
230V±

230V±

50 / 60 Hz
L
N

OK

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 06
489 10
489 12

746 06
746 07

882 80 916 13

489 70 / 72 / 73

489 00
489 01
489 03

841 05
841 06
841 071800 W1800 W489 70

8 A - 230 V± 1000 VA8 A - 230 V±489 72/73

Récepteur radio CAD
489 70 /72 /73

230 V ± - 50 / 60 Hz

433,92 MHz

14 mA

32 mA - 250 V - 5 x 20 F

-10 <   < +55 °C

U

I

F

+
-

230V±
50 / 60 Hz

L
N

230 V±

BP1

OK

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter 230V±

1/4

�� ��

��

≥100 cm

≥150 cm

≥ 35 cm
≥ 35 cm

x 4 
Ø 4

48970 48972 /73

Câblage 489 72 /73

N
00

64
A

69
/0

8

Câblage 489 70

Installation

Caractéristiques techniques

Utilisation Fonctionnement à distance

Émetteurs 
utilisables

(BPn)
Bouton de

programmation

(BPn)
Bouton de

programmation
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<  8 mn 30 s> 2 s

M/ABPn

OK

BPn

> 2 s

BPn BPnM/A

Tempo

Inter

Poussoir

Tempo

Inter

Poussoir

BPn

BPn

BPn

BPn

Tempo

Inter

Poussoir

Ce produit peut mémoriser 16 codes Allumage et 16 codes Extinction différents par sortie. Cependant, le panachage du mode de
fonctionnement n’est pas possible. Le mode de fonctionnement Temporisation, Interrupteur ou Poussoir sera identique pour tous les codes
mémorisés sur une sortie.

Choix du mode de fonctionnement

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A

OK OK

M/AM/A
M/A

M/AM/A
M/A

M/AM/A

OK

M/A
M/A

OK

M/A

OK

Apprentissage du mode Interrupteur

Important :
Il est possible de commander un récepteur par 2 touches différentes d’un
émetteur (utilisation en interrupteur A) ou par une seule touche d’un émetteur
(utilisation en télérupteur B). Cependant l’utilisation en interrupteur est
préférable si l’environnement est pertubé.

Sélection du mode

Mode minuterie :

Mode interrupteur :

Mode poussoir :

Apprentissage du code marche

Apprentissage d’un code d’extinction seul

A B

Pictogrammes de programmation

Appuyer sur le bouton indiqué

Appuyer plus de 2 secondes

Relâcher le bouton

Le voyant indiqué est éteint

Le voyant indiqué flashe

Le voyant indiqué clignote

Le voyant indiqué est allumé

BPn

BPn

> 2 s

BPn

M/A

M/A

M/A

M/A

Apprentissage du code arrêt

Le changement de mode est obtenu par appuis successifs sur la touche BPn.

Important :
Après un appui sur le BPn > 2 secondes le voyant M/A clignote pour signaler le passage en mode apprentissage. 
Si le voyant clignote très rapidement à 3 reprises, après avoir relâché le BPn, cela signifie qu’il n’est plus possible d’apprendre un code
supplémentaire au récepteur. 2 possibilités s’offrent à l’utilisateur : soit renoncer à l’apprentissage d’un émetteur supplémentaire, soit effacer tous
les codes et procéder à l’apprentissage de 16 nouveaux codes.
Ne pas dépasser un délai de 30 secondes entre deux appuis sur une touche, sinon le récepteur quitte automatiquement le mode apprentissage.

L’apprentissage d’un code
d’extinction seul permet,
si ce code est appris 
à plusieurs récepteurs 
de réaliser une extinction
générale.
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M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

Sélection du mode

Apprentissage du mode Temporisation

Apprentissage du code marche

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

M/A
M/A

M/A

OK

OK

M/A

OK

> 2 s
M/ABPn BPn

OK

Sélection du mode

Apprentissage du mode Télévariateur

Apprentissage du code marche / variation 

Apprentissage du code marche /arrêt

: :

Fonctionnement
Marche / variation Marche /arrêt

M/A

OK

> 2 s

OK

BPn BPn
M/A

Réglage de la temporisation (> 2 s       < 8 mn 30 s)

Nota :
Le voyant M/A clignote toutes les 4 s. 
Exemple : 1 minute = 15 allumages.
Pour des durées plus longues, procéder par chronométrage. 
Si la validation sur «OK» n’est pas effectuée, la temporisation 
se règle sur 8 mn 30 s.

Important :
Ne pas utiliser la même touche de télécommande
pour le code marche/variation et le code marche/
arrêt .

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/AM/A

OK

M/A BPn

Apprentissage du mode Poussoir

Sélection du mode

Apprentissage du code

12

60

30

15

10

5

20

2535

40

50

55

45

11

10

3

4

57

8

1

2

6

9

<     4 s      >

OK

x 5

x 10

x 15

x 30

x 60

x (X)

OK

OK

OK

OK

OK

20 s

40 s

1 mn

2 mn

4 mn

8 mn 30s
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En mode interrupteur : par des appuis brefs < 2s,
le relais “n” se ferme puis s’ouvre successivement

En mode temporisation : un appui bref < 2s sur “BPn”,
le relais “n” se ferme le temps de la temporisation

En mode poussoir ou télévariateur un appui très
bref < 0,4s sur “BPn”, le relais “n” se ferme pendant 0,4s,
un appui bref (> 0,4s, < 2s) sur “BPn”, le relais “n” se
ferme pendant 4s environ.

Exemple de câblage avec télévariateur :

Fonctionnement en mode local

230 V±
50 / 60 Hz

489 70
036 64

L
N

230 V±

BP1

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

230 V±
50 / 60 Hz

L
N

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 72/73

036 64

> 2 s
M/ABPn

> 30 s
BPn BPn

M/AM/A

Effacement des codes

Important :
L’effacement provoque la perte de tous les codes
d’une sortie.
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230V±

230V±

50 / 60 Hz
L
N

OK

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 06
489 10
489 12

746 06
746 07

882 80 916 13

489 70 / 72 / 73

489 00
489 01
489 03

841 05
841 06
841 071800 W1800 W489 70

8 A - 230 V± 1000 VA8 A - 230 V±489 72/73

Radio-ontvanger CAD
489 70 /72 /73

230 V ± - 50 / 60 Hz

433,92 MHz

14 mA

32 mA - 250 V - 5 x 20 F

-10 <   < +55 °C

U

I

F

+
-

230V±
50 / 60 Hz

L
N

230 V±

BP1

OK

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter 230V±

1/4

�� ��

��

≥100 cm

≥150 cm

≥ 35 cm
≥ 35 cm

x 4 
Ø 4

48970 48972 /73

Bedrading 489 72 /73Bedrading 489 70

Installatie

Technische eigenschappen

Gebruik Werking op afstand

Bruikbare
zenders

programmeerknop
(BPn)

programmeerknop
(BPn)



BPn

BPn

> 2 s

BPn

M/A

M/A

M/A

M/A

6

<  8 mn 30 s> 2 s

M/ABPn

OK

BPn

> 2 s

BPn BPnM/A

Tempo

Inter

Poussoir

Tempo

Inter

Poussoir

BPn

BPn

BPn

BPn

Tempo

Inter

Poussoir

Dit product kan 16 aanschakelcodes en 16 uitschakelcodes memoriseren die verschillend zijn per uitgang. De werkwijzen kunnen echter niet
gemengd worden. De werkwijze met Temporisatie, Schakelaar of Drukknop zal identiek zijn voor alle gememoriseerde codes per uitgang.

Mogelijke werkwijzen

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A

OK OK

M/AM/A
M/A

M/AM/A
M/A

M/AM/A

OK

M/A
M/A

OK

M/A

OK

De werkwijze met schakelaar aanleren

Belangrijk :
Het is mogelijk om een ontvanger te bedienen met 2 verschillende knoppen
van een zender (gebruik als schakelaar A) of met één enkele knop van een
zender (gebruik als teleruptor B). Het gebruik als schakelaar is echter
verkozen indien de omgeving storingen ondervindt.

Selectie van de
werkwijze

Temporisatie :

Schakelaar :

Drukknop :

Aanleren van de aancode

Aanleren van eén enkele uitschakelcode

A B

Programmeerpictogrammen

Druk op de aangegeven knop

Houd langer dan 2 seconden ingedrukt

Laat de knop los

De aangegeven lamp is uitgeschakeld

De aangegeven lamp flitst

De aangegeven lamp knippert

De aangegeven lamp is aangeschakeld

Aanleren van de stopcode

Er wordt overgegaan naar een andere procedure door herhaaldelijk op de toets BPn te drukken.

Belangrijk :
Nadat de knop BPn gedurende meer dan 2 seconden is ingedrukt, gaat de lamp M/A knipperen om aan te duiden dat er werd overgegaan naar
de aanleerprocedure.
Indien de lamp zeer snel 3 maal achter elkaar knippert nadat u de knop BPn heeft losgelaten, dan wilt dat zeggen dat er geen extra code meer
kan worden aangeleerd aan de ontvanger. De gebruiker heeft 2 mogelijkheden : ofwel wordt er geen bijkomende zender gememoriseerd, ofwel
worden alle codes gewist en worden er 16 nieuwe codes aangeleerd. Laat niet meer dan 30 seconden verlopen voordat u een knop nogmaals
indrukt, want anders zal de ontvanger automatisch de aanleerprocedure verlaten.

Door één enkele uitschakel-
code aan te leren, wordt een
algemene uitschakeling
mogelijk, indien de code
wordt aangeleerd aan ver-
schillende ontvangers.
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M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

Selectie van de werkwijze

De werkwijze met temporisatie aanleren

De startcode aanleren

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

M/A
M/A

M/A

OK

OK

M/A

OK

> 2 s
M/ABPn BPn

OK

Selectie van de werkwijze

De werkwijze met afstandsdimmer aanleren

De code start/dimming aanleren

De start/stop-code aanleren

: :

Werking
Start/dimming Start/stop

M/A

OK

> 2 s

OK

BPn BPn
M/A

De temporisatie instellen (> 2 s       < 8 min 30 s)

NB :
De lamp M/A knippert elke 4 s.
Voorbeeld : 1 minuut = 15 knipperingen.
Voor periodes van langere duur dient u de tijd op te meten
met een chronometer.
Indien er niet op «OK» wordt gedrukt, dan zal de temporisatie
worden ingesteld op 8 min 30 s.

Belangrijk :
Gebruik niet dezelfde knop van de
afstandsbediening voor de start/dimming-code
als voor de start/stop-code.

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/AM/A

OK

M/A BPn

De werkwijze met drukknop aanleren

Selectie van de werkwijze

De code aanleren

12

60

30

15

10

5

20

2535

40

50

55

45

11

10

3

4

57

8

1

2

6

9

<     4 s      >

OK

x 5

x 10

x 15

x 30

x 60

x (X)

OK

OK

OK

OK

OK

20 s

40 s

1 min

2 min

4 min

8 min 30s
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Schakelaar : door de knop een aantal maal kort in te drukken < 2s,
gaat het relais “n” herhaaldelijk sluiten en weer openen

Temporisatie : door de knop “BPn” kort in te drukken < 2s gaat het relais “n” sluiten
gedurende de temporisatietijd

Drukknop of afstandsdimmer : door de knop “BPn” heel kort in te drukken < 0,4s, gaat
het relais “n” gedurende 0,4s, sluiten, door de knop “BPn” kort in te drukken
(> 0,4s, < 2s), gaat het relais “n” gedurende ongeveer 4s sluiten.

Voorbeeld van bedrading met afstandsdimmer :

Werking van plaatselijke bediening

230 V±
50 / 60 Hz

489 70
036 64

L
N

230 V±

BP1

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

230 V±
50 / 60 Hz

L
N

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 72/73

036 64

> 2 s
M/ABPn

> 30 s
BPn BPn

M/AM/A

De codes wissen

Belangrijk :
Bij het wissen zullen al de codes van één
uitgang verdwijnen.
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230V±

230V±

50 / 60 Hz
L
N

OK

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 06
489 10
489 12

746 06
746 07

882 80 916 13

489 70 / 72 / 73

489 00
489 01
489 03

841 05
841 06
841 071800 W1800 W489 70

8 A - 230 V± 1000 VA8 A - 230 V±489 72/73

CAD remote controlled radio receiver
489 70 /72 /73

230 V ± - 50 / 60 Hz

433,92 MHz

14 mA

32 mA - 250 V - 5 x 20 F

-10 <   < +55 °C

U

I

F

+
-

230V±
50 / 60 Hz

L
N

230 V±

BP1

OK

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter 230V±

1/4

�� ��

��

≥100 cm

≥150 cm

≥ 35 cm
≥ 35 cm

x 4 
Ø 4

48970 48972 /73

Wiring 489 72 /73Wiring 489 70

Installation

Technical specification

Use Remote operation

Possible
transmitters

Programming 
button (BPn)

Programming 
button (BPn)



BPn

BPn

> 2 s

BPn

M/A

M/A

M/A

M/A

10

<  8 mn 30 s> 2 s

M/ABPn

OK

BPn

> 2 s

BPn BPnM/A

Tempo

Inter

Poussoir

Tempo

Inter

Poussoir

BPn

BPn

BPn

BPn

Tempo

Inter

Poussoir

This product can store 16 different On codes and 16 different Off codes per output. It is not, however, possible to combine operating modes.
Timer, Switch and Pushbutton modes will be identical for all the codes stored on one output.

Selecting the operating mode

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A

OK OK

M/AM/A
M/A

M/AM/A
M/A

M/AM/A

OK

M/A
M/A

OK

M/A

OK

Teaching Switch mode

Important :
It is possible to control a receiver via 2 different keys on one transmitter (use
as a switch, A) or via a single key on one transmitter (use as remote switch,
B). However, use as a switch is preferable if the environment is subject to
interference.

Selecting the mode

Timer mode :

Switch mode :

Pushbutton mode :

Teaching the On code

Teaching a single Off code

A B

Programming symbols

Press the button shown

Press for more than 2 seconds

Release the button

The indicator shown is off

The indicator shown flashes quickly

The indicator shown flashes slowly

The indicator shown is on

Teaching the Off code

The mode can be changed by pressing pushbutton BPn repeatedly.

Important :
When pushbutton n is pressed for more than 2 seconds the On/Off indicator flashes to indicate the change to teach mode.
If the indicator flashes very quickly 3 times after pushbutton n is released, this indicates that the receiver cannot be taught any more codes.
The user has two options : either to abandon teaching another transmitter, or to clear all the codes and start teaching 16 new codes.
Do not exceed a period of 30 seconds between two presses on one key, otherwise the receiver will automatically exit teach mode.

If a single Off code is
taught to a number of
receivers, it can be used
to perform a general
switch-off. 
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M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

Selecting the mode

Teaching Timer mode

Teaching the On code

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

M/A
M/A

M/A

OK

OK

M/A

OK

> 2 s
M/ABPn BPn

OK

Selecting the mode

Teaching Remote Dimmer mode

Teaching the on/dim code

Teaching the on/off/ code

: :

Operation
On/dim On/off

M/A

OK

> 2 s

OK

BPn BPn
M/A

Setting the time delay (> 2 s       < 8 mn 30 s)

Note :
The On/Off indicator flashes every 4 seconds.
Example : 1 minute = indicator comes on 15 times.
For longer periods, use chronometer timing.
If it is not confirmed with «OK», the time delay sets itself to 8
min 30 s.

Important :
Do not use the same remote control button for
the On/dim code and the On/off code.

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/AM/A

OK

M/A BPn

Teaching Pushbutton mode

Selecting the mode

Teaching the code

12

60

30

15

10

5

20

2535

40

50

55

45

11

10

3

4

57

8

1

2

6

9

<     4 s      >

OK

x 5

x 10

x 15

x 30

x 60

x (X)

OK

OK

OK

OK

OK

20 s

40 s

1 mn

2 mn

4 mn

8 mn 30s
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In switch mode : using short presses of less than  2 seconds,
relais “n” closes then opens successively

In timer mode : ashort press of less then 2 seconds on “BPn”,
relais “n” closes for the length of the time delay

In pushbutton or remote control dimmer mode a very short
press of less than 0,4 seconds on “BPn”, relais “n” closes for 0,4
seconds, a short press (more than 0,4 seconds but less than 2
seconds) on “BPn”, relais “n” closes for about 4 seconds.

Example of wiring with remote control dimmer :

Operating in local mode

230 V±
50 / 60 Hz

489 70
036 64

L
N

230 V±

BP1

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

230 V±
50 / 60 Hz

L
N

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 72/73

036 64

> 2 s
M/ABPn

> 30 s
BPn BPn

M/AM/A

Clearing the codes

Important :
Clearing the codes results in the loss of all the
codes for one output.
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230V±

230V±

50 / 60 Hz
L
N

OK

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 06
489 10
489 12

746 06
746 07

882 80 916 13

489 70 / 72 / 73

489 00
489 01
489 03

841 05
841 06
841 071800 W1800 W489 70

8 A - 230 V± 1000 VA8 A - 230 V±489 72/73

Funkempfänger CAD
489 70 /72 /73

230 V ± - 50 / 60 Hz

433,92 MHz

14 mA

32 mA - 250 V - 5 x 20 F

-10 <   < +55 °C

U

I

F

+
-

230V±
50 / 60 Hz

L
N

230 V±

BP1

OK

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter 230V±

1/4

�� ��

��

≥100 cm

≥150 cm

≥ 35 cm
≥ 35 cm

x 4 
Ø 4

48970 48972 /73

Anschließen 489 72 /73Anschließen 489 70

Montage

Technische Daten

Erlaubte Last Fernsteuerung

Geeignete
Sender

Programmier-
Taste (BPn)

Programmier-
Taste (BPn)



BPn

BPn

> 2 s

BPn

M/A

M/A

M/A

M/A

14

M/ABPn

OK

BPn

> 2 s

BPn BPnM/A

Tempo

Inter

Poussoir

Tempo

Inter

Poussoir

BPn

BPn

BPn

BPn

Tempo

Inter

Poussoir

Mit diesem Gerät können Sie pro Ausgang 16 Einschaltcodes und 16 Ausschaltcodes speichern.
Das Mischen der Betriebsart ist jedoch nicht möglich. Die Betriebsarten Verzögerung, Schalten oder Tasten sind jeweils für alle auf einem
Ausgang gespeicherten Codes identisch.

Wahl der Betriebsart

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A

OK OK

M/AM/A
M/A

M/AM/A
M/A

M/AM/A

OK

M/A
M/A

OK

M/A

OK

Eingeben der Betriebsart Schalten

Wichtig:
Sie können einen Empfänger mit 2 verschiedenen Tasten eines Senders
(Gebrauch als Schalten A) oder mit nur einer Taste eines Senders (Gebrauch
als Fernschalter B) steuern. Bei Umgebungen, in denen Störungen auftreten,
empfiehlt sich allerdings der Gebrauch als Schalten.

Wahl der
Betriebsart 

Betriebsart Minutenschalter : > 2s       < 8 min 30 s

Betriebsart Schalten :

Betriebsart Tasten :

Eingabe des Betriebscodes

Eingabe eines einzigen Ausschaltcodes

A B

Programmierpiktogramme

Drücken Sie die angezeigte Taste.

Halten Sie sie länger als 2 Sekunden gedrückt.

Lassen Sie die Taste los.

Die Anzeige ist erloschen.

Die Anzeige blinkt.

Die Anzeige blinkt in kurzen Abständen.

Die Anzeige leuchtet.

Eingabe des Haltecodes

Der Wechsel der Betriebsart erfolgt durch mehrmaliges Drücken der Taste BPn.

Wichtig :
Wenn Sie länger als 2 Sekunden auf die Taste BPn drücken, blinkt die Anzeige M/A und signalisiert so den Übergang in den Lernmodus.
Wenn die Anzeige 3 mal schnell hintereinander blinkt, bevor Sie die Taste BPn losgelassen haben, ist es nicht möglich, noch einen weiteren
Code in den Empfänger einzugeben. Sie haben als Benutzer 2 Möglichkeiten: Sie können auf die Eingabe in einen weiteren Empfänger
verzichten, oder Sie löschen alle Codes und  geben 16 neue Codes ein. Wenn Sie mehr als 30 Sekunden bis zum wiederholten Drücken einer
Taste verstreichen lassen, verläßt der Empfänger automatisch den Eingabemodus.

Die Einstellung eines einzi-
gen Ausschaltcodes ermö-
glicht ein vollständiges Aus-
schalten, wenn der Code in
mehrere Empfänger einge-
geben wird.
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M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

Wahl der Betriebsart

Eingabe der Betriebsart Verzögerung

Eingabe des Betriebscodes

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

M/A
M/A

M/A

OK

OK

M/A

OK

> 2 s
M/ABPn BPn

OK

Wahl der Betriebsart

Eingabe der Betriebsart Fernregler

Eingabe des Betriebs-/Wechselcodes

Eingabe des Betriebs-/Haltecodes

: :

Betrieb
Betrieb / Wechsel Betrieb / Halt

M/A

OK

> 2 s

OK

BPn BPn
M/A

Einstellen der Verzögerung  (> 2 s       < 8 min 30 s)

Hinweis :
Die Anzeige M/A blinkt im Abstand von 4 Sek.
Beispiel: 1 Minute = 15 x Aufleuchten
Bei längerer Dauer arbeiten Sie mit Zeitmessung.
Wenn keine Bestätigung durch «OK» erfolgt, stellt sich die
Verzögerung auf 8 Minuten und 30 Sekunden ein.

Wichtig:
Benutzen Sie nicht dieselbe Taste der
Fernbedienung für den Code Betrieb/Wechsel
und den Code Betrieb/Halt.

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/AM/A

OK

M/A BPn

Eingabe der Betriebsart Tasten

Wahl der Betriebsart

Eingabe des Codes

12

60

30

15

10

5

20

2535

40

50

55

45

11

10

3

4

57

8

1

2

6

9

<     4 s      >

OK

x 5

x 10

x 15

x 30

x 60

x (X)

OK

OK

OK

OK

OK

20 s

40 s

1 min

2 min

4 min

8 min 30s
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Betriebsart Schalten : durch kurzes Drücken < 2s schließt das
Relais “n” und öffnet bei ernertem Schalten

Betriebsart Verzögerung : kurzes Drücken < 2s der Taste “BPn”,
das Relais “n” schließt für die Dauer der Verzögerung

Betriebsart Tasten oder Fernregler : ganz kurzes Drücken < 0,4s der
Taste “BPn”, das Relais “n” schließt (2x) für ca. 0,4s, kurzes Drücken 
(> 0,4s, < 2s) der Taste “BPn”, das Relais “n” schließt (2x) für ca. 4s.

Beispiel für Verkabelung mit einem Fernregler :

Lokale Steuerung

230 V±
50 / 60 Hz

489 70
036 64

L
N

230 V±

BP1

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

230 V±
50 / 60 Hz

L
N

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 72/73

036 64

> 2 s
M/ABPn

> 30 s
BPn BPn

M/AM/A

Löschen der Codes

Wichtig:
Beim Löschen gehen alle Codes eines Ausgangs
verloren.
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230V±

230V±

50 / 60 Hz
L
N

OK

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 06
489 10
489 12

746 06
746 07

882 80 916 13

489 70 / 72 / 73

489 00
489 01
489 03

841 05
841 06
841 071800 W1800 W489 70

8 A - 230 V± 1000 VA8 A - 230 V±489 72/73

Receptor de radio CAD
489 70 /72 /73

230 V ± - 50 / 60 Hz

433,92 MHz

14 mA

32 mA - 250 V - 5 x 20 F

-10 <   < +55 °C

U

I

F

+
-

230V±
50 / 60 Hz

L
N

230 V±

BP1

OK

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter 230V±

1/4

�� ��

��

≥100 cm

≥150 cm

≥ 35 cm
≥ 35 cm

x 4 
Ø 4

48970 48972 /73

Cableado 489 72 /73Cableado 489 70

Instalación

Caracteristicas técnicas

Utilización Funcionamiento a distancia

emisores

Botón de
programación

(BPn)

Botón de
programación

(BPn)



BPn

BPn

> 2 s

BPn

M/A

M/A

M/A

M/A
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M/ABPn

OK

BPn

> 2 s

BPn BPnM/A

Tempo

Inter

Poussoir

Tempo

Inter

Poussoir

BPn

BPn

BPn

BPn

Tempo

Inter

Poussoir

Este producto puede memorizar 16 códigos de Encendido y 16 de Apagado distintos por salida. No obstante, no es posible mezclar los modos
de funcionamiento. El modo de funcionamiento, Temporización, Interruptor o Pulsador, será idéntico para todos los códigos memorizados en
una misma salida.

Selección del modo de funcionamiento

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A

OK OK

M/AM/A
M/A

M/AM/A
M/A

M/AM/A

OK

M/A
M/A

OK

M/A

OK

Codificación del modo Interruptor

Importante :
Es posible controlar un receptor por medio de 2 teclas distintas de un emisor
(modo interruptor A) o por medio de una sola tecla de un emisor (modo
teleinterruptor B). No obstante, el modo interruptor es preferible en caso de
interferencias.

Selección del modo

Modo temporización: > 2 s       < 8 min 30 s

Modo interruptor:

Modo pulsador:

Codificación del código de marcha

Codificación de un código de apagado único

A B

Pictogramas de programación

Pulse el botón indicado

Pulse durante más de 2 segundos

Suelte el botón

El piloto indicado está apagado

El piloto indicado emite un «flash»

El piloto indicado parpadea

El piloto indicado está encendido

Codificación del código de parada

Para cambiar de modo, pulse varias veces la tecla BPn.

Importante :
Tras pulsar el botón BPn durante más de 2 segundos, el piloto M/A parpadea para indicar el paso al modo de codificación.
Si el piloto parpadea muy rápidamente 3 veces después de soltar el botón BPn, indica que el receptor no tiene capacidad para codificar un
código adicional. En este caso, el usuario tiene 2 opciones: renunciar a la codificación de un emisor adicional o borrar todos los códigos y
codificar 16 códigos nuevos.
El tiempo entre dos pulsaciones de una misma tecla no debe ser superior a 30 segundos, ya que el receptor sale automáticamente del modo de
codificación.

Es posible que varios
receptores se codifique
con un mismo código de
apagado para realizar un
apagado general.
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M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

Selección del modo

Codificación del modo Temporización

Codificación del código de marcha

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

M/A
M/A

M/A

OK

OK

M/A

OK

> 2 s
M/ABPn BPn

OK

Selección del modo

Codificación del modo Regulador

Codificación del código de marcha/regulación

Codificación del código de marcha/parada

: :

Funcionamiento
Marcha/regulación Marcha/parada

M/A

OK

> 2 s

OK

BPn BPn
M/A

Ajuste de la temporización (> 2 s       < 8 min 30 s)

Nota :
El piloto M/A parpadea cada 4 s.
Ejemplo: 1 minuto = 15 encendidos.
En caso de mayor duración, utilice un cronómetro.
Si no se valida por medio de «OK», la temporización se
ajusta a 8 m y 30 s.

Importante :
No utilice la misma tecla de mando a distancia
para el código de marcha/regulación y el código
de marcha/parada.

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/AM/A

OK

M/A BPn

Codificación del modo Pulsador

Selección del modo

Codificación del código

12

60

30

15

10

5

20

2535

40

50

55

45

11

10

3

4

57

8

1

2

6

9

<     4 s      >

OK

x 5

x 10

x 15

x 30

x 60

x (X)

OK

OK

OK

OK

OK

20 s

40 s

1 min

2 min

4 min

8 min 30s
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En modo interruptor : mediante breves pulsaciones de < 2s,
el relé “n” se cierra y se abre sucesivamente

En modo temporización : pulsando brevemente durante < 2s en
“BPn”, el relé “n” se cierra en el tiempo especificado

En modo pulsador o regulador de luz : pulsando brevemente
durante < 0,4s en “BPn”, el relé “n” se cierra durante 0,4s, y pulsando
brevemente (> 0,4s, < 2s) en “BPn”, el relé “n” se cierra durante
aproximadamente 4s.

Ejemplo de cableado con regulador de luz :

Funcionamiento en modo local

230 V±
50 / 60 Hz

489 70
036 64

L
N

230 V±

BP1

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

230 V±
50 / 60 Hz

L
N

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 72/73

036 64

> 2 s
M/ABPn

> 30 s
BPn BPn

M/AM/A

Borrado de los códigos

Importante :
El borrado provoca la pérdida de todos los
códigos de una salida.
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230V±

230V±

50 / 60 Hz
L
N

OK

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 06
489 10
489 12

746 06
746 07

882 80 916 13

489 70 / 72 / 73

489 00
489 01
489 03

841 05
841 06
841 071800 W1800 W489 70

8 A - 230 V± 1000 VA8 A - 230 V±489 72/73

Receptor de rádio CAD
489 70 /72 /73

230 V ± - 50 / 60 Hz

433,92 MHz

14 mA

32 mA - 250 V - 5 x 20 F

-10 <   < +55 °C

U

I

F

+
-

230V±
50 / 60 Hz

L
N

230 V±

BP1

OK

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter 230V±

1/4

�� ��

��

≥100 cm

≥150 cm

≥ 35 cm
≥ 35 cm

x 4 
Ø 4

48970 48972 /73

Ligações 489 72 /73Ligações 489 70

Instalação

Características técnicas

Utilização Comando à distância

Emissores 
compatíveis

botão de 
programação

(BPn)

botão de 
programação

(BPn)



BPn

BPn

> 2 s

BPn

M/A

M/A

M/A

M/A
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M/ABPn

OK

BPn

> 2 s

BPn BPnM/A

Tempo

Inter

Poussoir

Tempo

Inter

Poussoir

BPn

BPn

BPn

BPn

Tempo

Inter

Poussoir

Este produto pode memorizar 16 códigos para Ligar e 16 códigos para Desligar diferentes por saída. No entanto, não é possível misturar modos
de funcionamento. O modo de funcionamento Temporização, Interruptor ou Botão será idêntico para todos os códigos memorizados numa
saída.

Escolha do modo de funcionamento

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A

OK OK

M/AM/A
M/A

M/AM/A
M/A

M/AM/A

OK

M/A
M/A

OK

M/A

OK

Programação do modo interruptor

Atenção:
É possível controlar um receptor através de 2 teclas diferentes de um emissor
(utilização como interruptor A) ou através de uma única tecla de um emissor
(utilização como interruptor à distância B). No entanto, é preferível a utilização
como interruptor se o ambiente for perturbado.

Selecção do modo

Modo temporizador : > 2 seg.       < 8 min 30 seg.

Modo interruptor :

Modo botão :

Memorização do código de arranque

Memorização de um único código para desligar

A B

Símbolos de programação

Premir o botão indicado

Premir durante mais de 2 segundos

Soltar o botão

O indicador indicado está apagado

O indicador indicado acende e apaga rapidamente

O indicador indicado fica intermitente

O indicador indicado está aceso

Memorização do código de paragem

A alteração de modo é obtida através de pressões sucessivas da tecla BPn.

Atenção:
Após premir o botão de programação (BPn) durante mais de 2 segundos, o indicador M/A fica intermitente para assinalar a passagem ao modo
de programação. Se o indicador piscar muito rapidamente 3 vezes, depois de ter libertado o botão BPn, isto significa que já não é possível
memorizar um código suplementar no receptor. Colocam-se 2 possibilidades ao utilizador: desistir da memorização de um emissor suplementar,
ou apagar todos os códigos e proceder à memorização de 16 novos códigos.
Não ultrapassar um prazo de 30 segundos entre duas pressões consecutivas de uma tecla, caso contrário o receptor sai automaticamente do
modo de programação.

A memorização de um
único código para
desligar, permite, se este
código for memorizado
em vários receptores,
obter um corte geral.
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M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

Selecção do modo

Programação do modo Temporização

Memorização do código de arranque

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

M/A
M/A

M/A

OK

OK

M/A

OK

> 2 s
M/ABPn BPn

OK

Selecção do modo

Programação do modo Televariador

Memorização do código de arranque/variação

Memorização do código de arranque/paragem

: :

Funcionamento
Arranque/variação Arranque/paragem

M/A

OK

> 2 s

OK

BPn BPn
M/A

Ajuste da temporização (> 2 seg.       < 8 min 30 seg.)

Nota :
O indicador M/A pisca de 4 em 4 segundos.
Exemplo: 1 minuto = 15 acendimentos.
Para tempos superiores, cronometrar.
Se a validação em «OK» não for realizada, a temporização
regula-se para 8 minutos e 30 segundos.

Atenção:
Não utilizar a mesma tecla do comando à 
distância para o código de arranque/variação 
e para o código de arranque/paragem.

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/AM/A

OK

M/A BPn

Programação do modo Botão               (contacto NA)

Selecção do modo

Memorização do código

12

60

30

15

10

5

20

2535

40

50

55

45

11

10

3

4

57

8

1

2

6

9

<     4 seg.      >

OK

x 5

x 10

x 15

x 30

x 60

x (X)

OK

OK

OK

OK

OK

20 seg.

40 seg.

1 min

2 min

4 min

8 min 30 seg.
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No modo interruptor : através de breves pressões < 2 seg.,
o relé “n” fecha-se e abre-se sucessivamente

No modo temporização : a uma breve pressão < 2 seg. no botão BPn,
o relé “n” fecha-se durante o período de temporização

No modo botão ou televariador a uma pressão muito breve < 0,4 seg.
no botão BPn, o relé “n” fecha-se durante 0,4 seg.,
uma pressão breve (> 0,4 seg., < 2 seg.) no botão BPn, o relé “n” fecha-se
durante cerca de 4 seg.

Exemplo de ligações com televariador :

Funcionamento no modo local

230 V±
50 / 60 Hz

489 70
036 64

L
N

230 V±

BP1

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

230 V±
50 / 60 Hz

L
N

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 72/73

036 64

> 2 s
M/ABPn

> 30 s
BPn BPn

M/AM/A

Apagar códigos

Atenção:
A eliminação provoca a perda de todos os
códigos de uma saída.
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230V±

230V±

50 / 60 Hz
L
N

OK

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 06
489 10
489 12

746 06
746 07

882 80 916 13

489 70 / 72 / 73

489 00
489 01
489 03

841 05
841 06
841 071800 W1800 W489 70

8 A - 230 V± 1000 VA8 A - 230 V±489 72/73

Ασύρµατ�ς δέκτης CAD
489 70 /72 /73

230 V ± - 50 / 60 Hz

433,92 MHz

14 mA

32 mA - 250 V - 5 x 20 F

-10 <   < +55 °C

U

I

F

+
-

230V±
50 / 60 Hz

L
N

230 V±

BP1

OK

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter 230V±

1/4

�� ��

��

≥100 cm

≥150 cm

≥ 35 cm
≥ 35 cm

x 4 
Ø 4

48970 48972 /73

Καλωδιώσεις 489 72 /73Καλωδιώσεις 489 70

Εγκατάσταση

Τε�νικά �αρακτηριστικά

Ε�αρµ�γές Λειτ�υργία απ�  απ�σταση

Συνεργα!�-
µεν�ι π�µπ�ί

Μπ�υτ�ν
πρ�γραµ
µατισµ�ύ

(BPn)

Μπ�υτ�ν 
πρ�γραµµατισµ�ύ

(BPn)



BPn

BPn

> 2 s

BPn

M/A

M/A

M/A

M/A
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M/ABPn

OK

BPn

> 2 s

BPn BPnM/A

Tempo

Inter

Poussoir

Tempo

Inter

Poussoir

BPn

BPn

BPn

BPn

Tempo

Inter

Poussoir

Αυτ� τ� πρ�ϊ�ν µπ�ρεί να απ�µνηµ�νεύσει 16 δια��ρετικ�ύς κωδικ�ύς έναυσης και 16 δια��ρετικ�ύς κωδικ�ύς σ�έσης ανά έ��δ�. Ωστ�σ� δεν
είναι δυνατ� να συνδιαστ�ύν �ι διά��ρ�ι τρ�π�ι λειτ�υργίας. H επιλ�γή τ�υ τρ�π�ν λειτ�υργίας ως �ρ�ν�διακ�πτη, διακ�πτη ή πιε!�διακ�πτη θα
είναι η ίδια για �λ�υς τ�υς απ�µνηµ�νευµέν�υς κωδικ�ύς στην ίδια έ��δ�.

Επιλ�γή τ�υ τρ�π�υ λειτ�υργίας

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A

OK OK

M/AM/A
M/A

M/AM/A
M/A

M/AM/A

OK

M/A
M/A

OK

M/A

OK

Πρ�γραµµατισµ�ς για λειτ�υργίας διακ�πτη

Σηµαντικ�:
Είναι δυνατ�ς � έλεγ��ς εν�ς δέκτη απ� 2 δια��ρετικά πλήκτρα εν�ς
π�µπ�ύ (�ρήση ως διακ�πτη, A) ή µε ένα µ�ν� πλήκτρ� εν�ς π�µπ�ύ
(�ρήση ως τηλεδιακ�πτη, B). Ωστ�σ�, η �ρήση ως διακ�πτη είναι
πρ�τιµ�τερη στη περιπτωση π�υ υπάρ��υν διαταρα�ές (παράσιτα) στ�
περι�άλλ�ν.

Επιλ�γή
λειτ�υργίας

Λειτ�υργία �ρ�ν�διακ�πτη :

Λειτ�υργία διακ�πτη :

Λειτ�υργία πιε!�διακ�πτη :

Πρ�γραµµατισµ�ς κωδικ�ύ εκκίνησης

Πρ�γραµµατισµ�ς εν�ς µ�ναδικ�ύ κωδικ�ύ σ�ησίµατ�ς

A B

Εικ�ν�σύµ$�λα πρ�γραµµατισµ�ύ

Πατήστε τ� πλήκτρ� π�υ επισηµαίνεται

Κρατήστε τ� πατηµέν� περισσ�τερ� απ�
2 δευτερ�λεπτα

Α�ήστε τ� πλήκτρ�

Η ένδει�η π�υ επισηµαίνεται είναι σ�ηστή

Η ένδει�η π�υ επισηµαίνεται ανα��σ�ήνει
γρήγ�ρα

Η ένδει�η π�υ επισηµαίνεται ανα��σ�ήνει
αργά

Η ένδει�η π�υ επισηµαίνεται είναι αναµµένη

Πρ�γραµµατισµ�ς κωδικ�ύ σ�ησίµατ�ς

Η αλλαγή λειτ�υργίας γίνεται µε διαδ��ικά πατήµατα τ�υ πλήκτρ�υ BPn.

Σηµαντικ�:
Μετά απ� ένα πάτηµα στ� BPn > 2 δευτερ�λεπτα, η ένδει�η M/A ανα��σ�ήνει επισηµαίν�ντας τ� πέρασµα στη λειτ�υργία πρ�γραµµατισµ�ύ.
Στη περίπτωση π�υ η ένδει�η ανα��σ�ήσει π�λύ γρήγ�ρα για 3 ��ρές, α��ύ έ�ετε α�ήσει τ� πλήκτρ� BPn, αυτ� σηµαίνει �τι δεν είναι πλέ�ν δυνατ�ς �
πραγραµµατισµ�ς σε έναν άλλ� κωδικ� τ�υ δέκτη. + �ειριστής έ�ει 2 δυνατ�τητες: είτε να εγκαταλείψει τη διαδικασία πρ��ωρώντας στ�ν πρ�γραµµατισµ�
τ�υ επ�µεν�υ δέκτη είτε να διαγράψει �λ�υς τ�υς κωδικ�ύς και να πρ��ωρήσει στ�ν πρ�γραµµατισµ�  16 νέων κωδικών.
Mην υπερ�αίνετε τα 30 δευτερ�λεπτα µετα�ύ δύ� πατηµάτων εν�ς πλήκτρ�υ, δια��ρετικά � δέκτης θα διακ�ψει αυτ�µάτως την διαδικασία
πρ�γραµµατισµ�ύ.

Με τ�ν πρ�γραµµατισµ�
εν�ς µ�ναδικ�ύ κωδικ�ύ
σ�ησίµατ�ς είαι δυνατ� να
πραγµατ�π�ιήσ�υµε ένα
γενικ� σ�ήσιµ� ε��σ�ν
αυτ�ς � κωδικ�ς έ�ει
πρ�γραµµατιστεί και στ�υς
υπ�λ�ιπ�υς δέκτες.

<  8 λεπτ· 30 δευτ.> 2 δευτ. 
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M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

Επιλ�γή λειτ�υργίας

Πρ�γραµµατισµ�ς για λειτ�υργία �ρ�ν�διακ�πτη

Πρ�γραµµατισµ�ς κωδικ�ύ εκκίνησης

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

M/A
M/A

M/A

OK

OK

M/A

OK

> 2 s
M/ABPn BPn

OK

Επιλ�γή λειτ�υργίας

Πρ�γραµµατισµ�ς για λειτ�υργία π�τενσι�µετρ�υ απ� απ�σταση (τηλεπ�τενσι�µετρ�)

Πρ�γραµµατισµ�ς κωδικ�ύ εκκίνησης/ντιµαρίσµατ�ς

Πρ�γραµµατισµ�ς κωδικ�ύ εκκίνησης/σ�ησίµατ�ς

: :

Λειτ�υργία
Εκκίνηση/ντιµάρίσµα Εκκίνηση/σ�ήσιµ�

M/A

OK

> 2 s

OK

BPn BPn
M/A

Ρύθµιση της �ρ�νικής καθυστέρησης (> 2 δευτ.       < 8 λεπτα 30 δευτ.)

Σηµείωση:
Η ένδει�η M/A ανα��σ�ήνει κάθε 4 δευτερ�λεπτα.
Παράδειγµα: 1 λεπτ� = 15 εναύσεις.
Για µεγαλύτερες �ρ�νικές διάρκειες, �ρησιµ�π�ιήστε
διαδικασία �ρ�ν�µέτρησης.
Στη περίπτωση π�υ δεν γίνει επικύρωση µε τ� πλήκτρ�
«OK», η �ρ�νική καθυστέρηση ρυθµί!εται απ� µ�νη της σε
8 λεπτά και 30 δευτερ�λεπτα.

Σηµαντικ�:
Μη �ρησιµ�π�ιείτε τ� ίδι� πλήκτρ�
τηλε�ειρισµ�ύ ως κωδικ�
εκκίνησης/ντιµαρίσµατ�ς και ως κωδικ�
εκκίνησης/στάσης

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/AM/A

OK

M/A BPn

Πρ�γραµµατισµ�ς για λειτ�υργία πιε!�διακ�πτη

Επιλ�γή λειτ�υργίας

Πρ�γραµµατισµ�ς κωδικ�ύ

12

60

30

15

10

5

20

2535

40

50

55

45

11

10

3

4

57

8

1

2

6

9

<     4 δ.      >

OK

x 5

x 10

x 15

x 30

x 60

x (X)

OK

OK

OK

OK

OK

20 δ

40 δ

1 λ.

2 λ.

4 λ.

8 λ. 30 δ.
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Σε λειτ�υργία διακ�πτη : µε σύντ�µα πατήµατα < 2 δ.,
τ� ρελέ “n” κλείνει και στη συνέ�εια αν�ίγει διαδ��ικά

Σε λειτ�υργία �ρ�ν�διακ�πτη : µε ένα σύντ�µ� πάτηµα < 2 δ.
στ� “BPn”, τ� ρελέ “n” κλείνει για �ρ�ν� τ�σ� �σ� και η αντίστ�ι�η
�ρ�νική καθυστέρηση

Σε λειτ�υργία πιε!�διακ�πτη ή τηλεπ�τενσι�µετρ�υ, µε π�λύ
σύντ�µ� πάτηµα < 0,4 δ. στ� “BPn” κλείνει για 0,4 δ.,
µε σύντ�µ� πάτηµα (> 0,4 δ., < 2 δ.) στ� “BPn”, τ� ρελέ “n” κλείνει
περίπ�υ για 4 δ.

Παράδειγµα καλωδίωσης µε τηλεπ�τενσι�µετρ� :

T�πική λειτ�υργία

230 V±
50 / 60 Hz

489 70
036 64

L
N

230 V±

BP1

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

230 V±
50 / 60 Hz

L
N

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 72/73

036 64

> 2 s
M/ABPn

> 30 s
BPn BPn

M/AM/A

∆ιαγρα�ή κωδικών

Σηµαντικ�:
∆ιαγρα�ή κωδικ�ύ έ�ει σαν απ�τέλεσµα την
απώλεια �λων των κωδικών µιας ε��δ�υ.
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230V±

230V±

50 / 60 Hz
L
N

OK

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 06
489 10
489 12

746 06
746 07

882 80 916 13

489 70 / 72 / 73

489 00
489 01
489 03

841 05
841 06
841 071800 W1800 W489 70

8 A - 230 V± 1000 VA8 A - 230 V±489 72/73

CAD Radyo Alıcısı
489 70 /72 /73

230 V ± - 50 / 60 Hz

433,92 MHz

14 mA

32 mA - 250 V - 5 x 20 F

-10 <   < +55 °C

U

I

F

+
-

230V±
50 / 60 Hz

L
N

230 V±

BP1

OK

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter 230V±

1/4

�� ��

��

≥100 cm

≥150 cm

≥ 35 cm
≥ 35 cm

x 4 
Ø 4

48970 48972 /73

kablolama 489 72 /73kablolama 489 70

Tesisat

Teknik özellikler

Kullanım Uzaktan kumanda

Kullanılabilir
vericiler

Programlama
düğmesi (BPn)

Programlama
düğmesi (BPn)



BPn

BPn

> 2 s

BPn

M/A

M/A

M/A

M/A

30

<  8 dak 30 san> 2 san

M/ABPn

OK

BPn

> 2 s

BPn BPnM/A

Tempo

Inter

Poussoir

Tempo

Inter

Poussoir

BPn

BPn

BPn

BPn

Tempo

Inter

Poussoir

Bu ürün, her bir çıkış için 16 farklı Açık kodu ve 16 farklı Kapalı kodu taşır. Fakat, kullanma modlarında bileşim mümkün değildir. 
Zaman ayarlı anahtar, anahtar ve liht butonu işlevleri tek bir çıkışa yüklenmiş programlar için aynıdır.

Kullanım şekillerinin seçimi

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A

OK OK

M/AM/A
M/A

M/AM/A
M/A

M/AM/A

OK

M/A
M/A

OK

M/A

OK

Anahtar olarak ayarlama

Önemli :
Bir alıcıyı, bir vericideki 2 farklı tuş üzerinden (anahtar olarak kullanma, A) ya
da bir vericideki tek bir tuş üzerinden (uzaktan kumanda elektrik devresi olarak
kullanma, B) kontrol etmek mümkündür. Fakat, eğer radyo parazit ortamı
sözkonusu ise, tercihen anahtari olarak kullanınız.

Mod seçimi

Zaman ayarlı anahtar olarak :

Anahtar olarak :

Liht butonu olarak :

Açık kodu talimatı

Tek bir Kapalı kodu talimatı

A B

Programlama sembolleri

Görülen düğmeye basın

2 saniyeden uzun bir süre basın

Düğmeyi bırakın

Gösterge kapalı

Gösterge yavaş yanıp söner

Gösterge hızlı yanip söner

Gösterge açık

Kapalı kodu talimatı

BPn tuşuna ardarda basılarak durum değiştirilebilir.

Önemli :
BPn düğmesine 2 saniyeden uzun basıldığında, M/A göstergesi program ayarlama durumuna geçildiğini göstermek için yanıp söner.
Eğer düğm bırakıldıktan sonra, gösterge 3 defa çok çabuk yanıp sönerse, bu alıcıya daha fazla program girilemeyeceğini gösterir.
Kullanıcının iki seçeneği vardır : ya başka bir vericiyi programlamaktan vazgeçmek ya da bütün programları silmek ve 16 yeni program girmek.
Bir tuşa iki defa basma arasında geçen sürenin, 30 saniyeyi aşmamasına dikkat edin, aksi takdirde alıcı otomatik olarak ayarlama durmundan
çıkacaktır.

Birçok alıcıya tek bir Kapalı
kodu talimatı verilmişse, elek-
trik devresinden genel
kapatma olarak kullanılabilir.
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M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

Mod seçimi

Zaman ayarlı anahtar olarak ayarlama

Açık kodu talimatı

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

M/A
M/A

M/A

OK

OK

M/A

OK

> 2 s
M/ABPn BPn

OK

Mod seçimi

Uzaktan Kumanda dimmer ayarlanması

Açma/Karartma ayarı

Açık/kapalı /kod talimatı

: :

Kullanma
Açık/karart Açık/kapalı

M/A

OK

> 2 s

OK

BPn BPn
M/A

Zaman ayarı (> 2 san       < 8 dak 30 san)

Not :
Açık/kapalı göstergesi her 4 saniyede bir yanıp söner.
Örnegin : 1 dakika = gösterge 15 defa yanar.
Daha uzun süreler için kronometre kullanınız. «OK» ile
onaylanmazsa, zaman ayarı kendiliğinden 8 dakika 30 saniye
olarak ayarlanır.

Önemli:
Açma / karartma kodu ve Açma / kapama kodu
için aynı uzaktan kumanda tuşunu kullanmayın.

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/AM/A

OK

M/A BPn

Liht butonu olarak ayarlama

Modun seçimi

Kod talimatı

12

60

30

15

10

5

20

2535

40

50

55

45

11

10

3

4

57

8

1

2

6

9

<     4 s.      >

OK

x 5

x 10

x 15

x 30

x 60

x (X)

OK

OK

OK

OK

OK

20 s.

40 s.

1 dak.

2 dak.

4 dak.

8 dak. 30 s.
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Anahtar olarak : < 2s, ’lik kısa tuşlarla basın.
“n” rölesi kapanır ve daha sonra açılır

Zaman ayarlı anahtar olarak : “BPn” üzerine <2 s.’lik kısa bir
dokunma işlemi, “n” rölesi, ayarlanmış süre boyunca boyunca kapanır

Liht butonu olarak veya televaryatör modunda, “BPn”
üzerinde <0,4 s.lik çok kısa bir dokunma, “n” rölesi 0,4 s. boyunca
kapanır. “BPn” üzerinde kısa süreli bir dokunma 
(>0,4 s., <2 s), “n” rölesi, yaklaşık olarak 4 s. boyunca kapanır.

Televaryatör kablolama örneği :

Ürün üzerinden kumanda

230 V±
50 / 60 Hz

489 70
036 64

L
N

230 V±

BP1

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

N

A B

N L

F5A / 250V    
VE

V
D ES

03
6 

64

230V~
1000W

230 V±
50 / 60 Hz

L
N

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 72/73

036 64

> 2 s
M/ABPn

> 30 s
BPn BPn

M/AM/A

Programların silinmesi

Önemli :
Programların silinmesi, bir çıkıştaki programların
hepsinin silinmesine neden olur.
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230V±

230V±

50 / 60 Hz
L
N

OK

BP1 BP2 BP3 BP4

S4S3S2S1

M / A

Tempo

Poussoir
Inter

OK

230 V±

489 06
489 10
489 12

746 06
746 07

882 80 916 13

489 70 / 72 / 73

489 00
489 01
489 03

841 05
841 06
841 071800 W1800 W489 70

8 A - 230 V± 1000 VA8 A - 230 V±489 72/73

CAD Rádiófrekvenciás vevő

489 70/72/73

230 V ± - 50 / 60 Hz

433,92 MHz

14 mA

32 mA - 250 V - 5 x 20 F

-10 <   < +55 °C

U

I

F

+
-

230V±
50 / 60 Hz

L
N

230 V±

BP1

OK

OK

M / ATempo

Poussoir
Inter 230V±

1/4

�� ��

��

≥100 cm

≥150 cm

≥ 35 cm
≥ 35 cm

x 4 
Ø 4

48970 48972 /73

Bekotés 489 72 /73Bekötés 489 70

Szerelés

Műszaki adatak

Felhasználás Távműködtetési üzemmód

Távműköd-
tetési

Programozó
gomb (BPn)

Programozó
gomb (BPn)



BPn

BPn

> 2 s

BPn

M/A

M/A

M/A

M/A

34

<  8 perc 30 mp> 2 mp

M/ABPn

OK

BPn

> 2 s

BPn BPnM/A

Tempo

Inter

Poussoir

Tempo

Inter

Poussoir

BPn

BPn

BPn

BPn

Tempo

Inter

Poussoir

Ez a termék kimenetenként 16 különbözo “Be” kód és 16 különbözo “Ki” kód tárolására képes. Az üzemmódok kombinálására nincs lehetőség.
Az idozítő, kapcsoló és nyomógomb üzemmódok az adott kimeneten tárolt összes kódra azonosak lesznek.

Üzemmód kiválasztása

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A

OK OK

M/AM/A
M/A

M/AM/A
M/A

M/AM/A

OK

M/A
M/A

OK

M/A

OK

Kapcsoló üzemmód programozása

Fontos:
A vevőegységet az adóegység 2 különböző billentyűjével (kapcsolóként
használva, A) vagy egyetlen billentyűjével (távkapcsolóként, B) vezérelheti.
Interferenciának kitett környezetben azonban előnyben kell részesíteni a
kapcsolóként történő alkalmazást.

Üzemmód
kiválasztása

Időzítő üzemmód :

Kapcsoló üzemmód :

Nyomógomb üzemmód :

A “Be” kód programozása

A “Ki” kód programozása

A B

A programozás jelzései

Nyomja meg az adott nyomógombot

2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva

Engedje el a nyomógombot

Az adott jelzőfény nem világít

Az adott jelzőfény lassú ütemben villog

Az adott jelzőfény gyors ütemben villog

Az adott jelzőfény világít

A “Ki” kód tanítása

Az üzemmód megváltoztatható a BPn nyomógomb ismételt lenyomásával.

Fontos:
Ha az n. nyomógombot 2 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, akkor az On/Off jelzőfény villogással jelzi, hogy a készülék programozási üzemmódba
lépett. Ha az n. nyomógomb elengedése után a jelzőfény háromszor egymás után nagyon gyorsan felvillan, akkor ez azt jelzi, hogy a vevőegység már nem tud
több kódot fogadni. A felhasználónak ilyenkor két lehetősége van: lemond a további adóegység programozásának szándékáról, vagy törli az összes kódot, és 16
új kódot programoz be. 
Adott gomb két egymást követő lenyomása között ne hagyjon 30 másodpercnél hosszabb szünetet, különben a vevőegység automatikusan kilép a progra-
mozási üzemmódból.

Ha több vevőegységet
programoz be azonos
“Ki” kódra, akkor ez
általános kikapcsolás
végrehajtására
használható fel.
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M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

Üzemmód kiválasztása

Idokapcsoló programozása üzemmód

A “Be” kód programozása

M/ABPn

OK

> 2 s

BPn M/A

Tempo

Inter

Poussoir

M/ABPn

OK OK
Tempo

Inter

Poussoir

M/A
M/A

M/A

OK

M/A
M/A

M/A

OK

OK

M/A

OK

> 2 s
M/ABPn BPn

OK

Üzemmód kiválasztása

Távvezérelt fényeröszabályzás üzemmód programozása

A bekapcsolási/szabályozási kód megtanítása

A “Be”/“Ki” kód megtanítása

: :

Muködés
“Be”/“Fényeröszabályzás” “Be”/“Ki”

M/A

OK

> 2 s

OK

BPn BPn
M/A

Késleltetés beállítása (> 2 mp       < 8 perc 30 mp)

Megjegyzés:
Az On/Off jelzofény 4 másodpercenként villan fel.
Példa: 1 perc = a jelzofény tizenötször villan fel.
Hosszabb idotartam beállításához használjon stopperórát.
Ha a késleltetést nem erosíti meg az «OK» megnyomásával,
akkor az automatikusan 8 perc 30 másodpercre áll be.

Fontos :
Ne használja a távm.ködtet. gombokat a 
bekapcsolási/szabályozási és a
bekapcsolási/kikapcsolási kódokhoz.
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Kapcsoló üzemmód : a nyomógomb rövid idejű (< 2s),
megnyomásąra az “n” relé zárja majd nyitja az áramkört

Időzitett kapcsdó üzemmód : a “BPn” nyomógomb rövid idejű (< 2s) 
megnyomására az “n” relé zárja az áramkört a a beállított időtartamra

Nyomógomb távirányító fényerőszabályozó üzemmód : a “BPn”
nyomógomb nagyon rövid idejű (< 0,4s) lenyomására az “n” relé zár
0,4s, időtartamra, 0,4s-nál hosszabb de 2s-nál rövidebb idejű
megnyomására az “n”relé zár kb. 4s időtartamra.

Példa a távirányító fényerőszabályozó bekötésére :
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Kódok törlése

Fontos :
A kódok törlése az adott kimenetre vonatkozó
összes kód elvesztésével jár.


