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Programme Mosaic™

prises audio et vidéo

0 787 77 0 787 740 787 57  
Montage facile avec 
bornier à visser

0 787 500 787 540 787 53

Reconnaissance
de la fonction

Emb. Réf. Prises HD 15 femelle

Permettent la transmission de flux vidéo analogiques 
entre une source (ordinateur) et un récepteur 
compatible (plasma, LCD, vidéo projecteur...)
Résolution VGA à UXGA
Longueur maxi 15 m

Préconnectorisées - 1 module
Equipées d'un cordon de longueur 15 cm

1 0 787 77  Blanc
1 0 793 77  Alu

A visser - 2 modules
1 0 787 57  Blanc
1 0 792 57  Alu

A souder - 1 module
1 0 787 72  Blanc

Prise HD 15 femelle + Jack 3,5 mm
Permet de réaliser des liaisons VGA à UXGA full pin  
(15 broches) d'un moniteur PC, écran plasma...  
et audio à partir d'une source portable
Longueur maxi 15 m

A visser - 2 modules
1 0 787 74  Blanc

Prises Jack femelle 3,5 mm
Permettent d’établir des liaisons audio à partir d’une 
source portable

Préconnectorisées - 1 module
Equipées d'un cordon de longueur 15 cm

1 0 787 79  Blanc
1 0 793 79  Alu

A visser - 1 module
1 0 787 64  Blanc
1 0 792 64  Alu

A souder - 1 module
1 0 787 73  Blanc

Prises HDMI type A
Permettent la transmission de flux audio/vidéo 
numériques haute définition entre une source 
(lecteur HD DVD, ordinateur...) et un récepteur 
compatible (plasma, LCD...) 
Peuvent être associées avec cordon et câble HDMI 
(p. 874)
Longueur maxi 10 m

Préconnectorisées - 1 module
Equipées d'un cordon de longueur 15 cm

1 0 787 78  Blanc
1 0 793 78  Alu

A visser - 2 modules
1 0 787 68  Blanc
1 0 792 75  Alu

Emb. Réf. Prise Display port

Permet la transmission de flux audio/vidéo
numériques haute définition entre une source
(lecteur HD DVD, ordinateur...) et un récepteur
compatible (plasma, LCD...)

Préconnectorisée - 1 module
Equipée d'un cordon de longueur 15 cm

1 0 787 91  Blanc

Prises RCA femelle
Permettent la liaison de tout périphérique type 
lecteur DVD, caméra, magnétoscope...

1 RCA - 1 module
Pour liaison vidéo composite

1 0 787 52  Blanc

2 RCA préconnectorisées - 1 module
Pour liaison audio stéréo

1 0 787 47  Blanc

2 RCA - 1 module
Pour liaison audio stéréo

1 0 787 53  Blanc

3 RCA - 1 module
Pour liaison vidéo composite et audio stéréo

1 0 787 54  Blanc
1 0 792 54  Alu

Prises haut-parleurs
Bornier 4 mm²

1 module
10 0 787 50  Blanc
10 0 792 50  Alu

2 modules
10 0 787 51  Blanc

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 800-801

Extendeur audio/vidéo  
et HDMI, HD 15 +  
Jack 3,5 mm 
Voir p. 873

Câbles et cordons audio/vidéo p. 874


