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Réf. Distributeur maçonnerie

Spécialement adapté pour les chantiers
0 801 17 Composition : 

- 100 boîtes monopostes prof. 40 mm réf. 0 801 41

Boîtes monopostes
Conformes aux normes NF EN 60670-1

1 module pour appareillage étroit Céliane ou Mosaic
0 801 40 Prof. 40 mm - Larg. 32 mm

Carrées associables
Pour fixation d'appareillage à vis ou à griffe 
Boîtes 1 poste permettant la composition de boîtes 
multipostes par association. Utilisation possible en horizontal 
ou vertical (entraxe 71 mm). Découpage des cloisons 
intérieures (avant ou après scellement) pour montage des 
fonctions étendues. Livrées avec vis équipées de cache de 
protection 
Entrées défonçables Ø16-20-25

0 801 31 Prof. 30 mm
0 801 41 Prof. 40 mm
0 801 51 Prof. 50 mm
0 801 61 Prof. 60 mm

Ronde associable en dos à dos
0 801 08 Prof. 30/40 mm - Ø67 mm - à vis 

Colerette supérieure découpable pour obtenir une profondeur 
de 30 mm (pour commandes, va-et-vient, poussoirs...)
Boîte jumelable en dos à dos par 1/4 de tour
Dimensions ajustables (80, 70 ou 60 mm) par découpe  
de la colerette

Accessoire de scellement
0 778 83 S'adapte sur boîtes Batibox maçonnerie et béton  

à sceller directement dans le mur
Fixation de la plaque Soliroc sur cet accessoire  

sans perçage ni chevillage du mur 1 poste, associable  
en double poste

Boîtes multipostes pour montage d'appareillage à vis
Conformes aux normes NF EN 60670-1 
Boîtes monoblocs, livrées avec cloisons de séparation 
amovibles pour accueil des fonctions étendues  
(ex. : prise pré-câblée) 
Livrées avec vis équipées de cache de protection 
Prof. 40 mm. Entrées défonçables Ø16-20-25

0 801 42 2 postes - 4/5 modules 
Utilisation horizontale ou verticale

0 801 49 3 modules pour appareils Mosaic

0 801 43 3 postes - 6/8 modules 
Utilisation horizontale ou verticale

0 801 44 4 postes - 8/10 modules 
Utilisation horizontale ou verticale

Réf. Boîte spéciale pour écrans tactiles 3,5"

0 892 79 Boîte à sceller
Adaptée à l'encastrement des écrans tactiles  
réf. 0 672 92 (p. 572) et réf. 0 784 79 (p. 572)
Dimensions : 108 x 118 mm
Prof. 50 mm

Boîtes pour prises 20 et 32 A
1 poste 85 x 85 mm
Pour sorties de câbles réf. 0 314 90 (p. 739) et prises 20 A 
réf. 0 554 52/55/57 et 32 A réf. 0 558 12/15/17 (p. 818) 
Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation  
des prises 20 et 32 A

0 801 84 Prof. 40 mm
0 801 85 Prof. 50 mm

Boîte pour fixation sur chambranle
0 801 70 Boîte 1 poste équipée d'une patte de fixation pour  

montage sur chambranle 
Patte sécable pour une association en multipostes 
Possibilité d'association directe avec la boîte  
réf. 0 801 41 en vertical 
Prof. 40 mm. Livré avec écran anti-plâtre

Boîte pour prise rasoir
0 801 55 Pour prise rasoir Programme Céliane réf. 0 671 59 

Prof. 50 mm

Cloison avec puits de fixation
S'installe dans les boîtes d'encastrement 
Batibox cloisons sèches et maçonnerie multipostes 
Permet la fixation d'autres séries d'appareillages 
en horizontal type Sagane (entraxe 71 mm uniquement) 
Se fixe en fond de boîte par vis (livrées)

0 800 71 Pour boîtes prof. 40 mm

Accessoires pour boîtes maçonnerie
Vis
Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes 
Batibox. Long. 40 mm

0 801 97 Vissage rapide
Pas du filetage : 2,4 mm
Tête mixte Sz

Ecran anti-plâtre
0 801 99 Ecran anti-plâtre pour protection du volume intérieur 

Pour boîtes carrées 1 à 4 postes et multipostes 
Dimensions 70 x 70 mm 
Repérable après application du plâtre par marquage  
de couleur

0 801 41 + 0 801 99 0 801 422 x 0 801 08 (jumelées dos à dos)0778 83 + 0 801 08

Programme BatiboxTM

boîtes d'encastrement pour maçonnerie
Agréments
voir p. 1136

Boites pour prise de sol voir p. 946


