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Pour plancher technique ou chape béton ≥ 75 mm
Livrées avec couvercle réversible
Equipées de supports d'appareillage (pour positionnement horizontal des appareillages) :
- réglables en hauteur de 75 à 105 mm
- garantissant la parfaite séparation des courants
- décalés les uns des autres pour permettre un branchement optimal sur l'ensemble des puits
- permettant de recevoir des étiquettes de repérage
Ouverture facile par anneau et maintien en position ouverte le temps du branchement
Conformes à la norme NF EN 60670-23

Caractéristiques techniques p. 831

Emb. Réf. A équiper

Permettent de recevoir 2 gaines ICTA Ø20 mm
A équiper de prises Programme Mosaic (p. 784)

12 modules
Pour chape béton utiliser la boîte d'encastrement
réf. 0 896 30

1 0 896 05 Avec couvercle inox
Couleur grise RAL 7031

1 0 896 06 Avec couvercle pour revêtement
(vynil, moquette, parquet)
Couleur grise RAL 7031

1 0 896 07 Avec couvercle pour revêtement
(vynil, moquette, parquet)
Couleur beige RAL 1019

18 modules
Pour chape béton utiliser la boîte d'encastrement
réf. 0 896 31

1 0 896 10 Avec couvercle inox
Couleur grise RAL 7031

1 0 896 11 Avec couvercle pour revêtement
(vynil, moquette, parquet)
Couleur grise RAL 7031

1 0 896 12 Avec couvercle pour revêtement
(vynil, moquette, parquet)
Couleur beige RAL 1019

24 modules
Pour chape béton utiliser la boîte d'encastrement
réf. 0 896 32

1 0 896 15 Avec couvercle inox
Couleur grise RAL 7031

1 0 896 16 Avec couvercle pour revêtement
(vynil, moquette, parquet)
Couleur grise RAL 7031

1 0 896 17 Avec couvercle pour revêtement
(vynil, moquette, parquet)
Couleur beige RAL 1019

Emb. Réf. Equipées et pré-câblées avec connecteurs
Easybar
Montage en plancher technique uniquement
Se connectent directement sur les canalisations
électriques Easybar (voir catalogue Legrand Cable
Management)
Permettent une connexion sécurisée
Couleur grise RAL 7031

12 modules
Equipées de :
- 2 prises 2P+T blanches
- 2 prises 2P+T rouges à détrompage
- 2 prises RJ 45 traversées cuivre cat. 6 FTP
Avec 2 cordons H07RNF 3G 2,5 mm² longueur 6 m
équipés de connecteurs Easybar pour alimentation
phase par phase
Avec couvercle pour revêtement
(vynil, moquette, parquet)

1 0 311 80 Avec connecteurs L1+N
1 0 311 81 Avec connecteurs L2+N
1 0 311 82 Avec connecteurs L3+N

Equipées et pré-câblées avec connecteurs à
raccordement rapide
Montage en plancher technique uniquement
Avec 2 cordons à raccordement rapide avec
connecteur mâle (1 par type de courant), longueur
50 cm
Avec prises 2P+T à puits inclinés à 45° pour faciliter
l'insertion des fiches coudées
Couleur grise RAL 7031

12 modules
Equipées et pré-câblées de :
- 2 prises 2P+T standard à bornes automatiques
- 2 prises 2P+T à détrompage à bornes automatiques
- 2 prises RJ 45 traversées cuivre cat. 6 FTP

1 0 896 40 Avec couvercle inox
1 0 896 41 Avec couvercle pour revêtement

(vynil, moquette, parquet)

18 modules
Equipées et pré-câblées de :
- 3 prises 2P+T standard à bornes automatiques
- 3 prises 2P+T à détrompage à bornes automatiques
- 3 prises RJ 45 traversées cuivre cat. 6 FTP

1 0 896 45 Avec couvercle inox
1 0 896 46 Avec couvercle pour revêtement

(vynil, moquette, parquet)

Boîtes de sol sur mesure p. 830

Boîtes de sol à hauteur réglable 75 - 105 mm
pour plancher technique ou chape béton

Boîte de sol grise
avec couvercle pour
revêtement moquette

Boîte de sol grise
avec couvercle inox

0 311 80
0 896 400 896 07

Boîte de sol beige
avec couvercle pour
revêtement parquet

Boîtes de sol à
pour plancher technique
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appareillages) :
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cas d'utilisation de fiche
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