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Référence : 0 895 36

4. DIMENSIONS (mm)1. USAGE

Boîte de dérivation grande capacité pour béton.
Produit livré avec 4 écrous (pour fixation de pose réf. 0 895 38).

2. GAMME

3. UTILISATION

Description Référence

Boîte de dérivation grande capacité
Entrées : côtés et fond 0 895 36

Les écrous reviennent
se mettre au dos de la boîte 
dans les logements prévus
à cet effet.

Le gabarit de pose se fixe
à l'intérieur de la boîte
par l'intermédiaire de 4 vis
livrées avec le gabarit.
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5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 5.1 Caractéristiques mécaniques
Résistance aux chocs : IK 04

 5.2 Caractéristiques matières
Boîtier : PE
Auto-extinguibilité : 650° C / 30 s

 5.3 Caractéristiques climatiques
Température de stockage : - 5° C à + 60° C
Température d'ustilisation : - 5° C à + 40° C
Température maxi pendant le processus de construction : 90° C

6. ACCESSOIRES

Réf. 0 895 37 : Couvercle de finition
Réf. 0 895 38 :  Gabarit de pose. Montage possible sur branche métallique 

avec aimant 700 N Réf. 0 895 22


