
87045 LIMOGES Cedex
Téléphone  : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie  : (+33) 05 55 06 88 88

Fiche technique : F01239FR/01

Référence(s) :  4 130 09

Mise à jour le : 10/01/2012 Créée le : 15/06/2011

1/2

Switch 5 ports Gigabit

1. PRESENTATION

Equipement pour la mise en réseau informatique
- Switch 4+1 sorties RJ45
- Sortie réseau avec indicateur d’état (LEDs)
- Alimenté en 9 V
- 4 modules
- Gigabit Ethernet
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2. TAblEAu dE chOIx

Désignation Référence nbre de 
modules

Poids (g)

Switch 5 ports Gigabit 4 130 09 4 113

3. cOTES d’ENcOMbREMENT

Télévision HD Console
de jeux

Câble pour application de grade 1 et 2 réf. 328 56

Prise RJ 45
Réf. 673 45

Prise RJ 45
Réf. 673 45

Prise RJ 45
Réf. 673 45

Décodeur
TV / ADSL

BOX

Phone @

TV @

LAN @

Modem
ADSL

Arrivée
Téléphone

6 mm2,
L : < 0,5 mm

Internet

WI-FI
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Switch 5 ports Gigabit

4. MISE EN OEuVRE

5. cARAcTERISTIQuES TEchNIQuES

5.1 caractéristiques principales 
Conforme RoHS •
Solution pour la maison/SOHO •
Triple vitesse sur les 5 ports : 10/100/1000 Mbps •
Réelle installation Plug & Play •
Auto crossover pour tous les ports •
Auto négociation pour tous les ports •
Mise à jour automatique des adresses MAC •
Produit utilisable dans différents environnements •
Full/half-duplex pour Ethernet/Fast Ethernets speeds •
Jumbo frame up to 10K bytes •
Mémoire RAM : 1 Mbit  •
Adresse MAC : 1 K •
Enregistrement et retransmission •

5.2 Indications des leds

Marche : led verte •
Pas de led sur les sortie des ports pour économie d’énergie •

5.3 caractéristiques mécaniques

Matière plastique boîtier : PC ral 7035
IP 20 - IK 04
Tenue arrachement sur le Rail DIN : 100 N

5.4 caractéristiques électriques 

Switch Ethernet 10/100/1000 Mbit/s autonegociation
HALF/FULL DUPLEX
Supporte l’auto MDI/MDIX
Alimentation : 490 mA sous 9 VDC
Consommation sous 220 VAC :
  5,98 W
  Cos γ : 0,44

5.5 caractéristiques climatiques 

Température de fonctionnement : - 5° C à + 50° C
Température de stockage : - 25° C à + 70° C

6. NORMES

IEEE802.3 10base-t Ethernet
IEEE802.3u 100base TX Fast Ethernet
IEEE802.3ab 1000base T Gigabit Ethernet
IEEE802.1X flow control
IEEE22.2.4.1.5 power down compliance to save energy

7. cERTIFIcATIONS

Directive RoHS
Marquage CE
Marquage TBTS
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