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 1. DESCRIPTION 1. DESCRIPTION 1. DESCRIPTION 1. DESCRIPTION ----    UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION    

. Dispositif de protection thermique du moteur, contre les 
surcharges, les temps de démarrage longs, les calages prolongés. 
Sensibilité à la perte de phase pour les versions différentielles. 

SymbSymbSymbSymboooole:le:le:le: 

 

2. GAMME2. GAMME2. GAMME2. GAMME    

PolaritPolaritPolaritPolaritéééé::::    
. Tripolaire (3P). 

PlPlPlPlage de réglage thermiqueage de réglage thermiqueage de réglage thermiqueage de réglage thermique::::    

RTX3 40 0.1~40 [A] 

RTX3 65 9~65 [A] 

RTX3 100 18~100 [A] 

RTX3 150 45~150 [A] 

RTX3 225 65~240 [A] 

RTX3 400 85~400 [A] 

RTX3 800 200~800 [A] 

Tension assignée d'emploiTension assignée d'emploiTension assignée d'emploiTension assignée d'emploi::::    
. Ue = 690 [V] pour tous les produits. 

Fréquence assignée:Fréquence assignée:Fréquence assignée:Fréquence assignée:    
. 50 / 60 [Hz]. 
 
 
 
 

 3. COTES D’ENCOMBREMENT3. COTES D’ENCOMBREMENT3. COTES D’ENCOMBREMENT3. COTES D’ENCOMBREMENT    

RRRRTXTXTXTX3333    40404040:::: 

 

RTXRTXRTXRTX3333    65:65:65:65: 

 

RTXRTXRTXRTX3333    100:100:100:100: 

 

RTXRTXRTXRTX3333    150:150:150:150: 
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 3. COTES D’ENCOMBREMENT3. COTES D’ENCOMBREMENT3. COTES D’ENCOMBREMENT3. COTES D’ENCOMBREMENT (suite)    

RTXRTXRTXRTX3333    225:225:225:225: 

 

RTXRTXRTXRTX3333    400:400:400:400: 

 

RTXRTXRTXRTX3333    800:800:800:800: 

 

4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION ----    RACCORDEMENTRACCORDEMENTRACCORDEMENTRACCORDEMENT 

Position de montagePosition de montagePosition de montagePosition de montage::::    
. Plan vertical. 
. Connexion directe sous les contacteurs de puissance CTX3. 

PositPositPositPositions de fonctionnement:ions de fonctionnement:ions de fonctionnement:ions de fonctionnement:    
. ± 30 [°] possible, par rapport à la verticale. 

Alimentation:Alimentation:Alimentation:Alimentation:    
. Par le haut ou par le bas. 

 
 
 
 

 4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION ----    RACCORDEMENTRACCORDEMENTRACCORDEMENTRACCORDEMENT (suite) 

BornageBornageBornageBornage:::: (jusqu'au RTX3 150)    
. Bornes protégées contre les contacts directs (IP20). 
. Bornes à vis débrayables et imperdables. 
. Tête de vis : fendue et Pozidriv N°2. 

Outils nécessaires:Outils nécessaires:Outils nécessaires:Outils nécessaires: 
. Tournevis Pozidriv N°2 recommandé. 
. Tournevis Pozidriv N°3 (pour RTX3 65 / 100 and 150). 
. Tournevis plat Ø5 à Ø6 [mm] Maximum. 
. Clé hexagonale (pour RTX3 65 avec bornes à cage). 
. Clé hexagonale (pour RTX3 100 / 150 avec bornes à cage). 
. Clé plate pour boulon M10 (RTX3 225). 
. Clé plate pour boulon M12 (RTX3 400). 
. Clé plate pour boulon M16 (RTX3 800). 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES    

Face avant:Face avant:Face avant:Face avant: 
. Par laser gris foncé ou tampographie: 

- Marque: Legrand 
- Gamme: RTX3 (taille) 
- Courant assigné (en A) 
- Marquage des bornes de puissance 

RRRRTXTXTXTX3333    40404040:::: (Exemple de marquage face avant) 

 

Face latérale gauche:Face latérale gauche:Face latérale gauche:Face latérale gauche:    
. Par étiquette d'identification. 

 

. Exemple zone "A": 

- Référence 
- Calibre 
- Agréments 
- Origine de fabrication 
- Date de production 

 
 
 
 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)    

Tension de tenue aux chocs / Tension d'isolement:Tension de tenue aux chocs / Tension d'isolement:Tension de tenue aux chocs / Tension d'isolement:Tension de tenue aux chocs / Tension d'isolement:    

Type de produits 
Tension de tenue 

aux chocs 
(Uimp) 

Tension 
d'isolement 

(Ui) 
RTX3 40 6 [kV] Jusqu'à 690 [V] 

RTX3 65 6 [kV] Jusqu'à 690 [V] 

RTX3 100 6 [kV] Jusqu'à 690 [V] 

RTX3 150 6 [kV] 690 [V] 

RTX3 225 6 [kV] 690 [V] 

RTX3 400 6 [kV] 690 [V] 

RTX3 800 6 [kV] 690 [V] 

Température de fonctionnement:Température de fonctionnement:Température de fonctionnement:Température de fonctionnement:    
. Min. = -5°C. Max. = +40°C. 

Température de stockage:Température de stockage:Température de stockage:Température de stockage:    
. Min. = -55°C. Max. = +80°C. 

Compensation de la TempératureCompensation de la TempératureCompensation de la TempératureCompensation de la Température::::    
. Min. = -5°C. Max. = +40°C. 

PoidsPoidsPoidsPoids::::    

RTX3 40 0.17 [kg] 

RTX3 65 0.31/ 0.33 [kg] 

RTX3 100 0.48 / 0.5 [kg] 

RTX3 150 0.67 [kg] 

RTX3 225 2.5 [kg] 

RTX3 400 2.6 [kg] 

RTX3 800 11.5 [kg] 

Indice de protection:Indice de protection:Indice de protection:Indice de protection: (Selon norme IEC 60 529) 
. IP20. 

Résistance au feuRésistance au feuRésistance au feuRésistance au feu::::    
. Selon norme UL = V0. 
. Selon norme IEC 695-2-1 = 960 [°C]. 

Résistance aux chocs:Résistance aux chocs:Résistance aux chocs:Résistance aux chocs: (Conformément à la norme IEC 68-2-7)    
. 15 [gn] - 11 [ms]. 

Résistance aux vibrationsRésistance aux vibrationsRésistance aux vibrationsRésistance aux vibrations:::: 
(Conformément à la norme IEC 68-2-6) 
. 6 [g]. 

Classe de déclenchementClasse de déclenchementClasse de déclenchementClasse de déclenchement::::    
. Classe 10A. 

Fonctions:Fonctions:Fonctions:Fonctions:    
. Indicateur de déclenchement. 
. Arrêt. 
. Test. 
. Réarmement et sélecteur de mode : Auto (A) / Manuel (H). 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)    

CoordinationCoordinationCoordinationCoordination:::: 
. Classe de déclenchement: 10A. 
. Type de bornes: bornes à vis. 

Plage de réglage 
thermique - [A] Relais Thermiques - RTX3 Contacteurs de 

puissance - CTX3 
Unités de montage 

séparé 

0.1~0.16 

RTX3 40 CTX3 22 
CTX3 40 

4 165 91 

0.16~0.25 

0.25~0.4 

0.4~0.63 

0.63~1 

1~1.6 

1.6~2.5 

2.5~4 

4~6 

5~8 

6~9 

7~10 

9~13 

12~18 

16~22 

28~25 

22~32 

28~40 4 165 92 

. Type de bornes: bornes à vis et bornes à cage. 

Plage de réglage 
thermique - [A] Relais Thermiques - RTX3 Contacteurs de 

puissance - CTX3 
Unités de montage 

séparé 

9~13 

RTX3 65 CTX3 65 

4 165 93 
(Bornes à vis) 

 
4 165 94 

(Bornes à cage)    

12~18 

16~22 

18~25 

24~36 

28~40 

34~50 

45~65 

 
 
 
    

 

 Fiche technique: F01992FR/02 Mise à jour le: 20/11/2015 Créée le: 17/06/2015 
  



5 / 18 

 Relais thermiques RTXRelais thermiques RTXRelais thermiques RTXRelais thermiques RTX3333     Références : 4 166 40..57/60..Références : 4 166 40..57/60..Références : 4 166 40..57/60..Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/77/83..90/4 167 03..10/23..31/77/83..90/4 167 03..10/23..31/77/83..90/4 167 03..10/23..31/    
4 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..95    

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)    

Coordination:Coordination:Coordination:Coordination: (suite) 
. Classe de déclenchement: 10A. 
. Type de bornes: bornes à vis et bornes à cage. 

Plage de réglage 
thermique - [A] Relais Thermiques - RTX3 Contacteurs de 

puissance - CTX3 
Unités de montage 

séparé 

18~25 

RTX3 100 CTX3 100 

4 165 95 
(Bornes à vis) 

 
4 165 96 

(Bornes à cage) 

24~36 

28~40 

34~50 

45~65 

54~75 

63~85 

70~95 

80~100 

 

Plage de réglage 
thermique - [A] Relais Thermiques - RTX3 Contacteurs de 

puissance - CTX3 
Unités de montage 

séparé 

45~65 

RTX3 150 CTX3 150 

4 165 97 
(Bornes à vis) 

 
4 165 98 

(Bornes à cage) 

54~75 

63~85 

80~105 

95~130 

110~150 

. Type de bornes: bornes à vis et bornes à cage. 

Plage de réglage 
thermique - [A] Relais Thermiques - RTX3 Contacteurs de 

puissance - CTX3 
Unités de montage 

séparé 

65~100 

RTX3 225 CTX3 225 - 

85~125 

100~160 

120~185 

160~240 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)    

Coordination:Coordination:Coordination:Coordination: (suite) 
. Classe de déclenchement: 10A. 
. Type de bornes: bornes à vis. 

Plage de réglage 
thermique - [A] Relais Thermiques - RTX3 Contacteurs de 

puissance - CTX3 
Unités de montage 

séparées 

85~125 

RTX3 400 CTX3 400 - 

100~160 

120~185 

160~240 

200~330 

260~400 

 

Plage de réglage 
thermique - [A] Relais Thermiques - RTX3 Contacteurs de 

puissance - CTX3 
Unités de montage 

séparées 

200~330 

RTX3 800 CTX3 800 - 
260~400 

400~630 

520~800 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)    

Coordination:Coordination:Coordination:Coordination: Type 2 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)    

Coordination:Coordination:Coordination:Coordination: Type 2 (suite) 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)    

Coordination:Coordination:Coordination:Coordination: Type 2 (suite) 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)    

CCCCoordination:oordination:oordination:oordination: Type 2 (suite) 

 

6. CONFORMITES ET AGREMENTS6. CONFORMITES ET AGREMENTS6. CONFORMITES ET AGREMENTS6. CONFORMITES ET AGREMENTS    

Conformité aux normes:Conformité aux normes:Conformité aux normes:Conformité aux normes:    
. Normes de références: IEC/EN 60 947-1, IEC/EN 60 947-4-1. 
. Certifications: CE, UL. 
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 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    40404040::::    
. Classe 10A. 

- Démarrage à froid: 

 
. Perte de phase *: 

 
 
 
 

 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    40:40:40:40: (suite)    
. Classe 10A. 

- Démarrage à chaud: 

 
 
. Perte de phase *: 
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 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    65656565::::    
. Classe 10A. 

- Démarrage à froid: 

 
. Perte de phase *: 

 
 
 
 

 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    65656565:::: (suite)    
. Classe 10A. 

- Démarrage à chaud: 

 
. Perte de phase *: 
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 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    100100100100::::    
. Classe 10A. 

- Démarrage à froid: 

 
. Perte de phase *: 

 
 
 
 

 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    100100100100:::: (suite)    
. Classe 10A. 

- Démarrage à chaud: 

 
. Perte de phase *: 
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 Relais thermiques RTXRelais thermiques RTXRelais thermiques RTXRelais thermiques RTX3333     Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/    
4 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..95    

 

 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclencheCourbes de déclencheCourbes de déclencheCourbes de déclenchement:ment:ment:ment:    

RTXRTXRTXRTX3333    150150150150::::    
. Classe 10A. 

- Démarrage à froid: 

 
. Perte de phase *: 

 
 
 
 

 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    150150150150:::: (suite)    
. Classe 10A. 

- Démarrage à chaud: 

 
 
. Perte de phase *: 
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 Relais thermiques RTXRelais thermiques RTXRelais thermiques RTXRelais thermiques RTX3333     Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/    
4 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..95    

 

 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    225225225225::::    
. Classe 10A. 

- Démarrage à froid: 

 
 
. Perte de phase *: 

 
 
 
 

 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    225225225225:::: (suite)    
. Classe 10A. 

- Démarrage à chaud: 

 
 
. Perte de phase *: 

 
 
 
 

 

 Fiche technique: F01992FR/02 Mise à jour le: 20/11/2015 Créée le: 17/06/2015 
  



16 / 18 

 Relais thermiqueRelais thermiqueRelais thermiqueRelais thermiques RTXs RTXs RTXs RTX3333     Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/    
4 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..95    

 

 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    400400400400::::    
. Classe 10A. 

- Démarrage à froid: 

 
 
. Perte de phase *: 

 
 
 
 

 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

CourCourCourCourbes de déclenchement:bes de déclenchement:bes de déclenchement:bes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    400400400400:::: (suite)    
. Classe 10A. 

- Démarrage à chaud: 

 
 
. Perte de phase *: 
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 Relais thermiques RTXRelais thermiques RTXRelais thermiques RTXRelais thermiques RTX3333     Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 16Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 16Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 16Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/7 03..10/23..31/7 03..10/23..31/7 03..10/23..31/    
4 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..954 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..95    

 

 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    800800800800::::    
. Classe 10A. 

- Démarrage à froid: 

 
. Perte de phase *: 

 
 
 
 

 7. COURBES7. COURBES7. COURBES7. COURBES (suite)    

Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:Courbes de déclenchement:    

RTXRTXRTXRTX3333    800800800800:::: (suite)    
. Classe 10A. 

- Démarrage à chaud: 

 
. Perte de phase *: 
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 Relais thermiques RTXRelais thermiques RTXRelais thermiques RTXRelais thermiques RTX3333     Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/Références : 4 166 40..57/60..77/83..90/4 167 03..10/23..31/    
4 167 43..51/60..65/70..75/80..84/84 167 43..51/60..65/70..75/80..84/84 167 43..51/60..65/70..75/80..84/84 167 43..51/60..65/70..75/80..84/86..956..956..956..95    

 

 8. AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES8. AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES8. AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES8. AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES    

AccessoiresAccessoiresAccessoiresAccessoires:::: (suite) 

Câbles souples de réinitialisation à distanceCâbles souples de réinitialisation à distanceCâbles souples de réinitialisation à distanceCâbles souples de réinitialisation à distance::::    
. L400 [mm] (référence 4 168 92). 
. L500 [mm] (référence 4 168 93). 
. L600 [mm] (référence 4 168 94). 

 

Unités de montage séparéesUnités de montage séparéesUnités de montage séparéesUnités de montage séparées::::    
. Unités de montage séparé pour RTX3 40. 

(référence 4 165 91) 
(référence 4 165 92) 

. Unité de montage séparé pour RTX3 65 - bornes à vis 
(référence 4 165 93) 

. Unité de montage séparé pour RTX3 65 - bornes à cage 
(référence 4 165 94) 

. Unité de montage séparé pour RTX3 100 - bornes à vis 
(référence 4 165 95) 

. Unité de montage séparé pour RTX3 100 - bornes à cage 
(référence 4 165 96) 

. Unité de montage séparé pour RTX3 150 - bornes à vis 
(référence 4 165 97) 

. Unité de montage séparé pour RTX3 150 - bornes à cage 
(référence 4 165 98) 

 

Logiciel d’installation:Logiciel d’installation:Logiciel d’installation:Logiciel d’installation:    
. XL PRO3. 
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