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3P+

3P+N+

3P+N+

• Pilot circuit conductor
1 x 2.5 at 6 mm²
with ferrule 

• Draht Steuerkreis
1 x 2,5 bis 6 mm²
m. Aderendhülse 

• Recommended tightening
torque: 2 to 2.2 Nm

• Empfohlenes 
Anzugsdrehmoment : 2 - 2,2 Nm

• Recommended 
tightening torque:
2 to 2.2 Nm

• Empfohlenes 
Anzugsdreh-
moment: 
2 - 2,2 Nm

  • Recommended tightening
  torque: 0.5 Nm
• Empfohlenes 
  Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

  • Recommended 
    tightening  torque:
    0.5 Nm
  • Empfohlenes 
    Anzugsdrehmoment:
    0,5 Nm

• Flexible cable
3P+E + pilot
5 x 6 to 16 mm² or 4 x 6 
to 16 mm² + 1 x 2.5 to 6 mm² with ferrule
3P+N+E + pilot
6 x 6 to 16 mm² + or 
5 x 6 to 16 mm² + 1 x 2.5 to 6 mm² with ferrule

• Flexibles Kabel
3P+E + Steuerkabel  
5 x 6 bis 16 mm² oder
4 x 6 bis 16 mm²
+ 1 x 2,5 bis 6 mm² m. Aderendhülse
3P+N+E + Steuerkabel  
6 x 6 bis 16 mm²
oder 5 x 6bis 16 mm²
+ 1 x 2,5 bis 6 mm² m. Aderendhülse

• Terminal block for
flexible cable.
6 mm²
For connecting
to pilot pin or socket
(supplied with
mobile socket).
Recommended 
tightening torque: 0.5 Nm

• Reihenklemme für
flexibles Kabel
6 mm²
Zum Anschließen
an Steckstift oder 
Steckerbuchse (wird
bei Kupplungsdose 
mitgeliefert). Empfohlenes 
Anzugsdrehmoment: 
0,5 Nm • pilot

•  Steuerkabel

• pilot
• Steuer-
  kabel

• pilot
•  Steuerkabel

• To operating device
• Zum Verbraucher

• Contactor with 
On/Off push-button

• Schütz mit 
Ein/Aus-Drucktaster

• coil
• Spule 

• fuse
• Sicherung

• coil
• Spule 

• fuse
• Sicherung

• Contactor with 
On/Off push-button

• Schütz mit 
Ein/Aus-Drucktaster
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• Rigid cable
  4 x 6 to 25 mm²

3P+E

Flexible cable
4 x 6 to 16 mm²

• Starres Kabel
  4 x 6 bis 25 mm²

Flexibel Kabel
4 x 6 bis 16 mm²• Rigid cable

  5 x 6 to 25 mm²

3P+N+E

Flexible cable
5 x 6 to 16 mm²

• Starres Kabel
  5 x 6 bis 25 mm²

Flexibel Kabel
5 x 6 bis 16 mm²

• Example of cabling, 63A 2P+E / 3P+E / 3P+N+E - IP 44 - IP 66/67 - 55
• Verdrahtungsbeispiel, 63A 2P+E / 3P+E / 3P+N+E - IP 44 - IP 66/67 - 55

63A 2P+E / 3P+E / 3P+N+E - IP 44 - IP 66/67 - 55

IP 44 IP 66/67 - 55

• Sockets
• Steckdose

• Plug
• Stecker

• Mobile sockets
• Kupplungsdose

• Appliance inlets
• Wandgerätestecker

• Combined units
• Kombinationen

• Sockets
• Steckdose

• Mobile sockets
• Kupplungsdose

• Mobile sockets
• Kupplungsdose

• Appliance inlets
• Wandgerätestecker
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• Warning: when 
using RCD protec-
tion, RCD is to be 
placed upstream 
of the supply to 
the coil.

• Achtung: bei 
Verwendung eines 
Fehlerstromschutzes 
muß dieser vor der 
Stromversorgung 
der Spule eingebaut 
werden.

• Plug
• Stecker

• Cabling with contactor - energizing by pushbutton.
(essential for conformity to French decree of 14/11/88)
• Verdrahtung mit Schütz - unterspannungsetzen mit Taster.
(laut Erlaß vom 14/11/88 in Frankreich vorgeschrieben)

• Panel socket
• Aufputzsteckdose

• Mobile socket
• Kupplungsdose

  • Steckdose
    63A

  2P+E 
  oder
  3P+E 
  oder
  3P+N+E 

• 63A socket
  2P+E
  or
  3P+E
  or
  3P+N+E

• Line supply
• Leitungsversorgung

• Contactor
• Schütz

• Recommended
tightening
torque: 1.3 Nm

• Empfohlenes 
Anzugsdrehmoment: 
1,3 Nm

 • Recommended
 tightening
 torque: 1.3 Nm

 • Empfohlenes 
 Anzugsdrehmoment: 
 1,3 Nm

• Recommended stopper
• To operating device
• Zum Verbraucher

tightening torque: 5 Nm
• Vorgeschriebenes

Anzugsmoment für
den Stopfen: 5 Nm • Plug

• Stecker



• Ejemplo de cableado, 63A 2P+T / 3P+T / 3P+N+T - IP 44 - IP 66/67 - 55
• Esempio di cablaggio, 63A 2P+T / 3P+T / 3P+N+T - IP 44 - IP 66/67 - 55

63A 2P+T / 3P+T / 3P+N+T - IP 44 - IP 66/67 - 55

IP 44 IP 66/67 - 55

• Base
• Prese

• Clavija
• Spine

• Base aerea
• Prese mobili

• Clavija mural
• Prese dei connettori

• Combinado
• Quadri

• Base
• Prese

• Clavija
• Spine

• Base aerea
• Prese mobili

• Clavija mural
• Prese dei connettori
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•  Atención : en el caso de utiliza-
ción de una protección diferen-
cial, ésta debe situarse antes de 
la alimentación de la bobina.

• Attenzione : utilizzando un inter-
ruttore differenziale, tale dispo-
sitivo verrà collegato a monte 
dell’alimentatore della bobina.
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• piloto
• pilota

• piloto
• pilota

• piloto
• pilota

3P+N+ 3P+

•  Conductor circuito
piloto 1 x 2,5 a 6 mm²
con puntera  

• Conduttore circuito
pilota 1 x 2,5 a 6 mm²
con terminale

• Par de apriete
recomendado: 0,5 Nm

• Coppia di serraggio
raccomandata: 0,5 Nm

• Par de apriete
recomendado: 
0,5 Nm

• Coppia di 
  serraggio
raccomandata: 
0,5 Nm

• Par de apriete
recomendado: 2 a 2,2 Nm

• Coppia di serraggio
raccomandata: 2 a 2,2 Nm

• Par de apriete
recomendado: 
2 a 2,2 Nm

• Coppia di 
  serraggio
raccomandata: 
2 a 2,2 Nm

• Cable flexible
3P+T + piloto 5 x 6 a 16 mm²
o 4 x 6 a 16 mm2 

+ 1 x 2,5 a 6 mm² con puntera
3P+N+T + piloto
6 x 6 a 16 mm²
o 5 x 6 mm² a 16 mm²
+ 1 x 2,5 a 6 mm² con puntera

• Cavo flessibile
3P+T + pilota 5 x 6 a 16 mm²
o  4 x 6 a 16 mm²
+ 1 x 2,5 a 6 mm² con terminale
3P+N+T + pilota
6 x 6 a 16 mm² o
5 x 6 a 16 mm²
+ 1 x 2,5 a 6 mm² con terminale

• Borna para
cable flexible
6 mm²
Para conectar la espiga
o el alvéolo (suministrado
con la base aerea)
Par de apriete
recomendado: 0,5 Nm

• 2 morsetti per
cavo flessibile 
6 mm²
Per collegamento
su spina o alveolo pilota
(consegnato con
presa mobile)
Coppia di serraggio
raccomandata: 0,5 Nm

3P+N+ 3P+

• bobina
• bobina • bobina

• bobina

• fusible
• fusibile

• fusible
• fusibile

• Contactor con BP
• Interruttore con BP

• Contactor con BP
• Interruttore con BP

• Cable rígido
  4 x 6 a 25 mm²

3P+T

Cable flexible
4 x 6 a 16 mm²

• Cavo rigido
  4 x 6 a 25 mm²

Cavo flessibile
4 x 6 a 16 mm²• Cable rígido

  5 x 6 a 25 mm²

3P+N+T

Cable flexible
5 x 6 a 16 mm²

• Cavo rigido
  5 x 6 a 25 mm²

Cavo flessibile
5 x 6 a 16 mm²

• Cableado con contactor - puesta en tensión con pulsador.
(obligatorio para estar conforme al decreto del 14/11/88 en Francia)
• Cablaggio con interruttore - messa sotto tensione con pulsante.
(obbligatorio per conformità al decreto 14/11/88 francese)

• Base
• Presa

• Clavija
• Spina

• Clavija
• Spina

• Base aerea
• Presa mobile

• Presa 63A
2P+T
o
3P+T
o
3P+N+T

• Base 63A
2P+T
o
3P+T
o
3P+N+T

• Alimentación línea
• Alimentazione della linea

• Contactor
• Contattore

• Par de apriete
recomendado
1,3 Nm

• Coppia
di serraggio
raccomandata
1,3 Nm

• Par de apriete
recomendado
1,3 Nm

• Coppia
di serraggio
raccomandata
1,3 Nm

• Par de apriete del tapón
recomendado: 5 Nm

• Coppia di serraggio
del tappo/otturatore
raccomandata: 5 Nm

• Hacia aparato de 
utilización

• Verso apparecchio 
di servizio

• Hacia aparato de utilización
• Verso apparecchio di servizio


