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Mind the current flow
Attention au sens du courant

Imax = 80A  AC

4 120 08/30/31

Terminals :
Bornes :

Power supply max
Alimentation max
1 x 2,5 mm2

2 x 1,5 mm2

Pulse terminals max
Entrées à impulsion max
1 x 1,5 mm2

2 x 1 mm2

8 mm

3,5 mm
0,5 Nm max

on

4 65

1 2 3

4 120 30/31

Directive CE

Complies with the following european directive and regulation:
Conforme à la directive européenne suivante:

Low voltage directive (LVD) 2014/35/UE
Directive basse tension (LVD) 2014/35/UE

Electromagnetic compatibility (EMC) n° 2014/30/UE
Compatibilité électromagnétique (CEM) n° 2014/30/UE

Only for Legrand technical support
Uniquement pour le support technique Legrand

Communication status to the main meter: OK
Etat de la communication avec l’appareil de mesure 
amont: OK

Device status
Etat du produit

NO. Not connected or interrupted connection
NON. Non connecté ou connexion interrompue

Mode TIC disactivated
Mode TIC désactivé

Imax = 80A  AC

Current trannsformer capacity
Capacité des tores de mesures

10 x 1,5 mm2

7 x 2,5 mm2

4 x 6 mm2

1 x 10 to 25 mm2

Mind the current flow
Attention au sens du courant



 Electrical lines quick view
 Vue rapide des lignes électriques

 Settings:
 Réglages:

 Choice of  TIC mode:
 Choix du mode TIC (heures creuses / heures pleines):

 Date and time setting:
 Réglage de la date et de l’heure:

 Currency choice:
 Choix de la devise:

 Pulse inputs settings:
 Réglages des entrées impulsionnelles:

 Electricity tariffs:
 Saisie des tarifs électriques:

 Electrical input settings:
 Réglages de l’entrée électrique:

 Consumption display:
 Affichage de la consommation:

 Power display:
 Affichage de la puissance:

- If  «mode TIC» deactivated (by default): the total consumption comes from «Total» circuirt (toroid 
shall be connected).
- If  «mode TIC» activated : the total consumption comes from TIC (TIC shall be connected, no 
need toroid on «Total»).

- Si «mode TIC» désactivé (par défaut): la consommation totale provient du circuit «Total» (tore à 
raccorder).
- Si «mode TIC» activé : la consommation totale provient de la TIC (TIC à raccorder, tore «Total» 
non nécessaire).

ECOCOMPTEUR

–[01/2019 05/2019]–→
Consommation totale

458kWh   68
……

ECOCOMPTEUR

–[01/2019 05/2019]–→
1-Prises

150kWh   22

ECOCOMPTEUR

–[01/2019 05/2019]–→
2-Chauffage

100kWh   15

ECOCOMPTEUR

–[01/2019 05/2019]–→
6-Gaz

50kWh   7.5

ECOCOMPTEUR

–[01/2019 01/2019]–→
Consommation totale

0kWh   0

Historiques conso.

Conso.electrique

Parametrages

Historiques conso.

Conso.electrique

Parametrages

 Choice of  language:
 Choix de la langue:

PARAMETRAGE LANGUE

Langue

Mode TIC
Date - Heure

Devise

Entrees impulsions
Tarif electricite

Anglais

Francais

PARAMETRAGE

Langue

Mode TIC

Date - Heure
Devise
Entrees impulsions
Tarif electricite

Active historique

Active Standard

Desactive

MODE TIC

DATE-HEURE HEURE

16:28

Date

Heure

DATE

30.01.2019

Annuler Confirmer Annuler Confirmer

PARAMETRAGE

Langue

Mode TIC

Date - Heure

Devise
Entrees impulsions
Tarif electricite

DEVISEPARAMETRAGE

Langue

Mode TIC

Date - Heure
Devise
Entrees impulsions
Tarif electricite

ENTREES IMPULSIONS

4-Eau chaude

5-Eau froide
6-Gaz

m3

m3
m3

4-POIDS IMPULSION

Eau chaude

0.0001

Annuler Confirmer

4-PRIX   m3

0.0100   /m3

4-RENOMMER NOM

Eau chaude_ _

Annuler Confirmer Annuler Confirmer

PARAMETRAGE

Langue

Mode TIC

Date - Heure
Devise

Entrees impulsions

Tarif electricite

PARAMETRAGE ENTREES ELEC.

Entrees electrigues

2-Chauffage

3-Eau chaude

kWh

kWh

1-RENOMMER NOM

Prises_ _ _ _ _ _

Annuler Confirmer

Choose of  two tariff  «Base» or «Heures Pleines / Heures Creuses». For «Heures 
Pleines / Heures Creuses», manuel time slots definition.
- Inquire the kWh price’s in «Base» tariff  or in «Heures P / Heures C» tariff.
Remark: when one tariff  is selected (value ≠ 0), the values of  the other tariff  must 
put at zero.
- If  the tariff  «Heures P / Heures C» is activated: fulfill the time slots information in 
«Tariff  time» (starting time ON and ending time OFF).

Choix de deux tarifications «Base» ou «Heures Pleines / Heures Creuses». Pour 
«Heures Pleines / Heures Creuses», définition manuelle des créneaux horaires.
- Renseigner le prix du kWh en «Base» ou en «Heures P / Heures C». 
Remarque: lorsqu’un tarif  est sélectionné (prix ≠ 0), les valeurs de l’autre tarif  
doivent être mises à zéro. 
- Si le tarif  «Heures P / Heures C» est activé: renseigner les créneaux horaires dans 
«Tarif  heure» (soit l’heure de début ON et l’heure de fin OFF).

MENU

Historiques conso.

Conso.electirque

Parametrages

Total

1-Prises

kWh

kWh

HISTORIQUE CONSO.

2-Chauffage kWh

3-Eau chaude kWh

Autres kWh

CONSO.TOTALE

Total

HP

0kWh

<   30/01/2019  >

0

0kWh 0

HC 0kWh 0

Mois AnneeJour

CONSO.TOTALE

Total

HP

0kWh

<     01/2019  >

0

0kWh 0

HC 0kWh 0

AnneeJour

CONSO.TOTALE

Total

HP

0kWh

<   2019  >

0

0kWh 0

HC 0kWh 0

MoisJourMois Annee

Historiques conso.

Conso.electrique

Parametrages

CONSO.ELECTRIQUE

Total

1-Prises

0 W

0 W
2-Chauffage 0 W

3-Eau chaude 0 W

Autres 0 W

MENU

TARIF HEURES C

0.0000 /kWh

Annuler Confirmer

TARIF ELECTIRCITE TARIF HEURE

Prix kWh

Tarif heure

Annuler Confirmer

Heures Creuses 1

Heures Creuses 2

ON   00:00   OFF   00:00

ON   00:00   OFF   00:00

TARIF DE BASE

0.1500   /kWh

Annuler Confirmer

TARIF HEURES P

0.0000/kWh

Annuler Confirmer

TARIF ELECTRICITE

Prix kWh

Tarif heure

PARAMETRAGE

Langue.

Mode TIC

Date - Heure

Devise

Entrees impulsions

Tarif electricite

PARAMETRAGE

Langue.

Mode TIC

Date - Heure

Devise

Entrees impulsions

Tarif electricite

PRIX kWH

Base

Heures P/Heures C

Tarif electricite

Langue

Mode TIC

Date - Heure
Devise
Entrees impulsions

Tarif electricite

PARAMETRAGE


