
Description:

Code Puissance lm Lumens/Watt Faisceau Couleur

AU-DGU106A/30 6 330 55 38 3000

AU-DGU106A/40 6 360 60 38 4000

Schéma Courbe polaire Couleur

Caractéristiques &
Avantages

• High output LED lamp

• CrystalCool™ next generation
thermal management offers
brighter light for longer

• Engineered for use in suitably
ventilated luminaires

• Smooth and linear dimming on
most dimmers (dimmable
versions)

• ErP compliant - High colour
rendering index (Ra) >80

• (L70) at a 25,000 hour lifetime
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Caractéristiques produit:

Technologie LED Tension 220~240V AC

Gradation Oui Diamètre total (mm) 50

Culot GU10 Durée de vie à L70 (h) : 25.000

Certifications:

        

Garantie:

Ce produit est garanti pendant 1 an. Des garanties autres s’appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à
compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d’1 mois la survenance du défaut.
Elle prévoit le remplacement du produit à titre  gratuit, sous réserve de l'installation correcte du produit original et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Elle ne
s’appliquent pas en cas de mauvaise utilisation, installation, manipulation, si l’étiquette Q.C (quality certification) est détériorée ou en cas d’utilisation ou d’installation
impropre à l’application prévue du produit. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le
droit de modifier ses conditions de garantie sans préavis. Retrouvez l’intégralité de nos CGV sur  auroralighting.com/garantie

ZAC Entrée Sud de Gonesse | 1 rue Jean Mermoz - Bât.B1 | 95500 Gonesse | France | Tel : +33 1 30 11 11 88 http://auroralighting.com


