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TNT 18HD ACTIVE + ALIM

Structure résistante
Aluminium 20x20 mm. Montage facile

«Clic-Clac».

Dipôle (4G ou 5G)
clipable sur la structure.
Clip renforcé pour une 

meilleure tenue.

Caractéristiques Techniques
Gain 38 dB (ACTIVE avec alim.) 18 dB (PASSIVE sans alim.)
Ns max. 75 dB
Rapport Av/Ar 28 dB
Longueur 1050 mm
Fixation sur mât jusqu’à 50 mm

Grands panneaux ARR
pour une meilleure 
protection 4G - 5G

Modèle 
classique

TNT 18HD

Réf. 0145227R13

Réf. 0145273R13

. Amplificateur 20 dB intégré au dipôle. . Pas d’intermodulation dû au choix et à la 
qualité du composant utilisé.. Antenne PASSIVE sans utilisation de l’alim.. Fontionnement et gain Max. à partir de 5V. . Contrôle Automatique du Gain (CAG) 
calibré à 75 dB Max. en niveau de sortie 
pour régulation du signal.. Structure aluminium renforcée (20x20).. Système «Clic-Clac» intégré.. Livrée en emballage individuel.

Antennes UHF
INDIVIDUEL

Alimentation 24V 
(fournie)
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