
Désignations Nom. ERDF Réf. 
Embase de téléreport grise 44.49.005 0180.048
Boîtier de dérivation bus téléreport 
4 directions à perfo d’isolant 44.49.075 0180.148

Boîtier de dérivation bus téléreport 
8 directions à perfo d’isolant 44.49.087 0180.149 

Boîtier de dérivation bus téléreport 
4 directions à vis 44.49.056 0180.069

Kit de réparation du câble téléreport 44.49.100 0180.127

4 directions 
Nom. ERDF 44.49.075

Réf. 0180.148

8 directions 
Nom. ERDF 44.49.087

Réf. 0180.149

Boîtier de téléreport couleur beige
Nom. ERDF 44.49.007 - Réf. 0180.038

Accessoire d’encastrement 
pour boîtier couleur beige

Nom. ERDF 13.27.003 - Réf. 0180.080Références

Ens. de 2 EBCP 35M 25 (1N+1B)
Nom. ERDF 67.26.087

Réf. 0935.067

Ens. de 2 EBCD 95M 25 (1N+1B)
Réf. 0935.074

Les embouts de branchement permettent 
le raccordement des câbles Arrivée aux bornes 
de l’appareillage (Coupe-Circuit, compteur…) 
et sont constitués de 2 gammes :

Gamme EBCP Nom. ERDF Réf.
EBCP 35M/25 - Bleu 67.26.072 0935.060
EBCP 35M/25 - Noir 67.26.071 0935.061
EBCP 35M/16 - Bleu 67.26.082 0935.062
EBCP 35M/16 - Noir 67.26.081 0935.063
Ensemble de 2 EBCP 35M/16
1 noir + 1 bleu 67.26.088 0935.066

Ensemble de 2 EBCP 35M/25
1 noir + 1 bleu 67.26.087 0935.067

Ensemble de 4 EBCP 35M/16
3 noirs + 1 bleu 67.26.089 0935.068

Ensemble de 4 EBCP 35M/25
3 noirs + 1 bleu 67.26.090 0935.070

Gamme EBCP Nom. ERDF Réf.

EBCP 35M/16
Longueur 400 mm - Bleu 67.26.084 0935.071

EBCP 35M/16
Longueur 400 mm - Noir 67.26.083 0935.072

Ensemble de 2 EBCP 35M/16
Liaison - 1 noir + 1 bleu 67.26.130 0935.073

Gamme EBCD Réf.

Ensemble de 2 EBCD 95M/25
1 noir + 1 bleu 0935.074 

Ensemble de 4 EBCD 95M/16
3 noirs + 1 bleu 0935.075

Désignations Nom. ERDF Réf. 

Boîtier de téléreport couleur beige 44.49.007 0180.038

Boîtier de téléreport couleur grise 44.49.008 0180.039

Boîtier de téléreport sigle éclair 
couleur beige 0180.076

Accessoire d’encastrement pour 
boîtier couleur beige 13.27.003 0180.080

Embase de téléreport beige 44.49.003 0180.047

Références

EBCP = Embout de Branchement Connecteur 
à Perforation d’isolant pour câble Arrivée
• aluminium massif de section 16² à 50²
• aluminium câblé de section 16² à 35²
• cuivre de section 10² à 35²

EBCD = Embout de Branchement 
Connecteur à Dénudage pour câble Arrivée
• aluminium de section 50² à 95²
• cuivre de section 50² à 95²

Dénudage = D

EBCP 35M-16 section du fouet

Perforation d’isolant = P section maxi du conducteur Arrivée

EBCP / EBCD
EMBOUTS DE BRANCHEMENT

Nota : produits EBCP / EBCD non réutilisables

Téléreport
BOÎTIERS ET BARRETTES BUS

Désignation d’un embout
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