
Nom. ERDF Réf.
Couleur beige Couleur grise

COFFRETS S17 - TYPE 2
Coffret sans panneau 69.80.064 0275.000
Coffret sans panneau - Porte à serrure triangle 0275.001
Coffret avec panneau et capot de coupe-circuit 69.80.001 0272.011
Coffret vide - Porte sans hublot - Serrure rectangle 0710.211
Coffret vide - Porte sans hublot avec téléreport - Serrure rectangle 0710.212
Panneau avec capot de coupe-circuit 69.80.081 0274.013
Porte équipée avec hublot 0927.001
C/C unipolaire 45/60 A avec 2 étriers serre-câble 69.40.518 0221.088
C/C unipolaire 45/60 A avec patte amovible 69.40.508 0221.068
COFFRETS S17 - TYPE 3
Coffret S17 type 3 vide - 2 compartiments 69.80.008 0273.011
Coffret S17 type 3 - 2 panneaux 69.80.003 0273.019
Panneau bois nu 0274.010
Panneau avec capot de coupe-circuit 69.80.081 0274.013
Socle pour coffret S17 type 3 (sans pieds) 69.80.011 0273.066

Références
Socle pour coffret S17 T3

Nom. ERDF 69.80.011
Réf. 0273.066

Coffret S17 T3
Nom. ERDF 69.80.008

Réf. 0273.011
(Compteur, disjoncteur 

et relais non fournis)

Fi
x 

70
0

98

91
0 94

1

270

Fix 150
Fix 600

746

696

Fix 600

37

219
150 120

269

600

570

ouverture 
547 x 175

730

157

Installation
Les coffrets S17 Type 2 et 
Type 3 peuvent être utilisés 
également en tant que : 
•  Coffret vidéocom,
•  Armoire de commande 

(enveloppe vide) à 
usages divers.

Coffrets peints

Brun rouge Gris bleu Gris vert Gris beige

Exemples de couleurs 
disponibles voir page 59

Nous proposons une colorisation 
de nos coffrets permettant 
de s’adapter à tout type 
d’environnement.

Pour tout autre coloris, 
nous consulter.
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1
 Type 3 
Constitution
•  Cuve, amovible en partie basse, 

divisée en 2 compartiments 
indépendants, chacun pouvant 
recevoir un panneau bois 
250 x 800 mm.

•  2 portes à articulation avec axe 
vertical et ouverture à 180°.
Verrouillage en 2 points, par 
quart de tour triangle pour la 
porte gauche et par serrure à 
clé pour la porte de droite. Porte 
de gauche avec hublot pour la 
lecture 
du compteur.

Fixation
Sur socle SMC (hauteur 150 mm). 
Ce socle peut quant à lui être fixé 
au sol à l’aide de l’accessoire de 
pieds réglables. 
Réf. 0980.092
Son installation contre un mur 
(adossable) peut être réalisée 
en découpant la nervure arrière 
(une rainure permet de guider la 
découpe réalisée sur chantier).




