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Réf. 0460361R13 
COFFRET DE PROTECTION COMPTAGE MONOPHASE 

Equipement IRVE 
Electricité BT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques  
Référence Cahors 0460361R13 
Dimensions extérieures H x L x P 420 x 420 x 240 mm 
Poids 8,200 kg 

Degrés de protection IP55 suivant NF EN 60529 – IK10 suivant NF EN 62262 

Normes NFC 14-100 NFC 15-100 

Couleur coffret Gris 

Installation / Mise en œuvre En parking clos et couvert – box ouvert 

Coffret de protection comptage IRVE 
monophasé 
 
Ce matériel est destiné au raccordement des 
parkings IRVE en solution NF C 14-100. 
 
Il assure la protection en enveloppe du point de 
livraison PRM et il reçoit la protection du point de 
recharge et autres circuits jusqu’à 6 modules 
(modules non fournis). 
Il est installé dès lors que la place de parking est un 
box ouvert ou grillagé.  
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Le coffret est équipé : 
- D’un coupe circuit 60A bipolaire Taille 00 (circuit aval précablé) 
- D’un panneau de comptage monophasé Type E recevant le 

compteur et le disjoncteur du GRD 
- De deux ensembles câblettes monophasées (compteur / 

disjoncteur) 
- D’un rail din recevant les protections individuelles (non fournies) 

de l’installation client avec cache de protection. 
- D’une fermeture en trois points verrouillable par clé. 
- De trois presses étoupes entrée et sortie 

o 1 ISO M63 pour l’arrivée 
o 2 PG21 pour la sortie et pour le conducteur de terre 

- Vis et chevilles pour fixation murale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


