
NOUVEAU

BOXEO 2 _ 7kW avec bouton à clé
• Prise T2S et E/F en option 
• Modèle autonome prévu pour une utilisation en habitat collectif
• Recharge en mode 3              (Mode 2 en option)
• Gestion HP/HC, sortie TIC Linky
• Installation murale ou sur pied (jusqu’à 4 Wallbox)
• Température de fonctionnement : -25°C à +40°C (32A) et +50°C (16A)
• Couleur : Blanc/Gris (RAL 9002/7012)
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> UTILISATION

Conçu pour l’intérieur et l’extérieur
• Consommateurs privés
• Résidentiel collectif et individuel

> LES « PLUS »

• Compact : (HxLxP) 446 x 267 x 173 mm
• Léger : 3,8kg
• Détection de courant de fuite DC (disjoncteur 

différentiel type A suffisant (Gain sur cout installation) 
sous réserve accord consuel en collectif

• Détection de surintensité

Degrés de protection
• IP 55 suivant NF EN 60529
• IK 10 suivant NF EN 62262

Enroulement du câble 
autour de la Wallbox

> LES SPECIFICITES

• Charge coupée tant que la serrure n’est pas sur ON
• Modèle livré avec un jeu de 2 clés
• 500 variures de clés
• Etanchéité conservée (IP 55) à l’eau et aux poussières

Référence Articles Désignation Caractéristiques
13P2751004 WA_O_7kW_Bouton à clé + T2S OPTIM'HOME Collectif 7kW - M3 + bouton à clé

13P2751005 WA_O_7kW_Bouton à clé + T2S + EF OPTIM'HOME Collectif 7kW - M2 + M3 + bouton à clé
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