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Came du commutateur de sécurité VAZ-IM1-BOLT-S

1Allemagne : +49 621 776-1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
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Marque de commande
VAZ-IM1-BOLT-S
Actionneur droit pour interrupteur de sé-
curité AS-Interface

Fonction
� Came montée sur caoutchouc pour 

rayon &gt; 300 mm

Fonction
La came droite VAZ-IM1-BOLT-S est conçue
pour une utilisation sur les portes coulissan-
tes ou pivotantes avec un rayon supérieur à
300 mm. La came convient à une force de
traction maximale de 2 500 N. Les vis de
sécurité Niro, incluses dans la livraison, peu-
vent être vissées avec un outil normal et
empêchent tout desserrage.

Dimensions

Caractéristiques techniques
Caractéristiques mécaniques

Matérial Acier inoxydable
vis de fixation Acier inoxydable

Force de traction ≤ 2500 N
rayon de porte r ≥ 300 mm
chasse 5 mm

Informations générales
Volume de livraison Une came droite, avec passe-fil en caoutchouc ; Deux vis de 

sécurité, Acier inoxydable M4 x 14

Vissé sur

2 vis non amovibles 
M4x14
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