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Commutateur de sécurité VAZ-IER2-ACTUATOR2-S

1Allemagne : +49 621 776-1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Marque de commande
VAZ-IER2-ACTUATOR2-S
Actionneur pour interrupteur de sécurité 
Reed sans contact AS-Interface

Fonction
� Came à code magnétique
� Petit boîtier en plastique
� Particulièrement adapté aux ouvertu-

res et aux couvercles de petite taille

D'exploitation à distance

Composantes système compatib-
les
VAA-2E-IER2-S-1M-V1
Interrupteurs de sécurité Reed pour inter-
rupteurs de sécurité sans contact AS-In-
terface

VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1
Interrupteurs de sécurité Reed pour inter-
rupteurs de sécurité sans contact AS-In-
terface
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Dimensions

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales

Principe de détection magnétique
Décalage par rapport au centre m ± 2,5 mm à une distance s = 3 mm
numéro de fichier UL E155795

Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique  

Directive CEM selon 2014/30/EU EN 62026-2:2013 IEC 60947-5-3:1999
Directive sur les équipements  

Directive 2006/42/CE EN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Conformité aux normes

Degré de protection EN 60529:2000
AS-Interface EN 62026-2:2013
sécurité fonctionnelle ISO 13849-1:2008 (jusqu'à la catégorie 3/PL e) EN ISO 12100-

1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Conditions environnantes

Température ambiante -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP67
Matérial  

Boîtier PPS
Montage Surface active  orientée vers Tête de lecture
Masse 20 g

Informations générales
Volume de livraison Une came ; Deux vis de sécurité, M4 x 14

Actionneur

Décalage du centre m à s = 3 mm
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