
Socle de borne du voyant de pile
VAZ-CLAMP-40MM
< Conception modulaire
< Système à baïonnette pour montage et démontage simple
< Combinaison flexible d'éléments de signaux
< 40-mm-series

Elément de raccordement avec couvercle pour colonne lumineuse 
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Données techniques

Caractéristiques générales
numéro de fichier UL E223176
Couleur gris

Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue 24 V C.A./C.C.

Conditions environnantes
Température ambiante -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)

Caractéristiques mécaniques
Degré de protection IP66
Raccordement Système à baïonnette
Matérial PC
Masse 25 g
Raccordement Borne à ressort, max. 1,5 mm2

Remarque installation sur le support de montage droit
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Connexion
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Eléments du système adaptés

VAZ-LED-40MM-CLD-RD Elément de colonne lumineuse à LED rouge fixe 

VAZ-LED-40MM-CLD-GN Elément de colonne lumineuse à LED verte fixe, 

VAZ-LED-40MM-CLD-YE Elément de colonne lumineuse à LED jaune fixe, 

VAZ-LED-40MM-CLD-WH LED du voyant de pile éclairé en permanence, blanc

VAZ-LED-40MM-CLD-BU Elément de colonne lumineuse à LED fixe bleue

VAZ-
HORN-40MM-85DBA-2T-
ONE

Élément de sirène de voyant de pile, 2 tonalités
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