
Rallonge électrique
V31-GM-1M-PUR-V31-GM-UDB/UDC
< Câble d'extension pour câble de connexion émetteur-récepteur

des détecteurs ultrasoniques de double feuille
< Fixation et blindage spécifiques

Câble de 1 m pour une extension entre l'émetteur et le récepteur pour UDB-18GS-..., UDC-18GS-... et
UDC(M)-30GS-...

Dimensions

L

Données techniques

Caractéristiques mécaniques
Raccordement M8 x 1 Connecteur mâle , M8 x 1 Connecteur femelle , 4 broches
Matérial

Câble PUR
Câble

Couleur noir
Longueur du câble 1 m

Installation
Remarque
Utilisez uniquement les câbles spécifiés par Pepperl+Fuchs pour étendre le câble de liaison entre l'émetteur et le récepteur des détecteurs
ultrasoniques de double feuille. L'utilisation d'autres câbles entraînera une altération du fonctionnement du détecteur, voire une perte de fonction.
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Allemagne : +49 621 776 1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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