
Pupitre microphone avec haut-parleur intégré
Facile à utiliser

IG-1800 Interphonie

Interphone de guichet 

Idéal guichets et billetteries

Microphones + haut-parleurs intégrés

Filtres anti-larsen

Installation simple et rapide

Points clés 

Haut-parleurs ‘’clients’’
A poser ou fixer

Idéal guichets + billetteries
Kit complet et autonome

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance par canal
600 mW / 8 Ω
700 mW / 4 Ω

Signal / bruit > 55 dB

Fréquence (-6dB) 200 Hz – 10 kHz

Flexible micro 30 cm

Alimentation Secteur 12 V 

Dimensions
Pupitre : 195 x 158 x 42 mm
HP : 100 x 100 x 62 mm
Micro public : 60,5 x 28 x 32,5 mm

Couleur boîtier Gris anthracite

Matière boîtier Métal

Poids
Pupitre : 2,8 kg / HP : 0,65 kg 
Micro public : 0,06 g

Caractéristiques

En savoir plus

L’interphone IG-1800 est idéal pour les guichets fermés et

facilite la transmission de messages entre interlocuteurs au

travers d’une paroi en verre ou en plexiglas. Il permet une

communication en toute sécurité.

Ce kit d’interphonie complet dispose également de filtres

anti-larsen pour une qualité d’échange optimale.

Il est composé d’un pupitre microphone et d’un haut-parleur

côté guichet (réceptionniste) et d’un capteur microphone et

d’un haut-parleur côté client.

Filtres anti-larsen
Qualité d’échanges optimale

Microphone

Pupitre

Haut-parleurs


