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REFERENCES 

 

 

o PINMR 
 

 

 ACCESSSOIRES 

 

o BATMR 

o CHAMR 
 

 

 
 

CHAMPS D’APPLICATION  

 
 

o Réalisation d’assemblages pour raccords à sertir des systèmes PB TUB sur tube 

plastique et multicouches (Sertipress, Alpex-Duo , Turatec) 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
Batterie Li-Ion   21,6V 1,5Ah 

Chargeur rapide   230V 70W 
Force de poussée  22 Kn 
 

Dimensions    273 x  260 x 75mm 
Poids sans accu  2,1 kg 

Poids avec accu  2,4 kg 
 

Cycle complet de sertissage Ø 20 : environ 4s 

ACCESSSOIRES 

o BATMR 
 

 
 
 

o CHAMR 
 

 

DESCRIPTION  

 
 

Sertisseuse radiale électro-hydraulique compacte sur accu Li-Ion avec retour 
automatique du piston en fin de sertissage. Sertissage du multicouches jusqu’au 
diamètre 40. Voyant de contrôle de charge de l’accu vert / rouge. Zone de travail 

éclairée par LED intégrée. Fonctionnement sur accu ou sur secteur. Faible 
encombrement. Livré dans un coffret métallique avec accu Li-Ion et chargeur rapide 
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MACHOIRES :  

 TUBE PB/PER  

Code Ø Profil  

MACM12 

12 à 25 RFz 

 

MACM16 

MACM20 

MACM25 

 TUBE MC  

MCMACR16 

16 à 40 F 

 

MCMACR20 

MCMACR26 

MCMACR32 

MCMACR40 

 

SCHEMA  

 

 

2) Axe de maintien 

3) Bloc de pression /bouton 

4) Broche de verrouillage 

5) Galets presseurs 

6) Poignée de carcasse 

8) Interrupteur de sécurité 

9) Poignée d’interrupteur 

13) Bouton de retour manuel 

23) Indication de l’état de charge 

25) Accu 

26) Indicateur de charge étagé 


