
  FICHE TECHNIQUE 

Collecteur Hydrodistribution simple  

SIMPP 1" avec prise de purge 3/8" 
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Nomenclature de la fiche : FT53 
Numéro de version : V1 
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REFERENCES 

 

 

o SIMPP102 
o SIMPP103 

o SIMPP104 
o SIMPP105 

o SIMPP106 
o SIMPP107 
o SIMPP108 

o SIMPP109 
 

 
 

  
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

   
Pression maximale de service :          6 bars 

Température maximum :   90°C 
Diamètre collecteur :                              1'’ 

Dérivations :                                    1/2'’ 
Prise de purge :                                  3/8'’ 

Entraxe :            50 mm 

 

DESCRIPTION  

 
 

Collecteur simple de distribution en laiton pour réseau sanitaire, hexagone 6 pans, avec 
prise de purge, méplat de marquage, portée plate. Composable avec les modèles 

CCOMP4 et CCOMP10. 
 

 
 

SCHEMA 

  
 

REFERENCE 

Nbre dérivations 

Long. Totale (A) 

Diamètre corps 

SIMPP102 SIMPP103 SIMPP104 SIMPP105 SIMPP106 SIMPP107 SIMPP108 SIMPP109 

2 3 4 5 6 7 8  9 

100mm 149mm 198mm 251mm 301mm 351mm 401mm 451mm 

30mm 30mm 30mm 32mm 32mm 32mm 32mm 32mm 


