
Fiche technique: Accessoires pour DEHNrapid LSA

GDT 230 B3 FSD (907 219)
■ Éclateur à gaz de remplacement original pour DRL 10
■ Chambre d’amorçage commune des pôles pour un niveau de protection optimal
■ Variante avec « fail-safe » et indication optique

Illustrations sans engagement

Eclateur à gaz de remplacement performant pour DRL 10 ou BM 10 DRL. Variante 3 pôles avec chambre d’amorçage commune pour un niveau de
protection régulier tant conducteur-conducteur que conducteur-terre.
Type GDT 230 B3 FSD  
Référence 907 219  
Intégré dans l’article n° 907 401   
Indication optique de défaut oui   
Ressort « fail-safe » oui   
Tension d'amorçage statique 230 V +/- 20 %   
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp) 5 kA  
Poids 2 g  
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) 85363090  
GTIN (Numéro EAN) 4013364107595  
UC 1 pièce(s)  

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données
sans engagement.
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