
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SSEESS

4010-E*       0401 0002 000        1           0401 0128 000        1          0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,8           0,35 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4

4010-L          0401 0003 000        1           0401 0228 000        1            0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4                                0,15 - 0,22 - 0,35 - 0,5 - 0,75 - 1

4010-R         0401 0005 000        1           0401 0928 000        1       0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,3              0,15 - 0,22 - 0,35 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5

4010-P         0401 0009 000        1           0401 0728 000        1                 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,8                                                     0,5 - 0,75 - 1 - 1,5

4010-T          0401 0008 000        1           0401 0628 000        1                  1,4 - 1,8 - 2,8 - 3,4                                                           1,5 - 2,5 - 4 - 6

4010-S         0401 0001 000        1           0401 0028 000       1                     2,3 - 2,8 - 3,4                                                                    2,5 - 4 - 6

4010-F          0401 0006 000        1           0401 0428 000        1                          1,4                                                                           1,5 - 0,75x8

4010-C         0401 0007 000        1           0401 0528 000        1                         2,8                                                                             4 - 0,5x8

4010-Z          0401 0120 000        1           0401 0220 000        1                   1 - 1,2 - 1,8 - 3,2                                                                 1 - 2,5 - 6

4010-Y       0401 0121 000        1           0401 0221 000        1                   1 - 1,2 - 3,2 - 4,7                                                                      1 - 6

4010-H         0401 0129 000        1           0401 0929 000        1         0,7 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,8                                  0,5 - 0,75 - 1 - 2,5 - 4 - 6

4010-K         0401 0122 000        1           0401 0222 000        1              1 - 1,2 - 1,8 - 2,8 - 3,2 - 3,4                                                 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6

4010-B       0401 0123 000        1           0401 0223 000        1                   1,8 - 2,3 - 3,2 - 4                                                             2,5 - 4 - 6 - 10

4010-US      0401 0124 000        1           0401 0224 000        1           1 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 3,2                      0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6
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Pinces à dénuder automatiques SES                                                                      
de précision

II/14 D2/1-02D2/1-02

Matière corps :                        Zamak zingué blanc
                                                 isolation des poignées
Matière couteaux :                  acier spécial traité
Sections :                                 0,15 à 10 mm2

Poids :                                      360 g
Hauteur :                                 180 mm                                

SES-4010

STANDARD

                        pince équipée couteau                  couteau de rechange                                diamètre                                          section
type                           code article                                 code article                                            mm                                                mm2

ex : 4010-E : pince SES-4010 équipée d’un couteau E

* modèle courant

Ensemble butée imperdable
(à commander séparément)

Couteaux spéciaux : des couteaux spéciaux peuvent être fabriqués après étude sur la base
d’échantillons des fils à dénuder. Le cas échéant, le nombre d'empreintes et leurs sections par
couteaux (section minimum 0,75 mm2) peuvent nous être directement indiqués.      

- Pour un travail  de précision, avec des couteaux adaptés à chaque dimension de fils. 
- Une poignée isolée ergonomique favorise la prise en main de la pince.
- Le système de fixation des couteaux permet un remplacement rapide des couteaux.
- Les fils souples dénudés restent parfaitement ronds, idéal pour les embouts 
et les cosses.
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