s

en caoutchouc polychloropréne

Serre-cables DV souples universels HELAVIA®

N
rELAVIA®

&
RoHS,

DV

Matiére : CR

Coloris : noir
Températures d’utilisation : -30 a +90°C
Résistance a la rupture : > 8 MPa
Allongement a la rupture : > 600 %
Rigidité diélectrique : > 13 kV/mm

Application : pour la protection des cables et leur blocage par attache-cable
SES-QUICK, aux passages de boites, sorties d'armoires ou de carter, etc.

- Serre-cables DV en sachet, sans attache

0 o dgimensions (mm) & attaches noires d utiliser
type code artide  logement  cibles gA B ( pees type code artide
DV4/9 02520511010 16 4- 9 24 186 3 100 |145/34 SL-C 01860979 010 i
DV7/12 02520521010 19 7-12 28 18,7 3 100 [145/34 SL-C 0186 0979 010 o |
DV 12/18 02520531010 25 12-18 34 22 3 100 |185/46 SL-C 01860983010 "—
DV 18 /25 02520541010 32 18-25 43 24 3 50 |185/46 SL-C 01860983010 @‘A
DV 25/ 32 02520551010 38 25-32 51 245 4 50 [185/46 SL-C 01860983010
« Serre-cables DV en sachet, avec attaches
. . d:}ilmensmns (mm) @
type code artide  logement  cdbles gA B C | pes livrés avec attaches
DV4/9 02520510010 16 4- 9 24 186 3 10 145/34 SL-C
DV7/12 02520520010 19 7-12 28 18,7 3 10 145/34 SL-C
DV12/18 02520530010 25 12-18 34 22 3 10 185/46 SL-C
DV 18 /25 02520540010 32 18-25 43 24 3 5 185/46 SL-C
DV 25/ 32 02520550010 38 25-32 51 245 4 5 185/46 SL-C
Principe de montage
1 2 3 4
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p
Passe-fils d’étanchéité DX HELAVIA®
en caoutchouc EPDM

N
rELAVIA®

»

DX

Matiere :

Coloris :

Températures d’utilisation :
Résistance a la rupture :
Allongement a la rupture :
Indice de protection :

EPDM

noir

-40 a +100°C
> 8 MPa

> 400 %

IP 67

Application : pour le passage de boites, sorties d’armoires, sorties de
carter, etc. Grace a son opercule fermé, il est également possible de les
utiliser comme bouchon en attendant un cablage ultérieur. Pour introduire le
cable, il suffira alors de percer I'opercule a I'aide d’un tournevis par exemple.

dimensions (mm)

oA
m—
épaisseur ’7

type code artide @ logement O decble  delatole gA o8B C pees %

DX10-15 02520603010 255 10-15 1-4 31 29 26 100 I

DX 14 - 20 0252 0604 010 32,5 14 - 20 1-4 38 36 28 50 :/?j
2B

Principe de montage
1 2 4
4] < < =—>
9
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P
Passe-fils d’étanchéité DX [D)X¢
en caoutchouc EPDM

DX-M / DX-PG
Matiére : EPDM
Coloris : noir

gris clair (RAL 7035)
Températures d’utilisation : -40 a +110°C
Spécifications : IP 67 selon EN 60 529

Applications : passe-fils d’étanchéité pour les passages de boites, sorties
d’armoires, sorties de carter, etc.

* Passe-fils métrique

code article dimensions (mm)
noir gris épaisseur
type 0 cible 0 logement  de tole
DX-M 12 02520610010 02520610 025 125 05-2
DX-M 16 02520611010 02520611025 16,5 1-4
DX-M 20 02520612010 02520612025 20,5 1-4
DX-M 25 02520613010 02520613 025 25,5 1-4
DX-M 32 02520614010 02520614 025 32,5 1-4 ‘_'_
DX-M 40 02520615010 0252 0615025 40,5 1-4 oA
DX-M 50 02520616010 0252 0616 025 50,5 1-4
* Passe-fils PG
code arficle dimensions (mm)
noir gris épaisseur el
type 010 025 O cible Ologement detole @A B C | pees

DX-PG7 02520620010 02520620025 3- 5 13 05-2 20 126 54| 50
DX-PG9 02520621010 02520621025 5- 7 16 1-4 21 17,8 10,3| 50
DX-PG 11 02520622010 02520622025 7-10 19 1-4 24 19,8 12,7| 50
DX-PG 16 02520623010 02520623025 10-14 23 1-4 28 216 14,7| 50
DX-PG 21 02520624010 02520624025 14-20 29 1-4 35 246 176| 25
DX-PG 29 (2520625010 02520625025 20-26 38 1-4 46 285 20 25
DX-PG 36 02520626010 02520626025 26 -35 48 1-4 58 349 239| 10

Principe de montage
1 2 3 4
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