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AR32

MADE IN CZECH REPUBLIC

U Nove Hospody 1/1155, 301 00 Plzen Skvrnany, Czech Republic

Contains fluorinated greenhouse gases

covered by the Kyoto Protocol

R32

AIR CONDITIONER HEAT PUMP OUTDOOR UNIT
MODEL

POWER SUPPLY

SER. NO./YEAR (YYYY/MM)

PS HIGH/LOW

RATED CURRENT (MAX.)

PROTECTION

REFRIGERANT

Attention
Étiquette

Pièce A
Vanne d'arrêt du gaz

Vanne d'arrêt du gaz

Vanne d'arrêt du gaz

Ø 9.5 CuT

Pièce A
Vanne d'arrêt du liquide
Ø 6.4 CuT

Pièce B

Pièce C
Vanne d'arrêt du liquide
Ø 6.4 CuT

Pièce C

Ø 15.9 CuT

Ø 12.7 CuT

Pièce B
Vanne d'arrêt du liquide
Ø 6.4 CuT

En cas de dépose du couvercle de la vanne d'arrêt.

Orifice d'entretien

Barrette de raccordement avec borne de terre

Vue de dos

Vue de dessous

4 trous pour les boulons d'ancrage
M8 ou M10

Sortie de purge
Tuyau de raccordement (diamètre intérieur: 15.9 mm)
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Espace minimal pour le passage de l'air

Pièce D
Vanne d'arrêt du gaz
Ø 15.9 CuT

Pièce D
Vanne d'arrêt du liquide
Ø 6.4 CuT

6
0

6
0

6
0

2
7
6

179 44

5
7

5
7

5
7

2
4
5

Thermistance de température d'air extérieur
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