Coefficient de la puissance absorbée
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Remarques
1. Les puissances indiquées sont des puissances nettes qui comprennent une déduction pour la surchauffe du moteur du ventilateur intérieur.
= Maximum dans les conditions standard
uissance nominale et coefficient nominal de la puissance absorbée
La p Yest garantie que dans les conditions standard.
3. SHC se base sur les unités intérieures EWB & EDB.
SHC pour les autres températures de bulbe sec = SHC + SHC*
SHC* = SHC correction pour les autres températures de bulbe sec
02 x AFR (m*/min) x (1-8F) x (DB* - EDB)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes
Air extérieur: 85% RH
Cependant, la condition ambiante extérieure de la puissance nominale pendant Iopération de chauffage est 7°C DB / 6°C WB.
Longueur de conduite du réfrigérant correspondante: 5.0 m
Dénivellation: 0 m
5. CPlest une valeur de pourcentage comparée & la valeur nominale qui est de 1.00.
6. Le taux d'erreur pour cette valeur est inférieur & 5% et dépend du type d'unité intérieure.
7. Les performances de chauffage tiennent compte de Ia baisse qui se produit pendant le dégivrage.
8. Le débit d'air et le facteur de dérivation sont mentionnés dans le tableau. 9. La puissance absorbée nominale de chaque modele est mentionnée dans le tableau ci-dessous.
paire paire
ACQI000VI | AHQ100cVI | ABQ100CVI ACQI000VI | AHQ100cVI | ABQ100CVI
AFR 202 o : Rafraichissement 2,96 362 363
(BF) (0.253) (0.175) Chauffage 2,99 317 316
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