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AZQS71BY1

Rafraichissement Chauffage
_ ~ | SYMBOLES
;ég § AFR: Débit d‘air (m>/min)
5 9] BF: Facteur de dérivation
8 _(-: EWB: Température de bulbe humide a I'entrée (°CBH)
bt g EDB: Température de bulbe sec a I'entrée (°CBS)
< < TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kw)
a 4 SHC: Puissance calorifique sensible (kw)
g_ 3 PI: Puissance absorbée (kw)
) g (compresseur+moteur de ventilateur extérieur + intérieur)
g = CPI: Coefficient de puissance absorbée. -
g E
L= 220 5.2 52 % .
g e é 1o S ] Attention:
v Gamme de puissance Point nominal Gamme de puissance  Point nominal TC et SHC sont indiqués en kW.
Puissance frigorifique (kW) Puissance calorifique (kW)
Rafraichissement Chauffage
Intérieur Température extérieure (°CBY) Intérieur Température extérieure (°CBH)
°CBH °(BS 25 30 35 40 °CBS -15 -10 5 5 10
°Q °Q 1C | SHC | CPI 1C | SHC | (P 1C | SHC | (Pl 1C | SHC | (Pl eQ 1C Pl 1C Pl 1C Pl 1C (P 1C Pl 1C (P
() | () | (0 kW) | kW) | )W w0 R W) | () ) U 1 ) 1 1/ B )
16 22 729 | 49| 092 728 | 499 | 1.08] 750 | 521 | 120 720 | 506 | 1.32 16 514 | 089 ]| 568 | 094 | 622 | 098 | 675 | 1.03 | 9.02 | 1.08 | 972 | 1.13
18 25 837543100 811 532 | 111 ]| 78 [ 519 | 1.21 | 752 | 504 | 1.34 18 514 | 092 | 567 | 097 | 621 | 1.02 | 6.74 | 1.07 | 901 | 112 | 970 | 1.18
19 27 854 | 541 | 101 | 828 | 531 | 111 ]| 800 | 518 | 1.21 | 768 | 503 | 1.34 20 513 | 096 ]| 567 | 1.01 | 620 | 106 | 673 | 1.11 | 900 | 117 | 969 | 1.23
19.5 27 863 | 540 | 101 ]| 837 | 530 | 111 ] 808 | 517 | 121 | 776 | 503 | 1.34 21 513 | 098] 566 | 1.03 | 620 | 1.08 | 6.73 | 1.13 | 9.00 | 1.19 | 969 | 1.25
22 30 907 | 533 | 1.03| 880 | 523 | 1.12]| 851 | 512 | 1.22 | 818 | 497 | 1.35 2 512 | 099 | 566 | 1.04 | 619 | 110 | 673 | 1.15| 899 | 1.22 | 968 | 1.28
24 32 043 | 525 | 103 | 915 | 516 | 1.13| 885 | 505 | 1.23 | 851 | 490 | 1.36 24 512 | 1.03] 565 | 1.09] 619 | 114 | 672 | 120 | 898 | 1.26 | 966 | 1.32
3D081310E
| REMARQUES | REMARQUES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du moteur du ventilateur 8. Le débit dair total et (BF) sont repris ci-dessous
intérieur. k
2. Sur lillustration, O indique la valeur max. dans des conditions d'utilisation normales. (Split)
Sur lllustration, | |indique la capacité nominale et le coefficient nominal de puissance absorbée. ACQ71DV1 | ABQ7ICVT | AHQ71CVI
La capacité maximale n‘est cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales.
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWB et EDB intérieures. AR 24 183 238
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. (BF) ((M 57) (0233) (0212)
SHC* = correction de SBHC‘ pour un autre bulbe sec.
4 E'e_lscpu:isgé%ieéégﬁt(gas/ge?gljr ﬁ;;iz)néi(t%isfg\?a)mes: 9. La puissance absorbée nominale de chaque modéle est indiquée dans le tableau ci-dessous.
air extérieur: HR 82%. La puissance nominale implique toutefois une température de 7°CBS/6°CBH (Split)
L équivalente de | lisation frigorifique: 0.5
D()ér;?viﬁl:;iggeggen e de la canalisation frigorifique: 0.5m ACQTIDVT | ABQTICVT | AHQTICVT
5. Le coefficient de’puissa.nce apsorbée est le pourcentage Iorslque le r.églag'e QQ la valeur npminale équivaut a 1,00. Rafraichissement 205 233 222
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de l'installation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due & la formation de givre. Chauffage 208 213 246
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