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Espace requis pour l'entretien et la ventilation
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Espace minimal pour le passage de l'air
Plaque de montage incluse

Bornier avec borne de terre
À l'intérieur de l'unité

Partie arrière Partie arrière

Côté gauche Côté droit

Vis de fixation de la grille avant
À l'intérieur de l'unité

Plaque signalétique
À l'intérieur
de l'unité

Récepteur de signal
Témoin de fonctionnement
Témoin de la temporisation

Capteur Intelligent Eye
Interrupteur MARCHE/ARRÊT
de l'unité intérieure

Capteur de température intérieure
À l'intérieur de l'unité

Télécommande sans fil

Émetteur de signal

Angle de la lame
Haut/bas (automatique)

Rafraîchissement Chauffage

Ventilateur Déshumidification

Gauche/droite (automatique)

Emplacement standard des trous dans le mur

Trou pour la tuyauterie encastrée
Remarques

Tuyau d'évacuation
Diamètre intérieur: U14 mm
Diamètre extérieur: U16mm

Pièce de connexion

La longueur du flexible de connexion
à l'extérieur de l'unité est de 470mm.

Tuyau de liquide
U6.4 CuT
La longueur du tuyau à l'extérieur
de l'unité est de 410mm.

Tuyau de gaz
U9.5 CuT
La longueur du tuyau à l'extérieur
de l'unité est de 360mm.

Volet

Témoin Intelligent Eye

Partie inférieure Partie inférieure

Le repère     indique le sens de la tuyauterie.1.

Débit d'air intérieur
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Sortie d'air
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