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À PROPOS DE DAIKIN
La renommée mondiale de Daikin est le fruit de près de 85 ans d'expérience dans la fabrication 
d'équipements de climatisation de qualité à usages industriel, commercial et résidentiel.

Qualité Daikin
Daikin porte une attention particulière à la conception, à la production et au test de ses 
produits, ainsi qu'au service après-vente, ce qui lui permet d'atteindre la qualité élevée qui fait 
sa réputation. Chaque composant est soigneusement sélectionné et rigoureusement testé de 
façon à permettre l'obtention d'une qualité optimale et de produits finaux fiables.

Daikin Europe N.V.

CONSCIENCE 
ENVIRONNEMENTALE
Climatisation et environnement
Les systèmes de climatisation garantissent un excellent niveau de confort intérieur et 
améliorent considérablement les conditions de vie et de travail sous les climats les 
plus extrêmes. 
Ces dernières années, motivée par la prise de conscience internationale de la nécessité de 
ménager l'environnement, Daikin a fait d'énormes efforts pour limiter les effets nocifs de la 
production et de l'utilisation des climatiseurs. 
C'est ainsi que des modèles intégrant des fonctions d'économie d'énergie et des technologies 
de production écologique ont vu le jour, contribuant de façon significative à limiter l'impact 
sur l'environnement.

 Ce symbole signale les caractéristiques pour lesquelles Daikin a investi dans des 
technologies en vue de réduire l'impact de la climatisation sur l'environnement.

 Ce symbole figure sur les pages 7, 22, 23, 27, 30, 34, 42 et 46.
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Largement reconnu comme le système le plus avancé de sa catégorie 
sur le marché, le VRV® combine efficacement les technologies avancées 
Inverter et réversible. Dans sa version réversible (cycle inverse), il peut 
fournir un environnement intérieur complet , ce qui évite d'avoir un 
système de chauffage séparé et offre des gains d'efficacité allant jusqu'à 4:1 
par rapport aux systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles.

Le VRV® peut basculer du mode rafraîchissement au mode 
chauffage ou fournir les deux simultanément dans différentes 
parties d'un bâtiment. Dans sa version à récupération d'énergie, 
la chaleur émise par les unités intérieures durant le cycle de 
rafraîchissement est simplement transférée vers les unités dans les 
zones nécessitant de la chaleur, permettant ainsi de maximiser 
l'efficacité énergétique, de réduire les coûts de l'électricité et 
d'atteindre des rendements à charge partielle de 9*.

Ces données de performances sont possibles essentiellement grâce 
au compresseur à commande Inverter du système, qui module le 
débit de réfrigérant pour l'adapter à tout moment aux charges de 
rafraîchissement et de chauffage requises. Celui-ci permet de réduire 
d'environ 33 % le temps de démarrage du système pour atteindre la 
température de consigne et égalise les fluctuations de la température 
ambiante. Il permet en outre de réduire les cycles d'arrêt/de démarrage 
et de réguler la puissance absorbée et la puissance de fonctionnement 
en fonction des variations de la température extérieure. En bref, il 
améliore l'efficacité énergétique et le confort de l'utilisateur, réduit les 
émissions de CO2 et permet d'accroître les économies d'énergie 
d'environ 30 % avec des systèmes de contrôle à vitesse fixe**.

Respect de l'environnement

L'attention clairement portée par Daikin à l'environnement et son 
respect rigoureux de la législation sur les gaz fluorocarbonés se 
reflètent également dans la capacité du VRV® à contrôler les fuites de 
réfrigérant pendant le chargement et le fonctionnement du système. 
Cette fonction importante permet de contrôler automatiquement la 
quantité de la charge de réfrigérant supplémentaire pendant la mise 
en service. Un contrôle électronique des fuites peut également être 
activé manuellement par un technicien SAV (service après vente) 
en moins de 30 minutes, et ce, afin de contrôler si des fuites de 
réfrigérant se sont produites depuis le dernier contrôle d'entretien. 
Cela permet d'éviter les pertes d'efficacité et les hausses consécutives 
de la consommation et des émissions de CO2.

Le dispositif anti-fuite est perfectionné par l'usage de raccords à 
brasure forte au lieu de raccords à dudgeon ou bride avant les 
vannes d'arrêt, ainsi que par des capteurs de pression à brasure et des 
jauges électroniques au lieu de capteurs et orifices de manomètres. En 
moyenne, il y a 10 % de réfrigérant en moins dans le VRV®III que 
dans les systèmes VRV®II de même taille.

Enfin, une attention toute particulière a été portée aux réglementations 
RoHS concernant l'interdiction progressive de l'utilisation du plomb, du 
cadmium, du chrome hexavalent, du mercure, des PBB et des PBDE, 
y compris leur utilisation dans les composants obtenus auprès de 
fournisseurs externes.

*  REYQ8P8 Charge 50 % rafraîchissement – 50 % chauffage. Conditions : température extérieure : 11°CBS, température intérieure : 18 °CBH, 22 °CBS.
**  Étude de cas de Daikin sur les types Inverter et non Inverter de Sky Air.

VRV®  
UNE APPROCHE ÉCO-ÉNERGÉTIQUE
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PLUS DE 25 ANS D'HISTOIRE POUR LE VRV®

 1987 1991 1994 1998 2003 2004

Daikin lance le VRV®II, 

le premier système au 

monde à débit variable de 

réfrigérant fonctionnant 

au R-410A . Disponible 

en versions froid seul, 

réversible et récupération 

d'énergie, il représente 

un progrès considérable 

par rapport aux systèmes 

VRV® antérieurs et 

constitue l'application innovante 

d'une nouvelle technologie. 

Pas moins de 40 unités 

intérieures (aussi bien des unités 

à récupération d'énergie que 

des unités réversibles) peuvent 

être raccordées à un circuit de 

réfrigérant unique.

Le système original de 

climatisation VRV® développé 

par Daikin Industries Ltd. en 

1982 est introduit en Europe 

au format VRV® standard. La 

série VRV® D est en mesure de 

fournir de l'air climatisé à partir de 

6 unités intérieures raccordées à 

une seule unité extérieure.

Une étape est également 

franchie en 1991 avec 

l'introduction du système 

VRV® à récupération 

d'énergie, qui offre 

simultanément 

rafraîchissement et 

chauffage à partir 

de différentes unités 

intérieures sur un même 

circuit de réfrigération.

L'excellente qualité et le rendement 

exceptionnel ont permis au concept 

VRV® d'être largement accepté 

et à Daikin de devenir le premier 

constructeur japonais de systèmes 

de climatisation à recevoir la 

certification ISO9001. Daikin a fait 

franchir une autre étape décisive 

à la technologie VRV® : la série 

VRV® Inverter-H, qui fait fonctionner 

jusqu'à 16 unités intérieures à partir 

d'une seule unité extérieure.

L'introduction sur le marché 

de la série VRV®II-S étend 

l'utilisation du VRV® au 

secteur commercial. 

Disponible dans différentes 

puissances (4, 5 et 6 CV), 

le système est conçu pour 

être installé dans 9 pièces 

maximum.

Anticipant la 

disparition 

progressive des 

appareils à base 

de CFC, Daikin 

Europe intensifie la 

production d'unités 

de climatisation 

VRV® utilisant du R-407C.

Daikin Europe célèbre son 25e 

anniversaire en recevant la certification 

environnementale ISO14001 et en 

mettant sur le marché la série VRV® 

Inverter K fonctionnant au R-407C, 

disponible en version froid seul ou 

réversible. Jusqu'à 16 unités intérieures 

peuvent être raccordées à une seule 

unité extérieure.
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Daikin a étendu les possibilités 

de fonctionnement de son 

célèbre système de chauffage 

et climatisation à détente directe 

VRV®II Inverter en y ajoutant une 

nouvelle version à condenseur 

à eau appelée VRV®-WII. 

Le système fonctionnant au 

réfrigérant R-410A est disponible 

dans différentes puissances (10, 

20 et 30 CV) et en deux versions : 

réversible et récupération 

d'énergie.

2005 2006-2007 2008

Daikin annonce la mise sur le marché 

de la nouvelle version du VRV®III, 

qui constitue la troisième génération 

de sa gamme VRV® unanimement 

appréciée. Disponible en versions 

récupération d'énergie, réversible 

et froid seul, le VRV®III intègre les 

meilleures caractéristiques des 

précédents systèmes VRV®. Toutefois, 

il présente également de multiples 

améliorations en termes de conception, 

d'installation et de maintenance, comme 

le chargement 

et le test 

automatiques. 

Jusqu'à 64 unités 

intérieures peuvent 

être raccordées à 

un seul système.

Daikin lance une nouvelle gamme 

réversible optimisée pour le 

chauffage (VRV®III-C). Cette 

nouvelle gamme offre une plage 

de fonctionnement étendue 

jusqu'à -25 °C et un coefficient 

de performance considérablement 

amélioré par basse température 

extérieure, grâce notamment au 

nouveau système de compresseur 

biétagé.

Daikin a complété la gamme VRVIII® par le nouveau VRV®-WIII 

à condenseur à eau, disponible dans 9 combinaisons d'unités 

extérieures différentes de 8 à 30 CV. 

Désormais, une version géothermique est également disponible. 

Ce système utilise la chaleur géothermique comme source 

d'énergie renouvelable et peut fonctionner jusqu'à -10 °C en 

mode chauffage.

2009
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VRV®

CLIMATISATION 

C O M M A N D E 
E T  G E S T I O N

PRÉSENTATION DE LA 
TECHNOLOGIE    
Ces dernières années, les styles de bâtiments intelligents (hôtels, 
banques et bureaux, par exemple) ont de plus en plus privilégié le 
vitrage, ce qui a engendré l'obtention de températures supérieures 
pouvant uniquement être régulées à l'aide d'un système de 
climatisation. Il n'est donc pas surprenant que la climatisation se soit 
développée de façon à être aujourd'hui largement acceptée comme 
partie intégrante des concepts architecturaux les plus modernes.

L'utilisation croissante du matériel de bureau électronique accroît 
davantage la génération de chaleur, au point que les températures à 
l'intérieur des bâtiments atteignent souvent des niveaux inconfortables, 
même en hiver. Les besoins de rafraîchissement ou de chauffage peuvent 
également varier considérablement en cours de journée, en fonction du 
nombre de personnes présentes dans les locaux et de leur répartition. 
Aujourd'hui, les utilisateurs finaux attendent cependant bien plus qu'un 
rafraîchissement ou chauffage de leur système de climatisation.

Le système moderne idéal doit être éco-énergétique, d'installation 
facile, flexible, fiable et convivial. L'air renouvelé doit être fourni 
sans augmentation de la consommation énergétique et le rôle 
des installations de gestion centralisée doit également être pris en 
considération à cet égard pour les bâtiments de taille moyenne ou 
grande. Le système Daikin Hi-VRV® répond à toutes ces exigences.

Le programme de sélection innovant Hi-VRV®, logiciel phare de Daikin, 
permet d'exploiter au maximum les possibilités du système et garantit 
un service parfait à l'utilisateur final. Vous êtes désormais en mesure 
de planifier votre projet de climatisation Daikin étape par étape, sans 
difficulté.

SOLUTION RÉSEAU VENTILATION

®

®
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COMBINAISON À COP ÉLEVÉ

COMBINAISON À ENCOMBREMENT RÉDUIT

QUEL SYSTÈME EXTÉRIEUR VRV®  

VRV® À RÉCUPÉRATION 
D'ÉNERGIE :

VRV® RÉVERSIBLE :

COMBINAISON À COP ÉLEVÉ

VRV® RÉVERSIBLE OPTIMISÉ POUR LE CHAUFFAGE

COMBINAISON À ENCOMBREMENT RÉDUIT

VRV® RÉVERSIBLE AVEC RACCORDEMENT  

À DES UNITÉS INTÉRIEURES STYLÉES

VRV®III-S RÉVERSIBLE

SYSTÈMES EXTÉRIEURS À CONDENSEUR À AIR

M'OFFRE LA MEILLEURE SOLUTION ?



SYSTÈMES EXTÉRIEURS À CONDENSEUR À EAU

SÉRIE GÉOTHERMIQUE :

SÉRIE STANDARD :

VRV®-W RÉVERSIBLE (2) :

VRV®-W À RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE (1) :

NOUVEAU ›››



VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME 
D'UNITÉS EXTÉRIEURES
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NOUVEAU ›››





VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME 
D'UNITÉS INTÉRIEURES

NOUVEAU ›››





VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME 
DE VENTILATION



VUE D'ENSEMBLE DES 
SOLUTIONS RÉSEAU



PUISSANTS PROGRAMMES DE SÉLECTION

1.  VRV® PRO,  
OUTIL DE CONCEPTION



2.  VRV® XPRESS,  
OUTIL DE DEVIS RAPIDE



SYSTÈMES EXTÉRIEURS VRV® 
À CONDENSEUR À AIR

SOPHISTIQUÉS ET POLYVALENTS

EXTRÊMEMENT FLEXIBLE





AVANTAGES POUR LES  
PROPRIÉTAIRES DE BÂTIMENTS





Échangeur de chaleur

Vue en coupe d'un échangeur de 
chaleur traité contre la corrosion

Aluminium

Film hydrophile

Résine acrylique 
résistante à la corrosion



AVANTAGES POUR   LES BUREAUX D'ÉTUDES 
ET EXPERTS-CONSEILS





AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS







AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS FINAUX



›

›



TECHNOLOGIES À 
CONDENSEUR À AIR VRV® 
AVANCÉES 





VRV® À RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE 
COMBINAISON RÉVERSIBLE / COP ÉLEVÉ

 ›







 ›







 ›





VRV® RÉVERSIBLE
COMBINAISON À COP ÉLEVÉ

 ›



RXYHQ-P8 12 16 18 20 22 24

Modules
RXYQ8P8 2 1 1 3

RXYQ10P 1 1
RXYHQ12P8 1 1 1

Puissance nominale
rafraîchissement kW 33,5 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0
chauffage kW 37,5 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0

COP chauffage 4,37 4,50 4,27 4,42 4,24 4,50
EER rafraîchissement 3,89 4,29 4,00 4,05 3,84 4,29
Plage de puissance CV 12 16 18 20 22 24
Nbre max. d'unités intérieures à raccorder 19 26 29 32 35 39

Indice de puissance 
intérieure

minimum 150 200 225 250 275 300
maximum 390 520 585 650 715 780

Caisson
couleur Blanc Daikin 
matériau Acier galvanisé peint 

Dimensions unité
hauteur mm 1 680 - - - - -
largeur mm 1 240 - - - - -
profondeur mm 765 - - - - -

Poids unité kg 281 - - - - -

Ventilateur

type Hélice 
débit d'air rafraîchissement m3/min. 233 171 + 171 171 + 185 171 + 233 185 + 233 171 + 171 + 171
(valeur nominale à 230 V) chauffage m3/min. 233 171 + 171 171 + 185 171 + 233 185 + 233 171 + 171 + 171
pression statique extérieure (MAX.) Pa 78 Pa en pression statique élevée

Compresseur
type Compresseur de type scroll hermétique 
n° 2 1 + 1 1 + 2 1 + 2 2 + 2 3

Plage de fonctionnement
rafraîchissement

minimum °CBS -5,0
maximum °CBS 43,0

chauffage
minimum °CBH -20,0
maximum °CBH 15,0

Réfrigérant
type R-410A
charge kg 10 7,7 + 7,7 7,7 + 8,4 7,7 + 10 8,4 + 10 7,7 + 7,7 + 7,7
commande Détendeur (de type électronique) 

Charge de réfrigérant totale maximum dans le système kg Moins de 100 (charge calculée inférieure à 95) 

Huile frigorifique
type Huile synthétique (éther) 
volume chargé l 4,8 2,1 + 2,1 2,1 + 4,3 2,1 + 4,8 4,3 + 4,8 2,6 + 2,6 + 2,6

Raccords de tuyauterie

liquide
type Raccord brasé
diamètre (DE) mm 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9

gaz
type Raccord brasé
diamètre (DE) mm 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9

isolation thermique Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz
longueur totale max. m 1 000

Principe de dégivrage Inversion de cycle 
Commande de dégivrage Capteur pour température échangeur chaleur ext. 
Mode de commande de la puissance À commande Inverter 
Commande de puissance [%] ~ 100
Dispositifs de sécurité Pressostat haute pression, dispositif de protection contre les surcharges de l'entraînement de ventilateur, relais de surintensité, dispositif de protection contre les surcharges de l'Inverter, fusible de carte électronique

Alimentation électrique

nom W1
phase 3N~
fréquence Hz 50
tension V 400

Remarques :   Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35 °CBS ; 
tuyauterie de réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m.

   Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20 °CBS, température extérieure : 7 °CBS, 6 °CBH, tuyauterie 
de réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m

  Le niveau sonore d'un système Multi est déterminé par l'unité extérieure et par les conditions d'installation.
  La charge de réfrigérant du système doit être inférieure à 100 kg. Autrement dit, si la charge de réfrigérant calculée est égale ou supérieure à 95 kg,  
  il faut diviser le système extérieur multiple en petits systèmes indépendants contenant chacun une charge de réfrigérant inférieure à 95 kg.  
  Pour la charge d'usine, reportez-vous à la plaque signalétique de l'unité.

VRV® Combinaison réversible - COP élevé

SPÉCIFICATIONS ›
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RXYHQ-P8 26 28 30 32 34 36

Modules
RXYQ8P8 2 1 1 1

RXYQ10P 1 2 1 1
RXYHQ12P8 1 2 2 3

Puissance nominale
rafraîchissement kW 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0
chauffage kW 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0

COP chauffage 4,34 4,44 4,31 4,40 4,29 4,37
EER rafraîchissement 4,09 4,12 3,96 3,99 3,85 3,89
Plage de puissance CV 26 28 30 32 34 36
Nbre max. d'unités intérieures à raccorder 42 45 48 52 55 58

Indice de puissance 
intérieure

minimum 325 350 375 400 425 450
maximum 845 910 975 1 040 1 105 1 170

Caisson
couleur Blanc Daikin
matériau Acier galvanisé peint

Dimensions unité
hauteur mm - - - - - -
largeur mm - - - - - -
profondeur mm - - - - - -

Poids unité kg - - - - - -

Ventilateur

type Hélice

débit d'air 
(valeur nominale à 230 V)

rafraîchissement m3/min. 171 + 171 + 185 171 + 185 + 185 185 + 185 + 233 171 + 233 + 233 185 + 233 + 233 233 + 233 + 233
chauffage m3/min. 171 + 171 + 185 171 + 185 + 185 185 + 185 + 233 171 + 233 + 233 185 + 233 + 233 233 + 233 + 233

pression statique extérieure (MAX.) Pa 78 Pa en pression statique élevée

Compresseur
type Compresseur de type scroll hermétique
n° 4 5 6 5 6 6

Plage de fonctionnement
rafraîchissement

minimum °CBS -5,0
maximum °CBS 43,0

chauffage
minimum °CBH -20,0
maximum °CBH 15,0

Réfrigérant
type R-410A
charge kg 7,7 + 7,7 + 8,4 7,7 + 8,4 + 8,4 7,7 + 8,4 + 10 7,7 + 10 + 10 8,4 + 10 + 10 10 + 10 + 10
commande Détendeur (de type électronique)

Charge de réfrigérant totale maximum dans le système kg Moins de 100 (charge calculée inférieure à 95)

Huile frigorifique
type Huile synthétique (éther)
volume chargé l 2,6 + 2,6 + 4,3 2,6 + 4,3 + 4,3 2,6 + 4,3 + 4,8 2,6 + 4,8 + 4,8 4,3 + 4,8 + 4,8 4,8 + 4,8 + 4,8

Raccords de tuyauterie

liquide
type Raccord brasé
diamètre (DE) mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

gaz
type Raccord brasé
diamètre (DE) mm 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3

isolation thermique Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz
longueur totale max. m 1 000

Principe de dégivrage Inversion de cycle
Commande de dégivrage Capteur pour température échangeur chaleur ext.
Mode de commande de la puissance À commande Inverter
Commande de puissance [%] ~ 100
Dispositifs de sécurité Pressostat haute pression, dispositif de protection contre les surcharges de l'entraînement de ventilateur, relais de surintensité, dispositif de protection contre les surcharges de l'Inverter, fusible de carte électronique  

Alimentation électrique

nom W1
phase 3N~
fréquence Hz 50
tension V 400

Remarques :    Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35 °CBS ; 
tuyauterie de réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m.

  Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20 °CBS, température extérieure : 7 °CBS, 6 °CBH,  
  tuyauterie de réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m
  Le niveau sonore d'un système Multi est déterminé par l'unité extérieure et par les conditions d'installation.
  La charge de réfrigérant du système doit être inférieure à 100 kg. Autrement dit, si la charge de réfrigérant calculée est égale ou supérieure à 95 kg,  
  il faut diviser le système extérieur multiple en petits systèmes indépendants contenant chacun une charge de réfrigérant inférieure à 95 kg. Pour la charge d'usine,  
  reportez-vous à la plaque signalétique de l'unité.
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1 Toutes les options correspondent à des kits
2 Il faut combiner le kit de bac d'évacuation central en fonction de la table de combinaison des unités extérieures
3 Une seule option est nécessaire par installation
4 Une option est requise par module
5 L'option doit être installée dans l'unité intérieure uniquement lorsque l'unité extérieure est installée au-dessus de l'unité intérieure

VRV® RÉVERSIBLE 12 16-36

Sélecteur de mode de rafraîchissement/chauffage KRC19-26A6
Boîtier de fixation KJB111A

Collecteur REFNET
KHRQ22M29H
KHRQ22M64H

- KHRQ22M75H

Raccord REFNET

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T

 - KHRQ22M75T
Kit de raccordement Multi unité extérieure pour 2 unités extérieures - BHFQ22P1007

pour 3 unités extérieures  - BHFQ22P1517
Kit de bac d'évacuation central KWC26B450 voir remarque 2
Kit numérique de pression manométrique BHGP26A1 voir remarque 3
Augmenter le dénivelé entre les unités intérieures & extérieures à 90 m (voir remarque 5) EKLD90P12 voir remarque 4

ACCESSOIRES ›
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VRV® RÉVERSIBLE OPTIMISÉ POUR LE CHAUFFAGE (VRV®III-C)

AVANTAGES ›

 COP ÉLEVÉ PAR BASSE TEMPÉRATURE  
 EXTÉRIEURE

L'utilisation de la technologie de compression biétagée permet 
d'obtenir  des  performances  écoénergétiques  améliorées  par 
basse  température  extérieure,  avec  un  COP  supérieur  à  3,0 
pour une  température extérieure de  -10 °C. Par conséquent, 
les  coûts  énergétiques  annuels  sont  fortement  inférieurs  à 
ceux d'un système réversible standard.
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LARGE PLAGE DE FONCTIONNEMENT DU 
MODE CHAUFFAGE

Le système VRV®III-C est le premier système du marché dont 
la  plage  de  fonctionnement  standard  descend  jusqu'à  une 
température  extérieure  de  -25 °C  en  mode  chauffage,  tout 
en étant capable de générer un rafraîchissement  jusqu'à une 
température extérieure de - 5 °C.
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PUISSANCE CALORIFIQUE STABLE

La  puissance  calorifique  du  VRV®III-C  est  stable,  même  par 
température  extérieure  basse,  ce  qui  le  rend  idéalement 
adapté à un chauffage monosource. Cette puissance calorifique 
correspond  à  130  %  de  celle  d'un  système  VRV®  standard 
fonctionnant sous conditions similaires. -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Puissance calorifique avec une unité extérieure de 10 CV

Temp. extérieure (°CBH)
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MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE

La montée  en  température  est  fortement  accélérée,  notamment  par  température  extérieure  basse.  Le  temps  nécessaire  pour 
l'obtention d'une température de refoulement de 40 °C a été réduit de 50 %.

Température de l'échangeur de chaleur de l'unité VR®III-C intérieure

Température de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure du 

système réversible standard

Température intérieure VRV®III-C

Température intérieure système réversible standard

Démarrage mode chauffage

Temps écoulé (min.)

* Données d'un test sur terrain réalisé au Japon avec une unité de 
14 CV (ville d'Akita, janvier 2006)
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DÉGIVRAGE RAPIDE

Le temps nécessaire pour le dégivrage est abaissé à 4 minutes [soit une réduction de plus de 50 % par rapport au système VRV®III 
normal (10 minutes)], ce qui permet d'obtenir une température intérieure plus stable et des niveaux de confort fortement améliorés.

* Données d'un test sur terrain réalisé au Japon avec une unité de 10 CV (ville d'Akita, janvier 2006)

CONCEPTION SOUPLE DE TUYAUTERIE

VRV®III-C offre une  longueur maximale de  liaison  frigorifique 
entre  le groupe extérieur et  l'unité  intérieure  la plus éloignée 
portée  à  165  m  (longueur  équivalente  :  190  m).  Longueur 
totale maximale cumulée : 500 m.
 
Si l'unité extérieure est située au-dessus de l'unité intérieure, le 
dénivelé est de 50 m.
   
Si l'unité extérieure est située en dessous de l'unité intérieure, 
le dénivelé est de 40 m.
   
La distance entre l'unité extérieure et l'unité fonctionnelle doit 
être  de  10  m  maximum  (13  m  de  longueur  de  tuyauterie 
équivalente).
   
Après  le  premier  embranchement,  la  différence  entre  les 
longueurs de  tuyauterie maximum et minimum peut être de 
40 m maximum, dans la mesure où la longueur maximum de 
tuyauterie ne dépasse pas 90 m.
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TECHNOLOGIES UNIQUES ›

COMPRESSION BIÉTAGÉE

La technologie de compression biétagée permet au système de générer des pressions plus élevées, ce qui résulte en une puissance 
calorifique supérieure par basse température extérieure.
Le deuxième compresseur à  Inverter  (situé dans  l'unité  fonctionnelle) est  spécialement conçu pour générer des pressions plus 
élevées.
   
Une fois la chaleur transférée au sein de l'unité intérieure, le gaz et le liquide sont séparés au niveau du séparateur de gaz-liquide. 
Le réfrigérant à l'état gazeux peut ainsi être récupéré et transmis directement au compresseur haute pression.

Puissance calorifique

Enthalpie

Pr
es

si
on

Puissance de l'évaporateur

Injection de gaz

Séparateur de 
gaz-liquide

Puissance absorbée

Élevée

Moyenne

Faible

Injection de liquide
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VRV® réversible optimisé pour le chauffage

Système

Unité extérieure
Unité extérieure
Unité fonctionnelle
Puissance Rafraîchissement kW

Chauffage (temp. extérieure 7 °CBS/6 °CBH) kW
Chauffage (temp. extérieure -10 °CBH) kW

Caisson Couleur
Dimensions

Unité

Hauteur mm
Largeur mm
Profondeur mm

Unité fonctionnelle

Hauteur mm
Largeur mm
Profondeur mm

Poids Unité kg
Unité fonctionnelle kg

Échangeur de chaleur Type de tube
Ventilateur Type

Cylindrée m
Débit d'air 
(nominal à 230 V)

Rafraîchissement m3/min.
Chauffage m3/min.

Moteur Dispositif d'entraînement
Puissance utile moteur W

Compresseur Moteur Type
Niveau sonore

Rafraîchissement

Méthode de démarrage       

Pression sonore(maximum) dBA

Pression sonore (nominale) dBA

Méthode de démarrage
Réfrigérant Nom

Charge kg
Commande

Raccords de tuyauterie
Liquide (DE)

Type
Diamètre (DE) mm

Gaz
Type
Diamètre (DE) mm

Égalisation du niveau 
d'huile

Type
Diamètre (DE) mm

Principe de dégivrage
Commande de puissance
Dispositifs de sécurité
Alimentation électrique Nom, Phase, Fréquence, Tension

RTSYQ10P RTSYQ14P RTSYQ16P RTSYQ20P

RTSQ10P RTSQ14P RTSQ16P RTSQ8P
RTSQ12P

BTSQ20P BTSQ20P BTSQ20P BTSQ20P
28,0 40,0 45,0 56,0
31,5 45,0 50,0 63,0
28,0 40,0 45,0 56,0

Blanc ivoire (5Y7,5/1)
1 680

930 1,24 1,24 930 + 930
765

1 570
460
765

257 338 344 205 + 257
110

Serpentin à ailettes transversales
Hélice

(13,72+10,53) + 16,9 (13,72+10,53+10,53)+16,9 (13,72+10,53+10,53) + 16,9 16,9+(13,72+10,53)+16,9
185 233 239 (185+200)
185 233 239 (185+200)

Entraînement direct
0,75x1 0,35x2 0,75x2 (0,75)+ (0,75)

Compresseur de type scroll hermétique
Démarrage progressif

62 63 65 65

60 61 63 63

Démarrage progressif
R-410A

10,5 11,7 11,7 9,4+10,9
Détendeur (de type électronique)

Raccord brasé
9,52 12,7 12,7 15,9

Raccord brasé
22,2 28,6 28,6 28,6
- - - Raccord brasé
- - - 19,1

Dégivreur
de 9 à 100 de 7 à 100 de 7 à 100 de 6 à 100

Pressostat haute pression - Dispositif de protection contre les surcharges de l'entraînement de ventilateur - Relais de surintensité - Dispositif de protection contre les surcharges de l'Inverter
Y1, 3~, 50, 380-415

Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35 °CBS ; longueur de tuyauterie équivalente : 
7,5 m ; dénivelé : 0 m ; longueur jusqu'à l'unité fonctionnelle : 6 m 
Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20 °CBS ; température extérieure : 7 °CBS, 6 °CBH ; longueur de tuyauterie équivalente : 
7,5 m ; dénivelé : 0 m ; longueur jusqu'à l'unité fonctionnelle : 6 m 
Les puissances  calorifiques nominales  sont basées  sur  les  valeurs  suivantes  :  température  intérieure  : 20  °CBS  ;  température extérieure  :  -10  °CBH  ;  longueur de  tuyauterie équivalente  : 
7,5 m ; dénivelé : 0 m ; longueur jusqu'à l'unité fonctionnelle : 6 m
RTSYQ10P combiné à 5x FXFQ50P, RTSYQ14P combiné à 7x FXFQ50P, RTSYQ16P combiné à 8x FXFQ50P, RTSYQ20P combiné à 10x FXFQ50P

SPÉCIFICATIONS ›

ACCESSOIRES ›

Tuyauterie de distribution

Collecteur Refnet

Raccord Refnet

Dispositif de protection contre 
la neige2

Kit (entrée + sortie)
Sortie d'air
Entrée d'air latérale gauche 
Entrée d'air latérale droite
Entrée d'air arrière

Kit de tuyauterie de raccordement Multi unité extérieure

RTSYQ10P RTSQ14P RTSYQ20P
RTSYQ16P

KHRQ22M29H (max. 4 embranchements)
KHRQ22M29H (max. 8 embranchements) 1

- KHRQ22M64H (max. 8 embranchements)
KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9

- KHRQ22M64T
- - KHRQ22M75T

KPS26C280 KPS26C504 KPS26C280*
KPS26C280T KPS26C504T KPS26C280T*
KPS26C504L KPS26C504L KPS26C504L*
KPS26C504R KPS26C504R KPS26C504R*
KPS26C280B KPS26C504B KPS26C280B*

- - BHFQ22P1007

Remarque :
1  La tuyauterie de gaz d'un øde 25,4 dans le modèle KHRQ22M29H n'est pas disponible pour le DENVrefnet. Celle-ci est requise uniquement pour le modèle de 10 CV utilisant 

une taille supérieure ET un rapport de connexion des unités intérieures inférieur à 80 %
2  Les dispositifs de protection contre la neige sont à fournir sur site. Pour obtenir des schémas techniques et des informations supplémentaires, contactez votre revendeur Daikin.
  L'installation de dispositifs de protection contre la neige est recommandée dans les régions où la neige est fréquente.
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COMBINAISON À ENCOMBREMENT RÉDUIT

AVANTAGES ›

LES COMBINAISONS COMPACTES ASSURENT L'ENCOMBREMENT LE PLUS RÉDUIT

Les combinaisons compactes de 5 à 54 CV assurent l'encombrement le plus réduit. Espace d'installation jusqu'à 33 % inférieur 
à celui de la combinaison à COP élevé.

 CONCEPTION SOUPLE DE TUYAUTERIE

Le VRV®  offre  une  longueur maximale  de  liaison  frigorifique 
entre  le groupe extérieur et  l'unité  intérieure  la plus éloignée 
portée  à  165 m  (longueur  équivalente  :  190 m  ).  Longueur 
totale maximale cumulée : 1000 m. 

Lorsque  l'unité  extérieure  est  située  au-dessus  de  l'unité 
intérieure, le dénivelé standard est de 50 m. Il peut être étendu 
jusqu'à 90 m*.
Lorsque  l'unité  extérieure  est  située  en  dessous  de  l'unité 
intérieure,  le  dénivelé  standard  est  de  40  m.  Des  dénivelés 
jusqu'à une hauteur maximum de 90 m sont possibles*.

Après  le  premier  embranchement,  la  différence  entre  les 
longueurs de  tuyauterie maximum et minimum peut être de 
40 m maximum, dans la mesure où la longueur de tuyauterie 
maximum ne dépasse pas 90 m.

CV 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Encombrement de la combinaison à encombrement réduit [m2] 0,71 0,95 0,95 1,42 1,42 1,42 1,66 1,66 1,66 1,90 1,90 1,90

Encombrement de la combinaison à COP élevé [m2] 0,95 1,42 1,42 1,66 1,66 2,13 2,13 2,13 2,37 2,61 2,61 2,85

Rapport d'encombrement 75% 67% 67% 86% 86% 67% 78% 78% 70% 73% 73% 67%

moins d'espace requis

* Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Daikin.
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VRV® Combinaison réversible - encombrement réduit

Remarques :    Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35 °CBS ; tuyauterie 
de réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m.

   Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20 °CBS, température extérieure : 7 °CBS, 6 °CBH, tuyauterie de 
réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m

  Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.
  Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environnement acoustique.
  Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.

RXYQ-P(A) / P8(A) 5 8 10 12 14 16 18

Puissance nominale
rafraîchissement kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0

chauffage kW 16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5
COP chauffage 4,00 4,50 4,09 3,97 3,98 3,88 3,69
EER rafraîchissement 3,98 4,29 3,77 3,48 3,23 3,17 3,02
Plage de puissance CV 5 8 10 12 14 16 18
Nbre max. d'unités intérieures à raccorder 8 13 16 19 23 26 29

Indice de puissance 
intérieure

minimum 62,5 100 125 150 175 200 225
maximum (130 %) 162,5 260 325 390 455 520 585

Caisson
couleur Blanc Daikin
matériau Acier galvanisé peint

Dimensions unité
hauteur mm 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680
largeur mm 635 930 930 930 1 240 1 240 1 240
profondeur mm 765 765 765 765 765 765 765

Poids unité kg 159 187 240 240 316 316 324

Ventilateur

type Hélice

débit d'air (nominal à 230 V)
rafraîchissement m3/min. 95 171 185 196 233 233 239
chauffage m3/min. 95 171 185 196 233 233 239

pression statique extérieure (MAX.) Pa 78 Pa en pression statique élevée
Compresseur type Compresseur de type scroll hermétique

Plage de fonctionnement
rafraîchissement

minimum °CBS -5,0
maximum °CBS 43,0

chauffage
minimum °CBH -20,0
maximum °CBH 15,0

Niveau sonore (nominal) rafraîchissement
puissance sonore dBA 72 78 78 80 80 80 83
pression sonore dBA 54 57 58 60 60 60 63

Réfrigérant
type R-410A
charge kg 6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 11,7
commande Détendeur (de type électronique)

Huile frigorifique
type Huile synthétique (éther)
volume chargé l 1,7 2,1 3,9 3,9 5,7 5,7 5,8

Raccords de tuyauterie

liquide
type Raccord brasé
diamètre (DE) mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9

gaz
type Raccord brasé
diamètre (DE) mm 15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6

isolation thermique Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz
longueur totale max. m 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Principe de dégivrage Inversion de cycle
Commande de dégivrage Capteur pour température échangeur chaleur ext.
Mode de commande de la puissance À commande Inverter
Commande de puissance [%] ~ 100
Dispositifs de sécurité Pressostat haute pression, dispositif de protection contre les surcharges de l'entraînement de ventilateur, relais de surintensité, dispositif de protection contre les surcharges de l'Inverter, fusible de carte électronique

Alimentation électrique

nom W1
phase 3N~
fréquence Hz 50
tension V 400

SPÉCIFICATIONS ›
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Remarques :  Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35 °CBS ; 
tuyauterie de réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m.
Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20 °CBS, température extérieure : 7 °CBS, 6 °CBH, tuyauterie 
de réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m

  Le niveau sonore d'un système Multi est déterminé par l'unité extérieure et par les conditions d'installation.
La charge de réfrigérant du système doit être inférieure à 100 kg. Autrement dit, si la charge de réfrigérant calculée est égale ou supérieure à 95 kg, il faut diviser 
le système extérieur multiple en petits systèmes indépendants. contenant chacun une charge de réfrigérant inférieure à 95 kg. Pour la charge d'usine, reportez-
vous à la plaque signalétique de l'unité.

RXYQ-P(A) / P8(A) 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Modules

RXYQ8P8 1 1

RXYQ10P 1 1
RXYQ12P 1 1 2 1
RXYQ14PA 1
RXYQ16PA 1
RXYQ18PA 1 1 1 1 1 2

Puissance nominale
rafraîchissement kW 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0
chauffage kW 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0

Coefficient de performance (COP) chauffage 4,18 4,04 3,97 3,94 3,83 3,81 3,83 3,79 3,69
EER rafraîchissement 3,80 3,62 3,49 3,41 3,26 3,20 3,11 3,09 3,02
Plage de puissance CV 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Nbre max. d'unités intérieures à raccorder 32 35 39 42 45 49 52 55 58

Indice de puissance 
intérieure

minimum 250 275 300 325 350 375 400 425 450
maximum (130 %) 650 715 780 845 910 975 1 040 1 105 1 170

Caisson
couleur Blanc Daikin
matériau Acier galvanisé peint

Dimensions unité
hauteur mm - - - - - - - - -
largeur mm - - - - - - - - -

profondeur mm - - - - - - - - -

Ventilateur

type Hélice
débit d'air rafraîchissement m3/mn 171 + 196 185 + 196 196 + 196 171 + 239 185 + 239 196 + 239 233 + 239 233 + 239 239 + 239
(valeur nominale à 230 V) chauffage m3/mn 171 + 196 185 + 196 196 + 196 171 + 239 185 + 239 196 + 239 233 + 239 233 + 239 239 + 239
Pression statique extérieure (MAX.) Pa 78 Pa en pression statique élevée

Compresseur type Compresseur de type scroll hermétique

Plage de fonctionnement
rafraîchissement

minimum °CBS -5,0
maximum °CBS 43,0

chauffage
minimum °CBH -20,0
maximum °CBH 15,0

Réfrigérant
type R-410A
charge kg 7,7 + 8,6 8,4 + 8,6 8,6 + 8,6 7,7 + 11,7 8,4 + 11,7 8,6 + 11,7 11,3 + 11,7 11,5 + 11,7 11,7 + 11,7
commande Détendeur (de type électronique)

Charge de réfrigérant totale maximum dans le système kg Moins de 100 (charge calculée inférieure à 95)

Huile frigorifique
type Huile synthétique (éther)
volume chargé 2,1 + 3,9 3,9 + 3,9 3,9 + 3,9 2,1 + 5,8 3,9 + 5,8 3,9 + 5,8 5,7 + 5,8 5,7 + 5,8 5,8 + 5,8

Raccords de tuyauterie

liquide
type Raccord brasé
diamètre (DE) mm 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

gaz
type Raccord brasé
diamètre (DE) mm 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3

isolation thermique Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz
longueur totale max. m 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Principe de dégivrage Inversion de cycle
Commande de dégivrage Capteur pour température échangeur chaleur ext.
Mode de commande de la puissance À commande Inverter
Commande de puissance [%] ~ 100
Dispositifs de sécurité Pressostat haute pression, dispositif de protection contre les surcharges de l'entraînement de ventilateur, relais de surintensité, dispositif de protection contre les surcharges de l'Inverter, fusible de carte électronique

Alimentation électrique

nom W1
phase 3N~
fréquence Hz 50
tension V 400
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RXYQ-P(A) / P8(A) 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Modules

RXYQ8P8 1 1

RXYQ10P 1 1
RXYQ12P 1 1 2 1
RXYQ14PA 1
RXYQ16PAA 1
RXYQ18PA 1 1 1 2 2 2 2 2 3

Puissance nominale
rafraîchissement kW 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0
chauffage kW 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

Coefficient de performance (COP) chauffage 3,95 3,89 3,86 3,84 3,79 3,78 3,77 3,75 3,70
EER rafraîchissement 3,43 3,34 3,28 3,25 3,17 3,14 3,08 3,07 3,02
Plage de puissance CV 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Nbre max. d'unités intérieures à raccorder 61 64 64 64 64 64 64 64 64

Indice de puissance 
intérieure

minimum 475 500 525 550 575 600 625 650 675
maximum (130 %) 1 235 1 300 1 365 1 430 1 495 1 560 1 625 1 690 1 755

Caisson
couleur Blanc Daikin
matériau Acier galvanisé peint

Dimensions unité
hauteur mm - - - - - - - - -
largeur mm - - - - - - - - -

profondeur mm - - - - - - - - -

Ventilateur

type Hélice
débit d'air rafraîchissement m3/min. 171 + 196 + 239 185 + 196 + 239 196 + 196 + 239 171 + 239 + 239 185 + 239 + 239 196 + 239 + 239 233 + 239 + 239 233 + 239 + 239 239 + 239 + 239

(valeur nominale à 
230 V)

chauffage m3/min. 171 + 196 + 239 185 + 196 + 239 196 + 196 + 239 171 + 239 + 239 185 + 239 + 239 196 + 239 + 239 233 + 239 + 239 233 + 239 + 239 239 + 239 + 239
pression statique extérieure (MAX.) Pa 78 Pa en pression statique élevée

Compresseur type Compresseur de type scroll hermétique

Plage de fonctionnement
rafraîchissement

minimum °CBS -5,0
maximum °CBS 43,0

chauffage
minimum °CBH -20,0
maximum °CBH 15,0

Réfrigérant
type R-410A
charge kg 7,7 + 8,6 + 11,7 8,4 + 8,6 + 11,7 8,6 + 8,6 + 11,7 7,7 + 11,7 + 11,7 8,4 + 11,7 + 11,7 8,6 + 11,7 + 11,7 11,3 + 11,7 + 11,7 11,5 + 11,7 + 11,7 11,7 + 11,7 + 11,7
commande Détendeur (de type électronique)

Charge de réfrigérant totale maximum dans le système kg Moins de 100 (charge calculée inférieure à 95)

Huile frigorifique
type Huile synthétique (éther)
volume chargé l 2,9 + 3,9 + 5,8 3,9 + 3,9 + 5,8 3,9 + 3,9 + 5,8 2,1 + 5,8 + 5,8 3,9 + 5,8 + 5,8 3,9 + 5,8 + 5,8 5,7 + 5,8 + 5,8 5,7 + 5,8 + 5,8 5,8 + 5,8 + 5,8

Raccords de tuyauterie

liquide
type Raccord brasé
diamètre (DE) mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

gaz
type Raccord brasé
diamètre (DE) mm 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3

isolation thermique Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz
longueur totale max. m 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Principe de dégivrage Inversion de cycle
Commande de dégivrage Capteur pour température échangeur chaleur ext.
Mode de commande de la puissance À commande Inverter
Commande de puissance [%] ~ 100
Dispositifs de sécurité Pressostat haute pression, dispositif de protection contre les surcharges de l'entraînement de ventilateur, relais de surintensité, dispositif de protection contre les surcharges de l'Inverter, fusible de carte électronique

Alimentation électrique

nom W1
phase 3N~
fréquence Hz 50
tension V 400

Remarques :  Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35 °CBS ; 
tuyauterie de réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m.

  Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20 °CBS, température extérieure : 7 °CBS, 6 °CBH, tuyauterie 
de réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m

  Le niveau sonore d'un système Multi est déterminé par l'unité extérieure et par les conditions d'installation.
La charge de réfrigérant du système doit être inférieure à 100 kg. Autrement dit, si la charge de réfrigérant calculée est égale ou supérieure à 95 kg, il faut diviser 
le système extérieur multiple en petits systèmes indépendants contenant chacun une charge de réfrigérant inférieure à 95 kg. Pour la charge d'usine, reportez-
vous à la plaque signalétique de l'unité.
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ACCESSOIRES ›

1 Toutes les options correspondent à des kits
2 Il faut combiner le kit de bac d'évacuation central en fonction de la table de combinaison des unités extérieures
3 Une seule option est nécessaire par installation
4 Une option est requise par module
5 L'option doit être installée dans l'unité intérieure uniquement lorsque l'unité extérieure est installée au-dessus de l'unité intérieure

VRV® RÉVERSIBLE RXYQ5P RXYQ8P8 RXYQ12P RXYQ14-18PA RXYQ20-54P(A)/P8(A)
RXYQ10P

Sélecteur de mode de rafraîchissement/chauffage KRC19-26A6

Boîtier de fixation KJB111A

Collecteur REFNET
KHRQ22M29H

-  - KHRQ22M64H
-  - - - KHRQ22M75H

Raccord REFNET

KHRQ22M20T
- KHRQ22M29T9
-  - KHRQ22M64T
-  -  - - KHRQ22M75T

Kit de raccordement Multi unité extérieure pour 2 unités extérieures - - BHFQ22P1007
pour 3 unités extérieures -  -  - - BHFQ22P1517

Kit de bac d'évacuation central KWC26B160 KWC26B280 KWC26B280 KWC26B450 voir remarque 2
Kit numérique de pression manométrique BHGP26A1 voir remarque 3
Augmenter le dénivelé entre les unités intérieures & extérieures à 90 m (voir remarque 5) - EKLD90P12 EKLD90P12 EKLD90P18 voir remarque 4
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UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES

VRV® RÉVERSIBLE AVEC RACCORDEMENT À 
DES UNITÉS INTÉRIEURES STYLÉES

AVANTAGES ›

Technologie VRV® combinée à des unités  intérieures stylées et  silencieuses.  Idéal pour  les hôtels de  luxe ou  les espaces dans 
lesquels vous voulez ajouter une touche d'élégance à l'environnement intérieur.
Via le boîtier BP (BPMKS967B2/B3), jusqu'à 29 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure de 18 CV.

FTXG-E

FTXS-G

FTXS-G

FTXG-E

BPMKS-B

BPMKS-B

BPMKS-B

FTXS-F

FVXS-F

FCQ-C

1 Les unités intérieures figurant dans le tableau ci-dessus ne peuvent être raccordées qu'au modèle RXYQ-PR
2 Rapport de connexion minimum - maximum : 80 - 130%

Modèle Nom du produit 20 25 35 42 50 60 71
Cassette encastrable à soufflage 
circulaire FCQ-C

Cassette encastrable à 4 voies de 
soufflage FFQ-B

Petit plafonnier encastré gainable FDBQ-B

Plafonnier encastré gainable 
(extra plat) FDXS-E/C

Plafonnier encastré gainable 
actionné par Inverter FBQ-C

Unité murale FTXG-E 
CTXG-E

Unité murale FTXS-G

Unité murale FTXS-F

Plafonnier apparent FHQ-B

Console carrossée FVXS-F

Unité de type Flexi FLXS-B

Puissance
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SPÉCIFICATIONS  ›

VRV® réversible avec raccordement à des unités intérieures stylées

RXYQ-PR 8 10 12 14 16 18

Puissance nominale
rafraîchissement kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0 
chauffage kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 

Plage de puissance CV 8 10 12 14 16 18 
Nbre max. d'unités intérieures à raccorder 13 16 19 23 26 29 

Indice de puissance intérieure
minimum 160 200 240 280 320 360
maximum (130 %) 260 325 390 455 520 585 

Caisson
couleur Blanc Daikin
matériau Acier galvanisé peint

Dimensions unité
hauteur mm 1 680 
largeur mm 930 1 240 
profondeur mm 765 

Poids unité kg 187 240 316 324 

Ventilateur

type Hélice

débit d'air 
(nominal)

rafraîchissement m3/min. 171 185 196 233 239 
chauffage m3/min. 171 185 196 233 239 

pression statique extérieure (max.) Pa 78 Pa en pression statique élevée
Compresseur type Compresseur de type scroll hermétique

Plage de fonctionnement
rafraîchissement

minimum °CBS -5,0 
maximum °CBS 43,0 

chauffage
minimum °CBH -20,0 
maximum °CBH 15,0 

Niveau sonore (nominal) rafraîchissement
puissance sonore dBA 78 80 83 
pression sonore) dBA 57 58 60 63 

Réfrigérant
type R-410A 
charge kg 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 11,7 
commande Détendeur (de type électronique)

Huile frigorifique
type Huile synthétique (éther)
volume chargé l 2,1 4,3 6,6 6,7 

Raccords de tuyauterie

liquide
type Raccord brasé
diamètre (de) mm 9,52 12,7 15,9 

gaz
type Raccord brasé
diamètre (de) mm 19,1 22,2 28,6 

isolation thermique Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz
longueur totale max. m 135

Principe de dégivrage Inversion de cycle
Commande de dégivrage Capteur pour température échangeur chaleur ext.
Mode de commande de la puissance À commande Inverter
Commande de puissance [%] ~ 100 

Dispositifs de sécurité

Pressostat haute pression 
Dispositif de protection contre les surcharges de l'entraînement de ventilateur

Relais de surintensité
Dispositif de protection contre les surcharges de l'Inverter

Fusible de carte électronique

Alimentation électrique

nom W1
phase 3N~ 
fréquence Hz 50 
tension V 400 

Remarques :  Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35 °CBS ; 
tuyauterie de réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m.

  Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20 °CBS, température extérieure : 7 °CBS, 6 °CBH, tuyauterie 
de réfrigérant équivalente : 7,5 m, dénivellation : 0 m 

  Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.
  Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus d'informations, reportez-vous aux schémas de niveaux sonores.
  Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.

BPMKS967 B2 B3
Nbre max. d'unités intérieures à raccorder 2 3
Puissance connectable max. des unités intérieures kW 14,2 (7,1 + 7,1) 20,8 (6,0 + 7,1 + 7,1)
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) mm 180 x 294 x 350
Poids kg 7 8

Boîtier BP pour le raccordement à des unités intérieures stylées
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1 Toutes les options correspondent à des kits
2 Il faut combiner le kit de bac d'évacuation central en fonction de la table de combinaison des unités extérieures
3 Une seule option est nécessaire par installation
4 Une option est requise par module
5 L'option doit être installée dans l'unité intérieure uniquement lorsque l'unité extérieure est installée au-dessus de l'unité intérieure

VRV® RÉVERSIBLE RXYQ8PR
RXYQ10PR

RXYQ12PR RXYQ14-18PR

Sélecteur de mode de rafraîchissement/chauffage KRC19-26A6

Boîtier de fixation KJB111A

Collecteur REFNET
KHRQ22M29H

 - KHRQ22M64H

Raccord REFNET
KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9

 - KHRQ22M64T
Kit de bac d'évacuation central KWC26B280 KWC26B450
Kit numérique de pression manométrique BHGP26A1

Boîtier BP pour le raccordement à des unités intérieures stylées 
BPMKS967B2
BPMKS967B3

CONCEPTION DE TUYAUTERIE

Le VRV® réversible avec raccordement à des unités intérieures stylées offre une longueur de tuyauterie totale de 135 m. (Longueur 
totale de la tuyauterie principale 55 m (entre l'unité extérieure et le boîtier BP) + Longueur totale de la tuyauterie d'embranchement 
 80 m (entre le boîtier BP et l'unité intérieure).

La longueur minimum de la tuyauterie entre l'unité intérieure et le premier embranchement est de 5 m. La longueur minimum de 
la tuyauterie entre le boîtier BP et l'unité intérieure est de 2 m ; la longueur maximale est de 15 m.

Après le premier embranchement, la longueur 
maximale de la tuyauterie est de 40 m.

Le  dénivelé  entre  l'unité  extérieure  et  l'unité 
intérieure ou le boîtier BP peut être au maximum 
de 40 m.

ACCESSOIRES ›
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5 m longueur minimale

2 m longueur minimale
15 m longueur maximale
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SYSTÈMES EXTÉRIEURS VRV® 
À CONDENSEUR À EAU

COMPLEXES DE GRANDE HAUTEUR À PLUSIEURS ÉTAGES 

GÉOTHERMIQUE





AVANTAGES









TECHNOLOGIES À 
CONDENSEUR À EAU VRV® 

AVANCÉES
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UNITÉS INTÉRIEURES

PAS MOINS DE 26 MODÈLES DIFFÉRENTS, STYLÉS ET ÉLÉGANTS, 
DANS 110 VERSIONS DIFFÉRENTES





FXFQ-P8

CASSETTE ENCASTRABLE À 
SOUFFLAGE CIRCULAIRE

850 mm





FCQ-C

CASSETTE ENCASTRABLE À 
SOUFFLAGE CIRCULAIRE





FXZQ-M9

CASSETTE ENCASTRABLE  
À 4 VOIES DE SOUFFLAGE  
600 X 600 MM





FFQ-B

CASSETTE ENCASTRABLE  
À 4 VOIES DE SOUFFLAGE  
600 X 600 MM





FXCQ-M8

CASSETTE ENCASTRABLE À 
2 VOIES DE SOUFFLAGE





FXKQ-MA

CASSETTE ENCASTRABLE 
CORNER





FXDQ-M9

PETIT PLAFONNIER ENCASTRÉ 
GAINABLE





FDBQ-B

PETIT PLAFONNIER 
ENCASTRÉ GAINABLE





FXDQ-PB

PLAFONNIER ENCASTRÉ 
GAINABLE (EXTRA PLAT)





FXDQ-NB

PLAFONNIER ENCASTRÉ 
GAINABLE (EXTRA PLAT)





FDXS-E/C

PLAFONNIER ENCASTRÉ 
GAINABLE (EXTRA PLAT)





FXSQ-P

PLAFONNIER ENCASTRÉ 
GAINABLE ACTIONNÉ PAR 
INVERTER

NOUVEAU ›››





FBQ-C

PLAFONNIER ENCASTRÉ 
GAINABLE ACTIONNÉ PAR 
INVERTER





FXMQ-P

PLAFONNIER ENCASTRÉ 
GAINABLE ACTIONNÉ PAR 
INVERTER





FXMQ-MA

GRAND PLAFONNIER 
ENCASTRÉ GAINABLE





FXAQ-MV

UNITÉ MURALE





FTXG-E/
CTXG-E

UNITÉ MURALE





FTXS-G

UNITÉ MURALE





FTXS-F

UNITÉ MURALE





FXHQ-MA

PLAFONNIER APPARENT

30 30





FHQ-B

PLAFONNIER APPARENT

30 30





FXUQ-MA

PLAFONNIER APPARENT À 
4 VOIES DE SOUFFLAGE





FXLQ-MA

CONSOLE





FXNQ-MA

CONSOLE NON CARROSSÉE





FVXS-F

CONSOLE





FLXS-B

UNITÉ DE TYPE FLEXI





VENTILATION INTÉGRÉE

OPTIMISER 
L'ÉQUILIBRE ENTRE LA TEMPÉRATURE ET L'HUMIDITÉ INTÉRIEURES 
ET EXTÉRIEURES

COMBINER LE 
TRAITEMENT DE L'AIR FRAIS ET LA CLIMATISATION DANS UN SEUL 
SYSTÈME

UN CONTRÔLE OPTIMUM DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR ET UNE 
EFFICACITÉ MAXIMUM





VAM-FA

VENTILATION DE 
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

°C





VKM-GM  
 VKM-G

VENTILATION DE 
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR





UNITÉ DE TRAITEMENT DE 
L'AIR EXTÉRIEUR

TRAITEMENT DE L'AIR EXTÉRIEUR ET 
CLIMATISATION COMBINÉS DANS UN SEUL 
SYSTÈME

FXMQ-MF





APPLICATIONS DE 
TRAITEMENT DE L'AIR VRV®

VRV® +
EXV-kit





SYSTÈMES DE COMMANDE CONVIVIAUX 

Une EFFICACITÉ 
OPTIMALE

À LA POINTE DE 
LA TECHNOLOGIE





BRC4*
BRC7* ARC4*

BRC2C51

BRC3A61

SYSTÈMES DE COMMANDE 
INDIVIDUELLE



BRC1D52



DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

SYSTÈMES DE COMMANDE 
CENTRALISÉE



SOLUTIONS RÉSEAU





NOUVEAU ›››

NOUVEAU ›››

NOUVEAU ›››



NOUVEAU ›››
NOUVEAU ›››

NOUVEAU ›››
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