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MARCHE

MARCHE

ARRÊT

ARRÊT

Carte CI à E/S numérique

Options : Sortie MARCHE/ARRÊT

Options : sortie de source de chaleur ext., sortie d'alarme

Entrée solaire

Uniquement pour l'option de carte CI à E/S numérique

pour réseau intelligent haute tension

pour le tarif HP

pour réseau intelligent basse tension

pour 
thermostat 
de sécurité

pour réseau 
intelligent

Contacts de 
réseau intelligent

Compteur 
d'impulsions 
PV du réseau 
intelligent

Contact 
d'alimentation 
électrique à taux de 
kWh préférentiel : 
détection 16 Vcc 
(tension fournie par 
la carte CI)

Entrées numériques 
de limitation de 
puissance : détection 
12 Vcc / 12 mA 
(tension fournie par la 
carte CI)

Contact du 
thermostat 
de sécurité : 
détection 
16 Vcc (tension 
fournie par la 
carte CI)

Entrée du compteur 
d'impulsions 
électriques : 
détection 
d'impulsions 12 Vcc 
(tension fournie 
par la carte CI)

Entrée du compteur 
d'impulsions 
électriques : 
détection 
d'impulsions 12 Vcc 
(tension fournie 
par la carte CI)

Uniquement pour l'option de CI de demande

Uniquement 
pour l'option eau 
chaude sanitaire

Pour capteur 
de débit 

du type à 
impulsion

Sortie d'alarme
Charge max
0,3 A - 250 Vca

Source de chaleur ext.
Charge max. 0,3 A - 
250 Vca
Charge min. 20 mA - 5 Vcc

Raccordement de la 
pompe solaire
Consultez le manuel 
d'utilisation

Chauf./ref. des locaux
Sortie MARCHE/ARRÊT
Charge max. 0,3 A - 250 Vca

230 Vca
Dispositif de contrôle


