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REMARQUES AVANT L'INSTALLATION 

: Borne principale 
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: Borne de cablage sur site pour haute tension 
: Borne de cablage sur site pour basse tension 

: Mise a la masse 
: Fourni sur place 

: Option 

: Cablage variable selon modele 

: Non monte dans le bo1tier de commande 

: Carte a circuits imprimes 

: La connexion ** continue page 12, colonne 2. 

: Differentes possibilites de cablage 

Installation par l'utilisateur: 

o Chauffage de plaque inferieure
o Chauffage de secours
o Ballon d'eau chaude domestique
o Reservoir d'eau chaude sanitaire avec connexion solaire
o Thermostat de temperature ambiante (A fill
o Thermostat de temperature ambiante (Sans fill
o Capteur de temperature exterieure
o Interface utilisateur a distance
o Carte electronique d'E/5 numeriques
o Carte electronique de demande 
o Station de commande et de pompage solaire

I Legende 

: inclus dans le kit en option 
# : a fournir sur site 

A 1 P : Principal Carte a circuits imprimes 
A2P : Interface utilisateur Carte a circuits imprimes 
A3P : commande Carte a circuits imprimes 
A4P : Commande Inverter Carte a circuits imprimes 
ASP : Inverter Carte a circuits imprimes 
A6P : Filtre Carte a circuits imprimes 
A7P * : Carte electronique d'E/5 numeriques 
A8P * : Exigence Carte a circuits imprimes 
A9P * : Station de pompage solaire Carte a circuits imprimes
A 1 OP * : Thermostat Carte a circuits imprimes 
A 11 P * : Carte electronique de recepteur
B1 PH : Vanne haute pression 
B1 PL : sondes basse pression 
B51-BS4(A4P) : Bouton-poussoir 
BSK * : Relais de la station de pompage solaire
C1 -C2 : Condensateur de filtrage 
C1 -C2 (ASP) : Condensateur de carte electronique 
D51 (A*P) : lnterrupteur de lumiere reduite 
E7H * : Chauffage de plaque inferieure 
F1-F2 : Fusible en ligne 
F1U (A1P,A3P) : Fusible (T, 3.1 SA, 2SOV) 
F1 U-F2U (A4P) : Fusible (3.1 SA, SOOV) 
F3U-FSU (A4P) : Fusible (6.3A, 2SOV) 
F1U-F2U (A7P) * : Fusible (SA. 2SOV) 
H1P-H7P(A4P) : Carte a circuits imprimes LED 
HAP (A*P) : Carte a circuits imprimes LED 
K1 A : Relais d'interface 
K1 E : Detendeur electronique 
K2E : Detendeur electronique 
K1 M - K2M : Carte a circuits imprimes Contacteur 
K*R (A*P) : Carte a circuits imprimes Relais 
K1 5 * : Vanne a 3 voies
M1C : Compresseurs 
M 1 F : Ventilateur de refroidissement de boTtier electrique 
M1P :Pompealnverter CC 
PC (A 11 P) * : Circuit d'alimentation 
PHC1 : Circuit d'entree de photocoupleur 
PS (A*P) : Commutation d'alimentation electrique 
Q1 OI-Q2DI *: Disjoncteur de mise a la terre
Q2L : Dispositif de protection thermique de tuyauterie d'eau 
R1 (ASP) : Resistance 
R1 L : Reacteur 
R1H (A10P) * : Capteur d'humidite
R1T(A10P) * : Capteur de temperature ambiante
R2T * : Thermistance d'eau chaude domestique
R2T * : Capteur externe (sol ou exterieur)
R3T : Thermistance de liquide R41 Oa 
R4T : Thermistance d'eau de retour 
RST : Thermistance d'eau a la sortie 
R6T : Thermistance de refoulement 
R7T : Thermistance de liquide R134a 
R8T : Thermistance des ailettes 
RC (A*P) : Circuit du recepteur 
51 PH : Pressostat haute pression 
515 *: avantage du taux de kWh du contact de puissance d'alimentation 
535 *: Point de consigne d'entree multiple 1
545 *: Point de consigne d'entree multiple 2
551 (A 1 P) : Selecteur(Urgence) 
551 (A2P) : Selecteur(maTtre esclave) 
551 (A7P) * : Selecteur 
TC (A*P) : Circuit de l'emetteur 
T1R-T2R(A*P) : Pont de diodes 
V1C-V12C : Filtre antiparasites a noyau de ferrite 
X1 M-X3M : Tablette a bornes 
X*M (A*P) * : Tablette a bornes de carte electronique 
XSY : Raccord 
Y1 R : Vanne a 4 voies 
Z1 F-ZSF (A*P) : Filtre anti-parasite 
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