EMRQ-A

Tableau de puissances calorifiques - Consommation énergétique type de l'unité intérieure
Informations sur le débit

Consommation énergétique type de 'unité intérieure

Exemple (condition standard 7/6 °$$$$$/°$$$$$)
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EW [°C] 40 45 55 65
LW [°C] 45 55 65 75
2HP EKHVM*50* Pl kW] 077 095 118 148
3HP EKHVM*80* Pl kW] 149 171 204 250

Extérieur (HP) 12
Condition de 'eau (EWALW) 55/65
Combinaisons 1 (2HP » 6*2HP)

Pl 1 Unité intérieure (2HP) kW] 118
PI Total dunités intérieures (kW] 7,08
Pl Unité exterieure kW] 522
PI Systeme kW] 123
Combinaisons 2 (3HP > 4*3HP)

PI 1 Unité intérieure (3HP) kW] 204
Pl Total d'unités intérieures kW] 8,16
Pl Unité extérieure kW] 522
PI Systeme kW] 134

= 6*2HP
=123-7,08
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Combinaisons 3 (2HP & 3HP: > 3*2HP + 2*3HP)

Pl 1 Unité intérieure (2HP) kW] 118
Pl 1 Unité intérieure (3HP) kW] 204
PI Total dunités intérieures (kW] 762
Pl Unité extérieure kW] 522
PI Systeme kW] 12,8

=2*3HP + 3%2HP

fe | rsor | g0t | ot | 014 | ot
AT=1C | s4 | 86 | 105 | 134 | 153
AT=10°C | g0 | g | g | w1 | 29
AT=5C | 161 | 58 | 315 | 4ol | 49
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