
ETVH16E6V 
ETVH16UE6V
ETVH16E9W 
ETVX16E6V 
ETVX16E9W

REMARQUES à parcourir avant de 
démarrer l'unité
X1M :  Borne principale
X2M :  Borne de câblage sur site pour 

CA
X5M :  Borne de câblage sur site pour 

CC
X6M :  Borne d'alimentation du 

chauffage d'appoint
X10M :  Borne du réseau intelligentX1M
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:  Câblage de mise à la terre

X1M
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:  À fournir sur site

X1M
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1 :  Plusieurs possibilités de 

câblage

X1M
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:  Option

X1M
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:  Câblage selon le modèle

X1M
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:  Non monté dans la boîte de 
distribution

X1M
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:  Carte CI

Alimentation 
électrique 
du chauffage 
d'appoint

 □ 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)
 □ 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)
 □ 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)

Options 
installées par 
l'utilisateur :

 □ Interface utilisateur à distance
 □ Thermistor externe pour unité 

intérieure
 □ Thermistor externe pour unité 

extérieure
 □ Carte CI à E/S numérique
 □ CI de demande
 □ Thermostat de sécurité
 □ Réseau intelligent
 □ Module d'adaptateur WLAN
 □ Cartouche WLAN

Température de sortie d'eau principale :
 □ Thermostat Marche/Arrêt (câblé)
 □ Thermostat Marche/Arrêt (sans fil)

 □ Thermistor externe
 □ Convecteur pompe à chaleur

Ajout température de sortie d'eau :
 □ Thermostat Marche/Arrêt (câblé)
 □ Thermostat Marche/Arrêt (sans fil)

 □ Thermistor externe
 □ Convecteur pompe à chaleur

EMPLACEMENT DANS LA BOÎTE DE 
DISTRIBUTION

main PCBA1P
DescriptionPart n°

X1M
X2M

: Main terminal
: Field wiring terminal for AC

: Earth wiring
: Field supply

: Several wiring possibilities

User installed options:

1

LEGEND

Translation can be found in the installation manual.

NOTES to go through before starting the unit
* : optional

A14P user interface PCB

A2P On/OFF thermostat (PC=power circuit)
A3P heat pump convector

*
*

A4P * digital I/O PCB

*A15P receiver PCB (wireless
On/OFF thermostat)

demand PCBA8P

dipswitch*DS1 (A8P)

fuse 5 A 250 V for digital I/O PCB*F1U, F2U
(A4P)

2 way valve for cooling modeM2S

3 way valve for floorheating
/domestic hot water

M3S

K*R
(A1P-A4P)

relay on PCB

Q*DI earth leakage circuit breaker

#

#

POSITION IN SWITCH BOX

On/OFF thermostat (wired)
Main LWT:

On/OFF thermostat (wireless)
Ext. thermistor

Remote user interface
Ext. indoor thermistor
Ext. outdoor thermistor
Digital I/O PCB
Demand PCB

Heat pump convector

On/OFF thermostat (wired)
Add LWT:

On/OFF thermostat (wireless)

Heat pump convector
Ext. thermistor

Backup heater
power supply

R1T (A2P)

R2T (A2P)
R5T, R8T
R6T

S1S
S2S
S3S

S6S-S9S

SS1 (A4P)

X*M

X*, X*A, J*,
X*H*, X*Y

* ambient sensor On/OFF thermostat

* external sensor (floor or ambient)
domestic hot water thermistor

* external indoor or outdoor
ambient thermistor

# preferential kWh rate PS contact
electrical meter pulse input 1#
electrical meter pulse input 2#

digital power limitation inputs

* selector switch

terminal strip

connector

: field supply#

K1M, K2M contactor backup heater

Q1L thermal protector backup heater

safety contactor BUHK5M

F1B overcurrent fuse backup heater

M2P # domestic hot water pump

PHC1 (A4P) optocoupler input circuit*

R1T (A1P) inlet water thermistor

R2T (A1P) outlet backup heater thermistor
R1T (A14P) ambient sensor user interface

E1H backup heater element (1 kW)
backup heater element (2 kW)E2H

F1T thermal fuse backup heater

FU1 (A1P) fuse T 5 A 250 V for PCB

B1PW water pressure sensor

M1P main supply pump
TR1 power supply transformer

PC (A15P) power circuit

CN* (A4P) connector

K5M K1M K2M Q1L

SWB1

SWB2

MMI main PCBA11P

Note 1 : Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.

A9P status indicator

SW3~5
(A11P)

push button

E*P (A9P) indication LED

SW1~2
(A11P)

turn buttons

B2L flow sensor

Q4L safety thermostat#

*

R1H (A2P) humidity sensor*

*

P1M MMI display

*

#

*

*

*

X6M BUH power supply terminal strip

X5M : Field wiring terminal for DC
X6M : BUH Power supply terminal

#

6T1 (3~, 230V, 6kW)
6V3 (1N~, 230V, 6kW)
6WN/9WN (3N~, 400V, 6/9kW)

S1L flow switch

Safety thermostat

A20P WLAN  module*

X10M : Smartgrid terminal

WLAN adapter module
WLAN cartridge

Smartgrid

: Option : Not mounted in switch box

: PCB: Wiring depending on model

high voltage smartgrid relay*K1A, K2A

S4S # smartgrid feed-in

S10S-S11S # low voltage smartgrid contact

X10M * smartgrid power supply terminal strip

A30P * Bizone mixing kit PCB 

Bizone mixing kit

X5M

A1P

A4P

A8P

X1M X2M
TR1

K1A K2A

X10M

4D133210A

ETVH16E6V / ETVH16UE6V / ETVH16E9W / ETVX16E6V / ETVX16E9W

REMARQUES
1. Prévoir le point de raccordement de l'alimentation du chauffage d'appoint à l'extérieur de l'unité.

LÉGENDE

Référence Description
A1P carte CI principale
A2P * Thermostat MARCHE/ARRÊT (PC = circuit d'alimentation)
A3P * convecteur pompe à chaleur
A4P * carte CI à E/S numérique
A8P * CI de demande
A9P indicateur de statut
A11P Carte CI principale MMI
A14P * carte CI, interface utilisateur
A15P * carte CI du récepteur (thermostat Marche/Arrêt sans fil)
A20P * Module WLAN
A30P * Carte CI du kit de mélange bizone
B2L capteur de débit
B1PW capteur de pression de l'eau
CN* (A4P) * connecteur
DS1 (A8P) * commutateur DIP
E1H élément du chauffage d'appoint (1 kW)
E2H élément du chauffage d'appoint (2 kW)
E*P (A9P) DEL d'indication
F1B # fusible de surintensité du chauffage d’appoint
F1T fusible thermique du chauffage d’appoint
F1U, F2U (A4P) * fusible 5 A 250 V pour carte CI à E/S numérique
FU1 (A1P) fusible T 5 A 250 V pour carte CI
K1A, K2A * relais du réseau intelligent haute tension
K1M, K2M contacteur du chauffage d'appoint
K5M contacteur de sécurité du chauffage d'appoint
K*R (A1P-A4P) relais sur carte CI
M1P pompe d'alimentation principale
M2P # pompe d'eau chaude sanitaire
M2S # vanne à 2 voies pour le mode de refroidissement
M3S vanne à 3 voies pour le chauffage des locaux /  

l'eau chaude sanitaire
P1M Affichage MMI

Référence Description
PC (A15P) * circuit d'alimentation
PHC1 (A4P) * circuit d’entrée photocoupleur
Q1L protection thermique du chauffage d’appoint
Q4L # thermostat de sécurité
Q*DI # disjoncteur différentiel
R1H (A2P) * capteur d'humidité
R1T (A1P) thermistor prise d'eau
R1T (A2P) * capteur de température ambiante, thermostat 

Marche/Arrêt
R1T (A14P) * capteur de température ambiante, interface utilisateur
R2T (A1P) thermistor de la sortie d’eau du chauffage d’appoint
R2T (A2P) * capteur externe (sol ou température ambiante)
R5T, R8T thermistor de l’eau chaude sanitaire
R6T * thermistor externe de température ambiante  

(intérieur ou extérieur)
S1L régulateur de débit
S1S # contact PS à taux de kWh préférentiel
S2S # entrée d'impulsion 1 du compteur électrique
S3S # entrée d'impulsion 2 du compteur électrique
S4S # entrée d'alimentation du réseau intelligent
S6S-S9S * entrées numériques de limitation de puissance
S10S-S11S # contact du réseau intelligent basse tension
SS1 (A4P) * sélecteur
SW1~2 (A12P) boutons tournants
SW3~5 (A12P) bouton-poussoir
TR1 transformateur d'alimentation
X6M # Bornier d'alimentation du chauffage d'appoint
X10M * bornier d'alimentation électrique du réseau intelligent
X*, X*A, J*, 
X*H*, X*Y

connecteur

X*M bornier

* : en option  # : à fournir sur site 4D133210A


