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uniquement pour le thermostat Marche/Arrêt câblé

uniquement pour convecteur pompe à chaleur
Zone de température de sortie d'eau principale

uniquement pour le thermostat 
MARCHE/ARRÊT sans fil
uniquement pour 
capteur ext. 
(sol ou température 
ambiante)

uniquement pour 
capteur ext. 
(sol ou température 
ambiante)

uniquement pour le thermostat 
MARCHE/ARRÊT sans fil

uniquement pour le thermostat Marche/Arrêt câblé

uniquement pour convecteur pompe à chaleur
Ajout zone de température de sortie d'eau

Pour le mode refroidissement

Uniquement pour 
EB/DLA*DA* et 
EWA/Y*DA*-H-

Uniquement pour 
EWA/Y*DA*-H-

Type à 3 fils 
(SPDT)

Uniquement pour 
EB/DLA*DA* et 
EWA/Y*DA*-H-

Pour l'option eau 
chaude sanitaire

Vanne NO

Pour le modèle 
BUH interne

Pour l'option 
BUH externe

Boîte de distribution du compresseurBoîte de distribution du compresseur

EXTÉRIEUREXTÉRIEUR

Uniquement pour l'alimentation électrique normale (standard)
Boîte de distribution hydro alimentée par celle du compresseur

Uniquement pour l'installation de l'alimentation électrique à taux de kWh préférentiel (extérieur)
Utiliser l'alimentation électrique à taux de kWh normal pour la boîte de distribution hydro

Sortie de pompe ECS
Charge max :
2 A (courant d'appel) 
- 230 Vca
1 A (continu)

1N~, 50 Hz
230 Vca 6,3 A
Alimentation électrique à 
taux de kWh normal

Pompe ECS

MMI

option de capteur 
externe de 
température 
ambiante 
(intérieur ou 
extérieur)

Interface 
utilisateur à 
distance

Pour l'option 
BUH externe

Pour le modèle 
BUH interne

Uniquement pour *DAV3/DAW1


