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BRP069A81 (*11)

Adaptateur d'entrée numérique

Coffret d'installation pour carte de circuit imprimé de l'adaptateur

Capteur à distance
Télécommande pour usage hôtelier
Télécommande simplifiée pour usage hôtelier

Adaptateur de câblage pour les appareils électriques

Adaptateur de câblage pour les appareils 
électriques

Adaptateur pour câblage (verrouillage pour ventilateur d'admission 
d'air frais)

Programmateur
Dispositif de commande tactile intelligent
Contrôleur MARCHE/ARRÊT unifié

Télécommande centralisée

Télécommande câblée

Description

Commande de fonctionnement

Coffret de branchement avec borne de terre

Télécommande sans fil H/P
Télécommande sans fil C/O

Kit en option

Évacuation

Adaptateur d'évacuation de l'air pour conduits ronds

Description Kit en option

iTouch Manager

(*1)
(*2)

(*3)
(*4)
(*5)
(*6)

(*7)

(*8)
(*9)

(*10)

Carte de circuit imprimé en option pour chauffages 
électriques, humidificateurs et/ou compteurs horaire

Les chauffages électriques et les humidificateurs ne sont pas fournis. Ne les installez pas à l'intérieur de l'équipement (reportez-vous au manuel d'installation EKRP1B2A ).
Lors de l'installation des chauffages électriques, une carte de circuit imprimé en option pour chauffages électriques externes (EKRP1B2) est nécessaire pour chaque unité 
intérieure.
Ces options nécessitent une plaque de montage KRP4A96.
Au maximum, 2 cartes de circuit imprimé en option peuvent être installées.
Cette option doit être installée avec le coffret d'installation KRP1B101/KRP1BA101.
Uniquement possible en association avec BRC2/3E52C7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H51(9)W/S/K, BRC1H81W/S de télécommande.
Les langues incluses sont les 

Pack de langue 1: allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais.
Avec le câble informatique EKPCCAB3 associé au logiciel Updater, vous pouvez également modifier la langue en:

Pack de langue 2: anglais, bulgare, croate, hongrois, roumain, slovène et tchèque.
Pack de langue 3: anglais, grec, polonais, russe, serbe, slovaque et turc.

Langues incluses: allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais.
Langues incluses: anglais, bulgare, croate, hongrois, roumain, slovène et tchèque.
Langues incluses: albanais, anglais, grec, polonais, russe, slovaque et turc.
Le pack de langues 3 du dispositif de régulation BRCE1E53C7 est différent de celui du dispositif de régulation BRC2/3E52C7.

Adaptateur Wi-Fi pour smartphones

(*11) Uniquement possible en association avec la télécommande avec fil ou sans fil (par exemple BRC1E*, BRC1H*, BRC7FA*)
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