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FTXTM30R
Le repère indique la sens de la tuyauterie. 

Espace requis pour l’entretien et la ventilation

Emplacement standard des trous dans le murAngle de lame

Haut / bas (automatique) Gauche / droite (automatique)

Émetteur de signal

Trou pour l'implantation des conduites
Trou pour l'implantation des conduites

Rafraîchissement Chauffage

Ventilateur Sécher

Commande à distance sans fil 
ARC466A75

Bornier avec borne de terre situé à 
l'intérieur de l'unité

Plaquette d'identification 
située à l'intérieur de l'unitéVolet

Vis de fixation de la grille avant

Flux d'air intérieur

Sortie d'air

Espace minimum pour le passage de l'air

50 Minimum50 Minimum
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Côté gauche Côté droit Face arrière

Dessous

Capteur de signal
Capteur visuel intelligent

Témoin de fonctionnement

Conduite de gaz
Coupe de ·Ø9,5· 
Le tuyau fait·530·mm de longueur à l'extérieur de l'unité.
Conduite de liquide
Coupe de ·Ø6,4· 
Le tuyau fait ·590·mm de longueur à l'extérieur de l'unité.
Flexible d'évacuation 
Diamètre intérieur : ·14·mm 
Diamètre extérieur : ·16·mm 
Le flexible de raccordement fait ·630·mm de longueur à l'extérieur de l'unité.

Témoin de minuterie
Témoin du capteur intelligent
Commutateur marche / arrêt de l'unité intérieure

Capteur de température dans la pièce  
situé à l'intérieur de l'unité


