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FVXM-A
CVXM-A

Réglage du sens du débit d'air
Gauche / droite (manuel)

Témoin de fonctionnement
Commutateur marche / arrêt de l'unité intérieure
Témoins

Capteur de température ambiante
Capteur d'humidité

Flexible d’évacuation
VP20
L=220mm
Diamètre intérieur : ·20·mm
Diamètre extérieur : ·26·mm

Admission

Admission

min 50 min 50

max 27°

Capteur de signal
~400 Dimensions du panneau avant entièrement ouvert

Plaquette 
d'identification
À l'intérieur de l'unité

mi
n 4

67
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x 6
0

ma
x 6

0

Sortie

Sortie

Espace nécessaire à l'installation

Raccord de tuyau de gaz ·Coupe ø 9,5 / Coupe ø 12,7·
Raccord de tuyau de liquide ·Coupe ø 6,4·

Bornier avec masse

Espace nécessaire à l'installation

Trou pour le moulage
Trou pour les conduites

Haut / bas (automatique)

Sortie d'air supérieure

Sortie d'air inférieure

Pas de orifices de fixation

Rafraîchissement
Sécher

Chauffage

Pas de orifices de fixation

Trou pour les conduites

Vis de fixation de la grille avant

Vis de fixation de la grille avant
Manchon d'évacuation

ARC466A66
Commande à distance sans fil

Installation C
Trou mural pour installation moitié cachée

Installation A

Installation B

Ém
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REMARQUES

1. Le repère ·→· indique le sens de la tuyauterie.


