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Kit en option Nom du produit
Remark (New 

Floor stand)

Télécommande câblée BRC073A1 ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

Rallonge pour télécommande 

câblée (3m)
BRCW901A03 ✓ ✓ ✓ ✓

Rallonge pour télécommande câblée 

(8m)
BRCW901A08 ✓ ✓ ✓ ✓

Adaptateur de câblage (contact 

ouvert normal - contact à impulsion 

ouvert normal)
KRP413AB1S

②③
✓ ✓ ✓ ✓

Adaptateur d'interface pour DIII-NET KRP928BB2S ②③
✓ ✓ ✓ ✓

Télécommande centralisée DCS302CA51 ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

Contrôleur MARCHE/ARRÊT unifié
DCS301BA51

②③
✓ ✓ ✓ ✓

Programmateur DST301BA51 ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

Intelligent Touch Manager DCM601A5A ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

InterfaceModbus EKMBDXA ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

Passerelle du modbus RTD-RA ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

InterfaceKNX KLIC-DD ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

Filtre désodorisant à l'apatite de 

titane sans cadre
KAF970A46

①
✓ ✓ ✓ ✓

Filtre à particules d'argent (ions 

d'argent) avec cadre
KAF057A41

Faisceau de fils de conversion EKRS21 ✓ ✓ ✓ ✓
Remarques

1. Accessoire standard

2.

3.

New Floor stand
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Cette option comprend un connecteur S21. Pour raccorder cette option à l'unité intérieure, par conséquent 

un faisceau de fils de conversion EKRS21 est nécessaire.
Cette option ne peut opérer en même temps que la fonction LAN sans fil, qui est une caractéristique 

standard de l'unité intérieure.
Lors du raccordement de cette option à l'unité intérieure, désactivez la fonction LAN sans fil de l'unité 

intérieure.
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