
FWXV15-20A unité (mm)

Douille d’évacuation

Étiquette de nom du modèle

Trou pour
tuyauteries

Remarque) 1. Le symbole (Y) indique la direction de la tuyauterie

Commutateur MARCHE / ARRÊT d’unité intérieure

Trou pour gouttière

(Trou dans le mur)

Vis de montage pour panneau avant (Intérieur)

Témoin de minuterie

Trou pour tuyauteries

Emetteur de signaux

(pour
maintenance)

Vis de montage pour panneau avant

Trou dans le mur
pour installation
semi-occultée

Débit d’air (intérieur)

(Montage semi-occulté)Vis de fixation de l’unité principale

666 (Montage semi-occulté

Bornier avec borne de
terre

Réglage de la direction de l’écoulement d’air

Commande à
distance

infrarouge

Sortie d’eau (G1/2)

Flexible d’évacuation
(pièce de connexion
I.D. J14.0, O.D. J
18.0)

Droite/gauche
(manuellement)

Rafraîchissement/Sec

Balayage automatique

Vis de montage pour unité principale

Témoin d’utilisation

Récepteur de signaux

Pour
performance

Thermistor de la température ambiante

Trou pour gouttière

Commutateur de
sélection de la
sortie d’air
(Intérieur)

3D066451

50 MIN.

Plaque
signalétique

(P
ou

rp
er

fo
rm

an
ce

)

Espace nécessaire

50 MIN.

(T
ro

u
da

ns
le

m
ur

)

Entrée d’eau (G1/2)

Trou pour tuyauteries

ARC452A15

58
4

(M
on

ta
ge

se
m

i-o
cc

ul
té

)

Sortie d’air supérieure

Sortie d’air inférieure

Limite supérieure de débit
d’air
[ARRET]

Limite supérieure de débit
d’air
[MARCHE]

Balayage automatique

Rafraîchissement Rafraîchissement




