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REMARQUES

1.	 Total	(dB)	:		
(B,	G,	N	déjà	rectifié)

2.	 Conditions	de	fonctionnement	:
Source	d'alimentation	:	220~240	V	50	Hz	/	220	V	60	Hz
Refroidissement	:	température	du	retour	d'air	:	27	°C	BS	/	19	°C	BH
	 température	extérieure	:	35	°C	BS,	24	°C	BH
Chauffage	:	température	du	retour	d'air	:	20	°C	BS	/	15	°C	BH
	 température	extérieure	:	7	°C	BS	/	6	°C	BH
Pression	statique	extérieure	:	100	Pa

3.	 Lieu	de	mesure	:	Chambre	anéchoïque
4.	 Le	bruit	de	fonctionnement	varie	en	fonction	des	conditions	ambiantes	et	des	conditions	

d'utilisation.
5.	 Emplacement	du	microphone.

Ni
ve
au
	de

	pr
es
sio

n	s
on
or
e	d

e	l
a	b

an
de
	d'
oc
tav

e	d
B	
(0
	dB

	=
	0,
00
02
	µ
ba
r)

Fréquence	centrale	de	bande	d'octave	(Hz)

Seuil	d'audition	
approximatif	en	cas	
de	bruit	continu

Échelle
Débit	d'air

HH H L
A 43,0 41,0 39,0
C 49,0 46,0 44,0
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