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✓

✓
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✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Capteur à distance ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coffret d'installation pour carte de circuit imprimé de l'adaptateur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Télécommande centralisée ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Contrôleur MARCHE/ARRÊT unifié ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coffret de branchement avec borne de terre (2 blocs) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coffret de branchement avec borne de terre (3 blocs) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coffret de branchement avec borne de terre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programmateur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Adaptateur externe pour unité extérieure (installation sur l'unité intérieure) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

iTouch Controller ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Adaptateur d'entrée numérique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Intelligent Touch Manager ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CCI de relais ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Faisceau de fils pour capteur de température sans fil externe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Adaptateur WLAN pour smartphones ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Remarques
① Nécessite le coffret d'installation pour carte de circuit imprimé de l'adaptateur KRP1BC101.
② Uniquement possible en association avec BRC1H52 de télécommande.
③ EKEWTSC-1 est un faisceau de fils pour le raccordement de l'option K.RSS.

K.RSS n'est pas une option officielle. Les ventes de cette option relèvent d'une responsabilité SBU.

ERP01A50 ①
EKEWTSC-1 ③
BRP069C51 ②

KJB411A
DST301BA51
DTA104A61 ①
DCS601C51
BRP7A51 ①②
DCM601A51

KRCS01-8B
KRP1BC101
DCS302C51
DCS301B51
KJB212AA
KJB311AA

Télécommande câblée BRC1H52W/S/K

Adaptateur de câblage pour les appareils électriques
KRP4A52 ①
KRP4A51 ①
EKRP1C14 ①

Adaptateur d'évacuation de l'air pour conduits ronds

KDAP25A36A
KDAP25A56A
KDAP25A71A
KDAP25A140A

Télécommande sans fil
BRC4C65 ②
BRC4C66 ②

Kit en option Nom du produit
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