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Nom de l’option Remarque
FXUQ-AVEB

71 100

Enduit étanche de la sortie de refoulement d'air KDBHP49B140
Panneau décoratif pour soufflage de l'air KDBTP49B140
Filtre de remplacement longue durée KAFP551K160

Commande à distance
Type câblé BRC1D528, BRC1E51A7, BRC1E52A7, BRC1E52B7, (BRC1E61)

Type infrarouge
Usage de pompe à chaleur BRC7CB58
Usage de rafraîchissement uniquement BRC7CB59

Commande à distance simplifiée 
(avec sélecteur du mode de fonctionnement) BRC2E52C7 (note 3)

Commande à distance simplifiée 
(sans sélecteur du mode de fonctionnement) BRC3E52C7 (note 3)

Commande à distance centralisée DCS302CA51, (DCS302CA61)
Commande de marche/arrêt unifiée DCS301BA51, (DCS301BA61)
Minuterie programmable DST301BA51, (DST301BA61)
Adaptateur de câblage pour dispositifs électriques KRP4AA53 (remarque 1)
Boîtier d'installation pour carte du circuit imprimé de l'adaptateur KRP1BA97
Capteur à distance KRCS01-4B
Connecteur pour Marche forcée, Arrêt forcé EKRORO5
Boîtier électrique avec borne de terre (3 blocs) KJB311AA
Boîtier électrique avec borne de terre (2 blocs) KJB212AA
Adaptateur d'entrée numérique BRP7A53 (remarques 1 et 4)

REMARQUES

1. Un boîtier d'installation pour carte du circuit imprimé de l'adaptateur (KRP1BA97) est nécessaire.
2. Le nom du kit entre parenthèses (        ) concerne les marchés internationaux généraux.
3. Les langues incluses sont : 

Pack de langues 1 : l'anglais, l'allemand, le français, le néerlandais, l'espagnol, l'italien et le portugais. 
Lorsque le câble PC EKPCCAB3 est associé au logiciel de mise à jour, vous pouvez changer de langue et choisir : 
Pack de langues 2 : l'anglais, le bulgare, le croate, le tchèque, le hongrois, le roumain et le slovène. 
Pack de langues 3 : l'anglais, le grec, le polonais, le russe, le serbe, le slovaque et le turc.

4. Possible uniquement en combinaison avec la commande à distance simplifiée BRC2/3E52C7.
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