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REMARQUES
1. En cas de câble de signal, maintenir une distance minimale par rapport aux câbles d'alimentation > 5 cm.
2. Possibilité de raccorder jusqu'à 16 modules hydrauliques.
3. Pour communication intérieure-extérieure : reportez-vous aux informations relatives à l'unité extérieure pour plus de détails.
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Schéma de raccordement électrique Pour plus d'informations, consultez le schéma de câblage de l'unité.

2 noyaux (3 m inclus)

alimentation électrique: 230V + terre
Uniquement pour EKRP1AHT*

Uniquement pour EKRTETS*

MODULE HYDRAULIQUE

À FOURNIR SUR SITE

PIÈCES STANDARD

Capteur 
externe (sol ou 

Alimentation électrique 
optionnelle : 2 noyaux

signal

PIÈCES EN OPTION

POSSIBILITÉ 3

POSSIBILITÉ 2

POSSIBILITÉ 1

À FOURNIR SUR SITE

CHAUFFAGE D'APPOINT EXTERNE

Signal MARCHE

Signal ARRÊT

Thermostat entrée 1

Thermostat entrée 2

communication intérieure-
extérieure (voir remarque 3)

Sortie marche/arrêt

Sortie d'erreur

Uniquement pour EKRTW* (thermostat 
d'ambiance câblé)

Uniquement pour EKRTR* (thermostat 
d'ambiance sans fil)

Interface utilisateur

Uniquement pour l'installation d'unités multiples

Module hydraulique n (voir remarque 2) Module hydraulique

Uniquement pour EKRUAHT*

Uniquement pour EKBUH*

Interface utilisateur

Alimentation électrique 
optionnelle :

380V - 415V
ou
220V - 240V + terre

X1M: L1-L2-L3-masse 
ou L-N-masse

Indication marche / 
arrêt refroidissement / 

chauffage


