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Thermistor
(Échangeur de chaleur d'entrée 
de sous-refroidissement)
(R6T)

Thermistor
(Échangeur de chaleur d'entrée 
de sous-refroidissement)
(R5T)

Soupape d'arrêt (liquide)
(Pour l'entretien)

Thermistor
(Refoulement M1C) (R31T)

Moteur (compresseur)

Tube capillaire

Clapet antiretour

Soupape d'arrêt (gaz)
(Pour l'entretien)

Port de prise de mesure haute pression
(raccordement manomètre)
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Capteur haute pression (S1NPH)

Détendeur électronique
(M1C) (Retour d'huile) (Y3E)

Pressostat
(Protection haute pression)

Orifice d'entretien haute pression
(Liquide)

Filtre

Conduite de liquide
ø 12,7 C1220T

Conduite de gaz
ø 28,6 C1220T

Soupape d'arrêt (avec orifice d'entretien à raccord conique ø7,9 mm)

Filtre

Ventilateur

Filtre

Filtre
Filtre

Filtre

Filtre

Capteur basse pression
(S1NPL)

Thermistor
(Aspiration) (R2T)

Thermistor
(Conduite liquide) (R4T)

Voyant

Échangeur
de chaleur à plaques

Vanne de
régulation de la pression

Bouchon fusible

Bâche de récupération

Échangeur de chaleur

Thermistor (Air) (R1T)

Clapet antiretour

Détendeur électronique
(sous-refroidissement) (Y2E)
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Clapet 
antiretour

Tube
capillaire

Pressostat
(Protection haute pression)

Clapet 
antiretour

Moteur 
(Compresseur)

Thermistor
(Refoulement M2C)
(R32T)

Électrovanne (M2C)
(Retour d'huile) (Y2S)




