
RQYQ14-16P

REMARQUES

1	 Le	détail	sur	la	face	avant	et	le	détail	sur	la	face	inférieure	indiquent	les	dimensions	après	la	fixation	de	la	conduite	jointe.
2	 Tube	de	gaz	(type	de	pompe	à	chaleur)	

ø28.6	brasage	de	la	connexion:	RQYQ14-16P
3	 Tuyau	à	liquide	(type	pompe	à	chaleur)	

ø12.7	brasage	de	la	connexion:	RQYQ14-16P
4

AA Nom	du	modèle AB Nom	du	modèle AC Nom	du	modèle
83 RQYQ14-16P 211 RQYQ14-16P 179 RQYQ14-16P

N° Nom	des	pièces Remarques
1 Orifice	de	raccordement	du	tube	de	liquide Voir	remarque	3.
2 Orifice	de	raccordement	du	tube	de	gaz Voir	remarque	2.
3 Borne	de	mise	à	la	terre intérieur	du	boîtier	d'interrupteur	(M8)
4 Orifice	de	passage	du	cordon	d'alimentation	(face	latérale) Ø	62
5 Orifice	de	passage	du	cordon	d'alimentation	(face	avant) Ø	45
6 Orifice	de	passage	du	cordon	d'alimentation	(face	avant) Ø	27
7 Orifice	de	passage	du	cordon	d'alimentation	(fond) Ø	65,5
8 Orifice	de	passage	des	fils	électriques	(face	avant) Ø	27
9 Orifice	de	passage	des	conduites	(face	avant)
10 Orifice	de	passage	des	conduites	(fond)

4-15	x	22,5	-mm	-	Trous	Oblong
(trou	pour	boulon	d'ancrage)

DÉTAIL	FACE	AVANT

DÉTAIL	FACE	DU	FOND

(Pas	des	orifices	pour	les	boulons	d'ancrage)
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