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Pompe à chaleur

Coefficient de capacité de chauffage intégrée

Les tableaux de puissance de chauffage ne prennent pas en compte la réduction de puissance en cas d'accumulation de givre ou d'opération de dégivrage.

Les valeurs de puissance qui prennent ces facteurs en compte ou, en d'autres termes, les valeurs de puissance de chauffage intégré peuvent être calculées comme suit:

Formule

A = Capacité de chauffage intégrée

B = Caractéristiques de puissance (voir le tableau)

C = Facteur de correction intégré pour l'accumulation de givre (voir tableau)

A = B * C

Température d'entrée d'air de l'échangeur de chaleur

[°CDB/°CWB] -7/-7,6  ou moins -5/-5,6 -3/-3,7 0/-0,7 3/2,2 5/4,1 7/6
Facteur de correction intégré pour l'accumulation de gel C

8HP 0,95 0,93 0,88 0,84 0,85 0,90 1,00

10HP 0,95 0,93 0,87 0,79 0,80 0,88 1,00

12HP 0,95 0,92 0,87 0,75 0,76 0,85 1,00

14HP 0,95 0,92 0,86 0,72 0,73 0,84 1,00

16HP 0,95 0,92 0,86 0,72 0,72 0,83 1,00

18HP 0,95 0,93 0,88 0,84 0,85 0,90 1,00 Mode de dégel

20HP 0,95 0,93 0,88 0,84 0,85 0,90 1,00

22HP 0,95 0,92 0,87 0,77 0,78 0,86 1,00

24HP 0,95 0,92 0,87 0,75 0,76 0,85 1,00

26HP 0,95 0,92 0,86 0,73 0,74 0,84 1,00

28HP 0,95 0,92 0,86 0,73 0,74 0,84 1,00

30HP 0,95 0,93 0,87 0,80 0,81 0,88 1,00

32HP 0,95 0,92 0,86 0,71 0,72 0,83 1,00

34HP 0,95 0,92 0,87 0,78 0,79 0,87 1,00 Temps

36HP 0,95 0,92 0,87 0,78 0,79 0,87 1,00

38HP 0,95 0,93 0,88 0,83 0,84 0,89 1,00

40HP 0,95 0,93 0,87 0,80 0,81 0,88 1,00

42HP 0,95 0,92 0,86 0,73 0,74 0,84 1,00

44HP 0,95 0,92 0,86 0,72 0,73 0,84 1,00

46HP 0,95 0,92 0,86 0,72 0,72 0,83 1,00

48HP 0,95 0,92 0,86 0,71 0,72 0,83 1,00

50HP 0,95 0,92 0,87 0,76 0,77 0,86 1,00 1 cycle

52HP 0,95 0,93 0,87 0,80 0,81 0,88 1,00

54HP 0,95 0,93 0,88 0,84 0,85 0,90 1,00

Remarques

L'illustration présente la puissance de chauffage intégré pour un cycle (d'une opération de dégivrage à la suivante).

Les données de combinaisons multiples 22~54HP correspondent aux combinaisons multiples standard du schéma 3D079534.
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En cas d'accumulation de neige contre l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure, il y a toujours une réduction temporaire de puissance en fonction de la température 

extérieure (°C DB), de l'humidité relative (RH) et de la quantité de gel.
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