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Câble à2fils avec blindage
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Ligne d'alimentation

Câble à 3 fil(s)
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Remarques

Schéma de connexion externe
VRV unité intérieure
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Contact
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12.

Tous les câblages, composants et matériaux à fournir sur place doivent être conformes à la législation applicable.

Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre

Tous les câblages sur place et composants doivent être installés par un électricien agréé.

Installez un disjoncteur pour garantir la sécurité.

L'unité doit être mise à la terre conformément à la législation applicable.

Le câblage présenté est un guide général des points de raccord et n'est pas conçu pour inclure tous les détails pour une installation spécifique.

Veillez à installer l'interrupteur et le fusible sur la ligne d'alimentation électrique de chaque équipement.

En cas de risque de phase inversée, de phase lâche ou d'arrêt momentané ou si le produit s'allume et s'éteint en cours de fonctionnement, joignez un circuit local de protection de
phase inversée.

L'exécution du produit en phase inversée peut endommager le compresseur et d'autres composants.

Installez un disjoncteur de protection contre les fuites à la terre.

Pour plus de détails, reportez-vous au schéma de câblage de l'unité.

Installez un interrupteur principal afin de pouvoir interrompre immédiatement toutes les sources d'alimentation du système en cas de besoin.

Contact

13. The unit is equipped with a refrigerant leak detection system for safety.

To be effective, the unit MUST be electrically powered at all times after installation, except for maintenance.

Pour assurer une mise à la terre correcte, connectez ensemble les blindages du câblage de transmission entrant et sortant de chaque unité intérieure.
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