RZA-D

Tableau d'associations

Conduit (pression statique Montage au Type Conduit (pression
Unités Conduit | Cassette élevée Cassette fine 2x2 cassette p q Suspension au plafond plafond - flux yP statique externe
externe moyenne) N mural S
a4 sens élevée)
il IR
glalalz|(z|z|lalalael o (E|E|E(glglglglglglclgla|g|f8 olelole i i
m|m|m m|m|m|w w
g1glgfziziz|e|w|u| w |||z (RB(E|R|2|E(E|(s|D|Y|Y|¢(a || |B|d|D|D|o|D|d|C|E g
yjln|z(S|&(2zalalal & |2(a|ja(z|>|z[(z|=(zlS|z|a|a|(a|Y(yjw|ui>|>(>|W|=](>|2(2 o
<|<|S|2(8[3F(B8|8] @ [glgl|la|la|a|a|a|fa|[l|la|<|<|<|Z[Z[Z|Z|=|=z|=|=2|=|5|2]|=< <
SIS IN|IG|lo|lc|RI8]|3] < |88 || <|[<|g|wg|g|Z[s|<|8|v|2(<|S8|v|[<]|2 O
SRR w|lv|o|lo|lvw|os|S|-~|o|d|lF|lw|g|o|-|S|N|F|[-[S|N|~]|S N
N[N Z|ZT|ZT|Z|OC[(C[C] C [C|C|C|a|lg|n|le|lale|I|nl=l=|=l2(ele|s]l=l=l=INl=l=I]= —
<l |z|Z|IZ< ||| < ||| |<|<|<|<|<|<|<2|<|<|<|<g|L|L[2 ||| ||| <= <
dumodele |2 |83 |0 [0 |0[0|0|0] O [9|o(d|u|p|jr|p(d|d|ls|d|ad(d|afZ|Z(Z|Z|Z[(Z |22 [a)
Nomdumodéle |f [ |P|l ||| || @ ||| |||l | [@le|lofe|je|loflc|le|lo|le|lo|lo|o || |w . [
RZA200D7Y1B P 413 3 2 413 413[3[2 413[3]2 3|2 3|2
RZA250D7Y1B P 4 2 4 4 2 4 2 2 2
Unités Type au sol Conduit fin Type intégré au sol
(223 (223 (223 (223
m|m|m
old|D[E(T|2|2(2(8] 2 |33
wi>1>1=2(=zl=z1=2|=2|w w w | w
Z|s|Is|z|2(e|e(21z2l =2 1212
Sl |<|B|515[5 Y o RN
SRR EEERERRE
cl21¥(3|Is(S1=(=218] 8 |88
<|l< || [X XXX £ | L[ <Z
Nomdumodele |Z |Z |Z |Z [R[R2[2|2|&E]| & |E|E&
RZA200D7Y1B 3[2 413 413
RZA250D7Y1B 2 4 4
Associations possibles P=  Paire
2= Jumeau

3= Triple
4= Double-jumeau
Remarques

1. La puissance maximum est limitée en fonction de la puissance de 'unité extérieure.
2. Lorsque vous associez plusieurs unités intérieures, choisissez comme unité maitre I'unité dont la commande & distance dispose du plus de fonction.
3. Pour choisir le kit refnet adapté et nécessaire a I'installation d'une association multiple, reportez-vous a la liste d'options.

Jumeau : KHRQ(M)22M20TA

Triple :  KHRQ(M)250H7
Double-jumeau : KHRQ(M)22M20TA
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