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Caractéristiques de performance pour la piece EDP

extérieure [*C DB]
Intérieur 20 15 -10 5 0 B 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI| TC SHC CPI| TC SHC CPI| TC SHC CPI| TC  SHC CPI| TC SHC CPI| TC SHC cpl TC_ SHC Pl TC SHC Pl TC SHC  CPI | TC SHC CPI| TC SHC CPI| TC _SHC cPI
RH[%] °‘CWB °CDB| kW kW - kW kW - | kW kW - | kW kW - | kW kw - | kW kw - | kw kw - kw kw - [ kw - [ kw - KW kW - [ kW kW - | kW kw -
418 11 (82 82 031[82 824 032[82 824 033[ 824 824 034824 824 035824 824 037[ 824 8,24 037 | 824 824 037 | 824 824 038 | 1095 99 096 | 1037 962 106| 979 927 116|928 892 125
570 13 1028 822 040[1028 822 041[1028 822 042|108 822 043|1028 822 0451028 822 0451028 8,22 044 | 1028 822 044 | 1028 822 044 | 1272 956 097 [1218 925 1,07|1165 893 1,17|11,07 858 1,26
34 1 824 824 031] 824 824 032] 824 824 033 824 824 034 824 824 035 824 824 037|824 8,24 037 | 824 824 037 | 824 824 038 | 1095 1095 096 | 10,37 10,37 1,06| 979 979 1,16] 928 928 125
449 13 20 |1028 935 0401028 935 041/1028 935 042/1028 9,35 043(1028 9,35 045/1028 9,35 045|10,28 9,35 044 | 1028 935 044 | 1028 935 044 | 12,72 1064 097 |12,18 10,33 1,07|1165 1000 1,17|1107 9,65 1,26
520 14 11,30 9,26 045[11,30 9,26 045(11,30 9,26 0,47|11,30 9,26 0,48|11,30 926 049|11,30 926 049|11,30 9,26 048 | 1130 926 047 | 11,30 926 047 | 1375 1053 097 1340 10,36 1,07|13,04 1019 1,17|1268 9,90 1,27
29 1 824 824 031] 824 824 032] 824 824 033 824 824 034 824 824 035 824 824 037|824 8,24 037 | 824 824 037 | 824 824 038 | 1095 1095 096 | 1037 10,37 1,06| 979 979 1,16] 9,28 928 125
348 13, |1028 1028 040|1028 1028 041|1028 1028 042|1028 1028 043|1028 1028 045|10,28 10,28 045|10,28 10,28 044 | 1028 1028 044 | 1028 1028 044 | 1272 1272 097 [12,18 12,18 1,07|1165 1165 1,17|1107 11,07 1,26
476 15 12,32 10,10 0,50{12,32 10,10 0,50|12,32 10,10 0,51|12,32 10,10 0,52|12,32 10,10 0,54|12,32 10,10 0,53|12,32 10,10 051 | 1232 1010 050 | 1232 100 050 | 1477 11,47 098 [14,26 11,18 1081376 1088 1,18|1325 1057 1,27
543 16 1333 9,73 054[1333 9,73 054[1333 9,73 056|1333 9,73 057|1333 973 0581333 973 0571333 973 055 | 1333 973 053 | 1333 973 054 | 1550 1047 098 |14,93 10,25 1,08|1444 1003 1,18|1386 9,69 1,28
212 12 926 926 036 926 926 037|926 926 038 9,26 926 039] 9,26 9,26 040 9,26 9,26 041] 9,26 9,26 041 | 926 92 041 926 926 041 | 11,83 11,83 097 | 11,28 11,28 1071072 1072 1,17|1017 1017 1,25
321 14, |1130 1130 0451130 11530 0451130 1130 047/1130 1130 0481130 1130 049|1130 1130 049|1130 11,30 048 | 1130 11,30 047 | 11,30 11,30 047 |13,75 13,75 097 |13,40 13,40 1,07|13,04 13,04 1,17|1268 12,68 1,27
38 16 13,33 11,20 0,54[13,33 11,20 0,54|13,33 11,20 0,56|13,33 11,20 0,57|1333 11,20 0,58|1333 11,20 0,57|1333 11,20 055 | 1333 11,20 053 | 1333 11,20 054 | 1550 12,14 098 [14,93 11,86 1,08|1444 1162 1,18|1386 11,30 1,28
500 17 13,72 10,15 0,55|13,72 10,15 0,56| 13,72 10,15 0,57|13,72 10,15 0,58|13,72 10,15 0,59|1372 10,15 0,58|13,72 10,15 058 | 1372 1015 058 | 1372 1015 058 |1623 11,78 098 |1553 11,43 1,08|14:83 11,06 1,18|14,14 1063 1,29
215 | 14 11,30 11,30 0,45]11,30 11,30 0,45]11,30 11,30 0,47|11,30 11,30 0,48|11,30 11,30 0,49]11,30 11,30 0,49]11,30 11,30 048 | 1130 11,30 047 | 11,30 11,30 = 047 | 13,75 13,75 097 | 13,40 13,40 1,07|13,04 13,04 1,17|1268 12,68 1,27
263 15 27 |1232 12,32 0501232 12,32 0501232 1232 051|1232 1232 052|1232 1232 0554|1232 12,32 0553|1232 12,32 051 | 1232 1232 050 | 1232 1232 050 |1477 1477 098 |14,26 14,26 1081376 13,76 1,18|1325 1325 1,27
313 16 13,33 13,33 0,54[13,33 13,33 0,54|13,33 13,33 0,56|13,33 13,33 0,57|1333 13,33 0,58|1333 1333 0,57)1333 1333 055 | 1333 1333 053 | 1333 1333 054 | 1550 1550 098 |14,93 14,93 1,08|1444 1444 1,18|1386 1386 1,28
Symboles
TC: Capacité de refroidissement totale maximum [kw]
SHC: Puissance de chaleur sensible kW] Paire
CPI: Coefficient de la puissance absorbée | FcAHGldoH [ FcAGl40B | FVAL40A | FHAI40A |  FBA140A |
PI: Entrée électrique [kW] | Rafraichissement | 3,64 | 4,29 | 4,42 | 431 | 4,69 |
moteurs de ventilateur du cy +unités inté et exté
RH: Humidité relative (%] Jumeau
| FCAHG7IHx2 | FCAG71Bx2 |  FHA71Ax2 | FUA71Ax2 | FAA71Ax2 | FBA71Ax2 |
Remarques | Rafraichissement | 2,89 | 3,15 | 3,01 | 3,02 | 3,27 [ 297
1. Les puissances indiquées sont des puissances nettes qui comprennent une déduction pour la surchauffe du moteur du ventilateur intérieur.
2. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: Triple
Air extérieur: 85% RH [ | FcAGS0Bx3 | FHASOAx3 | FFASOAXx3 | FDXMSOFx3 |  FBASOAX3 |
Longueur de conduite du réfrigérant correspondante: 5.0 m | Rafraichissement | 2,88 | 3,14 | 337 | 2,65 | 3,06 |
Dénivellation: 0 m
3. For EDP- applications, it is recommended to use outdoor unit setting -2-57-2 Double-jumeau
4. CPlest une valeur de pourcentage comparée 2 la valeur nominale qui est de 1.00. | FcAG35Bx4 | FHA35Ax4 | FFA35Ax4 | FDXM3S5Fx4 |  FBA35Ax4 |
5. Le taux d'erreur pour cette valeur est inférieur & 5% et dépend du type d'unité intérieure. | Rafraichissement | 3,08 | 2,73 | 3,04 | 2,87 | 3,32 |
6. La puissance absorbée nominale de chaque modele est mentionnée dans le tableau ci-dessous.
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